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Icom IC-7700, nast^pca IC 7800 

Icom wprowadzil na rynek nowy transceiver krot- 
kofalowy z pasmem 50 MHz IC-7700 o podobnym 
stylu i charakterystyce jak IC-7800, lecz zawieraj^cy 
tylko jeden odbiornik i w konsekwencji maj^cy 
nizszq ceng. Jest to radiostacja bazowa zasilana 
z sieci, pokrywaj^cq pasma KF i pasmo 6-metrowe. 

Odbiornik ma ci^gly zakres przestrajania od 30 kHz 
do 60 MHz, nadajnik o mocy wyjsciowej 200 W, 
pracuje wyl^cznie w pasmach amatorskich. 
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Radziecki 
odbiornik 
lotniczy RPS 

Projekt odbiornika RPS powstat 
na poczatku lat 50. na zamd- 
wienie dowddztwa radzieckich 
wojsk lotniczych. W zatozeniach 
wstqpnych przyjmowano, ze 
wejdzie on w sktad wyposazenia 
nowego odrzutowego bombowca 
strategicznego Tu-16. 
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Anteny VHF-UHF 

W kolejnym przewodniku po antenach 
znajduja siQ charakterystyki wybra- 
nych anten profesjonalnych VHF-UHF 
produkowanych przez bytomska 
firmQ NET-COM. Prezentowane sa an- 
teny dookolne przeznaczone do pracy 
w polaryzacji pionowej, wykonywane 
w kilku wersjach pokrywajacych cate 
pasmo VHFi UHF (BS, BSN, BSL, 
BSO), szerokopasmowe dyskowo- 
-stozkowe VDMA 100 (rodzina anten 
kierunkowych optymalizowanych dla 
pasma VHF), rodzina anten logoperio- 
dycznych LGR 
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Tomek SQ5EKQ w Japonii 


Powodem do przeprowadzenia rozmowy z kim$ 
mieszkajacym przez dtuzszy czas w Japonii byla 
chqc poznania nie tylko nowosci wprowadzanych 
przez japonskie koncemy radiokomunikacyjne, 
ale i niezaleznych opinii o tych wyrobach. Do 
rozmowy redakcja zaprosila Tomka SQ5EKQ, od 
ponad 1 0 lat mieszkajacego na state w Tokio. 
Dzi^ki temu oprocz kilku nowosci z ostatniej 
gietdy radiowej w Tokio (miQdzy innymi IC76000) 
poznamy uwagi kogoS, kto na biezaco sledzi 
i analizuje tamten rynek. Dowiemy siQ takze, 
czym Japohczycy handiuja na rynku wtornym, 
czyli bazarze uzywanymi radiami. 


Str. 50 


Dwa przyrzqdy 
do pomiaru indukcyjnosci 


W artykule jest opisany jeden z prost- 
szych mikroprocesorowych miernikow 
indukcyjnosci opracowany przez 
VK33HR, ktory byt powielany przez 
wielu kolegow w kraju i zagranica 
(SP7DQR. SP5EIN...), a takze z powo- 
dzeniem montowany na II Warsztatach 
QRP w Broku. Oprdcz miernika jest 
opisywana przystawka do pomiaru 
indukcyjnosci (kit AVT 2813), zapew- 
niajaca pomiar indukcyjnosci cewek 
w zakresie od 500 nH do 50 pH. 




Refleksje 

po warsztatach QRP 

Nieco z zazdrosciq przeglqdam docierajqce do 
redakcji zagraniczne czasopisma, w ktorych sq poka- 
zywane rozne warsztaty konstrukcyjne. Nie chodzi 
mi tutaj o zaklady profesjonalne, lecz o dobroioolne 
spotkania pasjonatdzo wiasnorqanej budoivy rdzne- 
go rodzaju sprzgtu radiowo-elcktronicznego. 

Do tej pory nie obseruxnvaletn z bliska, a tym bar- 
dziej uczestniczylem w takim przedsigwziqciu, bo po 
prostu nie byly takie w Polsce organizonvane. Nie mial 
kto zajqc sig tym waznym tematem, a takze nie bylo 
skqd pozyskac s'rodkow m zorganizoioanie takich spo- 
tkan . Tymcznsem wazne jest , by mlody czlaioiek mogl 
zobaczyc, na wtasne oczy przekonac, siq, ze sprzqt radio- 
wy: rdznego rodzaju odbiorniki, transeeivcry, anteny 
ay specjalizozoane urzqdzenia pomiarowe mozna wy- 
konywac we wlasnym zakresie ; a potem z sukcesem wy- 
korzystywac nie tylko w ramach hobby. Doktadne opisy 
urzqdzeii ze zdjqcinmi i schematami w czasopismach 
niestety nie wszystkim wystaraajq . Doszuiadaonemu 
konstruktorowi tak, ale co ma pozoiedziec poaqtkujqcy ? 
Gdzie ma pozrnc prawidtozve zasady montazu i stro- 
jenia urzqdzenia radiozvego ay anteny ? Oaywiscie 
pawinien w klubie czy przyszkolnych kolach zaintcrc- 
sowan, ale jak jest wpraktyce, kazdy zvidzi. W innych, 
bardziej rozwiniqtych krajach, jak Niemcy, Japonia czy 
USA , takie warsztaty organizujq zazwyczaj krajozoe 
zwiqzki zrzeszajqce radioamatorow. 

W przedostatniq sobotq wrzesnia mialem okazjg 
uezestniezye w warsztatach QRP w naszym mazo- 
wieckim Broku f w warsztatach bardzo zblizonych do 
tych, jakich opisy widzialem zoczesniej w zagimiicznych 
pismach. To napraivdq fantastyane uczucie - poczuc 
zapach kalafonii unoszqcy sig w poiuietrzu podezas 
rownoczcsnego montowania kilku kitozv radiozuyeh. 
Widzialem wielkie zaangazowanie nie tylko mlodych 
radioamator&w, ale takze rozne problemy, ktorc byly 
btysknzuicznic rozzuiqzywane przez kogos bardziej do- 
szoiadaonego. Slyszalem z ust wszystkich obserwato- 
row, ze to jest to, ze potizcba zoigeej takich imprez ! 

Bylo to pienvsze takie spotkanie, na tak zzoanym 
luzie, bo nikt tutaj nikogo nie przymuszal do udziaiu 
w warsztatach. Przyjecliali tylko ci, ktorzy lubiq wla- 
snorqcznie budowac sprzqt radioioy i lubiq obcowac 
z podobnymi pasjonatami. Wigkszosc z nich znala 
sig z iqcznosci radiowych ay inter netowych, a teraz 
mogli przyjechac i pokazac swojq tzoorezose, a nazoet 
dokonac wymiany ay transakeji. 

Szerzej o spotkaniu i zoybranych konstrukcji jest 
wezunqtrz numeru. 

Na zakohezenie kilka refleksji. Warsztaty te poka- 
zahy, ze tnamy zuielu w Polsce zospanialych konstruk- 
tordzu radiowych i dobrych organizatorow. jak widac, 
nie potrzeba zzoiqzku ze statutem, aby odbyzoac 
zvspanialc i zuartosciowe spotkania. Wartosciowe , 
bo kazdy zurdcil z warsztatow bogatszy o doszviad- 
czenia, ktorych nie mozna opisac ani w miesigez- 
niku, ani w Inter necie. Warto zuige inzocstozvac (tu 
usmiech zo strong sponsorow) w takie spotkania, bo 
one z pezvnos'ciq zaowocujq zu pizyszlosci. Deklarujg, 
ze redakcja „Swiata Radio" jest gotowa objqc patro- 
natem medialnym kazde kolejne takie spotkanie. 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


AlanlOS 


Udoskonalona wersja Alana 101 


W ostatnim czasie na rynku ukazai sic 
radiotelefon Alan 109, udoskonalona wer- 
sja A101. Jest to kolejny nieskomplikowa- 
ny, przewozny radiotelefon CB pracujqcy 



wn^trzne pozwalajq wygospodarowac 
miejsce na dyskretny montaz urzqdzenia 
praktyeznie w kazdym samochodzie. Radio 
wyposazono w kilka istotnych funkcji pod- 
noszqcych jego walory uzytkowe. Do walki 
z szumem - nieodlqcznym towarzyszem 
kazdego uzytkownika CB - radiotelefon 
dysponuje nie tylko stand ardowq bloka- 
dq szumow Squelch, ale rowniez plynnq 
regulacjq czulosci odbiornika RF Gain* 
Oprocz pokr^tla zmiany kanalow marny 
do dyspozycji szybki przelqcznik kanalu % 
pozwalajqcy blyskawicznie wybrac czestot- 
liwosc zwyczajowo uznanq za ratunkowq. 
Przelqcznik CB/PA daje mozlivvosc wykn- 
rzystania radia jako wzmacniacza akustyez- 
nego, jezeli tylko podtqczymy zewn^irzny 
glosnik „tubc". 

Orientacyjny, diodowy wskaznik sygna- 
lu pozwoli oszacowac moc odbieranych 


transmisji i poinformuje o ewentualnych 
dysfunkcjach ukladu antenow-ego. 

W urzqdzeniu zastosowano PLL oraz sys- 
tem odbioru superheterodynowego z po- 
dwojnq przemiana czqstotliwosci (10,695 
MHz/455 kHz). 

Wybrane dane techniczne: 

■ zakres czcstotliwosci: 26,960-27,400 MHz 

■ liezba kanalow: 40 AM 

■ typ modulacji: AM 

■ czulosc odbiornika: 0,7 jiV przy lOdB 
SINAD 

■ moc wyjsciowa audio: 3,0 VV, 8 £2 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 4 VV 

■ miidufnrja: AM: 85% do 95% 

■ zasilanie: 13,2 V DC 

■ wymiary zewnqtrzne: 122 x 165 x 38 mm 

■ waga: 1 kg 
[www.alan.pl] 



Jabra M5390 


Zestaw Bluetooth dalekiego zasi^gu 



Jabra M5390 Multiuse to pierwszy zestaw 
sluchawkowy Bluetooth firmy GN Net- 
com, zapewniajqcy pracq w zaluesie do 70 
metrow i szerokopasmowe przenoszenie 
dzwiqku. 

Urzqdzenie moze wspolpracowac z tele- 
fonami staqonarnymi, telefonami IP typu 
softphone lub telefonami kom6fkowymi. 
Nowa Jabra M5390 to polqczenie jakoki 
dzwiqku i zasiqgu oferowanego przez biu- 
rowy zestaw sluchawkowy z komfortem 
uzytkowania bezprzewodowej stuchaw- 
ki. Urzadzenie zaprojektowano, biorqc 
pod uwagq warunki panujqce w biurach. 
Model M5390 gwarantuje czysty, wy- 
sokiej jakosci dzwiqk szerokopasmowy. 
Posiada przedtuzone ramie, kt6re poma- 
ga zredukowae szuiny w tie i zapewmia 
cyfrowe wzmocnienie dzwiqku dziqki 
zastosowanej technologii DSP (digital 
signal processing). Duzy zasiqg (do 70 m) 
umozliwia uzytkownikom swobodne po- 
ruszanie sic wewnqtrz biura bez przery- 
wania rozmowy. Adapter Bluetooth Jabra 


A335w sprawia, ze zestaw 
sluchawkowy Jabra M5390 
mozna zainstalowac „plug- 
-and-play" na komputerze 
l oprogramowaniem typu 
softphone, np. Skype. Jest 
on rowniez kompatybilny 
z wiqkszokiq syslemow te« 
lefonii staejonarnej, a takze 
wspbtpracuje z dowolnym 



telefonem komorkowym wyposazonym 
w technologic Bluetooth. 

Obslugq polqczen kontroluje sic za po- 
mocq przyeiskow na sluchawce, W ten 
sposob uzvtkovmik moze Vatwo zakonezye, 
odebrac bqdz zawiesic polqczenie gloso- 
we. Czas rozmow wynosi do 6 godzin, 
natomiast czas czuwania - do 60 godzin. 
Sluchawka wazy jedynie 18 gramow co 
sprawia, ze doskonale nadaje sic do uzywa- 
nia przez caly dzien. 

[www.jnbraiom] 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 9/08 


MOTOROLA R0KERE8 4 
CB ULTRA II1 1 
ICCM IC-31 GT 3 
BLAUPUNKTMP58 2 
TWIMTALKER 38M 5 
AIS SR-161 7 
JABRABT3030 6 


1 21.3% 
20,5% 

1 19,3% 


1 18 , 4 % 



|35% 


ROKR E8 


Telefon i odtwa- 
rzaez muzyezny w 
jednym - produkt 
Motoroli wyroz- 
niony na targach 
CES nagrodq 
publicznosci. 
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Radmor 31030 


INFO 


Radiotelefony profesjonalne 


Na ostatnim kieleckich 
targach MSPO 2008 
wsrod wielu nowosci 
gdynski Radmor SA 
wystawil nowy ra- 
diotelefon dorqczny 
31030. Jest to nowocze- 
sny srodek tqcznosci, 
ktorego funkcje irozne 
wykonania pozwala- 
jq wykorzyslywac go 
w wielu zastosowa- 
niach. Trwala i ergono- 
miczna obudowa, spd- 
niajaca wymagania ochrony IP67, pozwala 
na uzywanie radiotelefonu w trudnych 
warunkach. Dzi^ki temu moze sluzyc stra- 
zakom, policjantom, pracownikom ochrony 
i innym, ktorzv pracujq w ciqzkich warun- 
kach. Radiotelefon jest niewielki i lekki, 
la two miesci siq vv dloni, co ulatwia jego 
obsluge. Duzym atutem jest zastosowanie 
lekkiego zasilacza o duzej pojemnoSci, 
ktory umozliwia ponad 11 godzin pracy 
radioleieionu. 

Radiotelefony dostqpne sq w dwoch wer- 
sjach: konwencjonalnej i trankingowej. 
W zaleznosci od wykonania, przeznaczone 
>q do pracy w pasmach czqstotHwosri 160 
!ub 450 MHz. Urzqdzenia trankingowe 
obsluguja rovvniez kanaty konwencjonal- 
ne. Radia oferowane sq bez klawiatury 
(tyiko komvencjonalne) lub z klawiatu- 
ra alfan timer yczna uproszczonq i pelnq. 
W wvswietlacz LCJD j przyciski funkcyjne 
wyposazone sq jedynie radiotelefony z kla- 
wi at lira, ktora umozliwia wybor nume* 
row selektywnego wywolania, numerow 
central! telefonicznej kodem DTMF oraz 
przekazywanie komunikatovv SDM. 
Podstawowe dane techniczne 31030 

■ zakres czestoliiwoki: 136-171, 4OM70 
MHz 

■ moc nadajnika: 1-5 W 

■ iiczba kanalow; 16-350 (w zaleznosci od 
wykonania) 

■ cz ulosc odbiornika: < 0,35 

■ odstqp sqsiedniokanaiowy: 12 ,5/2025 kHz 



■ zakres temperatur pracy: -30... +60°C 

■ wymiary: 62x130x40 mm 

■ waga: 344 g 

■ zasilacz akumulatorowy: 2000 mAh 
Li-Ion 

Podstawowy zestaw eksploatacyjny sklada 
siqz: zespolu nadawczo-odbiorczego 31030, 
zasilacza akumulatoro- 
wego, anteny, zaczepu 
do pasa, urzqdzenia 
ladujqcego jednogniaz- 
dowego z zasilaczem. 

Dostqpne sq rovvniez 
dodatkowe akcesoria: 
futeraly, mikrofonogto- 
sniki, urzqdzenie ladu- 
jqce wielogniazdowe, 
zestawy sluchawkowe. 

[www.radmor.com.pl] 
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WYPEtNIJ I WY^LiJ NA ADRES REDAKCJI $R 


IFA2008 

W dniach 29.08-03. 09. 2008 odbyty siq w Berlinie Miqdzy- 
narodowe Targi Eiektroniki Uzytkowej (1FA 2008). 

Tematyka targ6w byta bardzo szeroka i obejmowata nastq- 
pujqce segmenty: TV, DVD, kino domowe, HiFi, kolumny, 
systemy dzwiqku, urzqdzenia domowe, elementy zabudowy 
kuchni, eiektryczne systemy grzewcze do domu, fotografia 
cytrowa, obrdbka wideo i dzwiqku, gry komputerowe, tele- 
wizja, radio, udostqpnianie muzyki i filmdw, telekomunikacja 
bezprzewodov/a i kablowa, telefonia komdrkowa, rozwiq- 
zania sieciowe, nawigacja, anteny, dostawcy, Forum Nauki 
i Technologic 

Naj wiqkszym powodzentem cieszyfy siq z stoiska z telewi- 
zorami, na kttirych wystawcy starali siq zaskoczyt klien- 
tfiw swoimi nowinkaml technicznymi. 

Philips zaprezentowal udoskonalone podSwietlanie LED, 
nastqpcq teiewizora Aurea, technology AmbMigbt oraz tr6j- 
wymiarowe obrazy z sygnatu HD. 

Rbwnlez Philips wystawil telewizory korzystajqce z techno- 
logy pocttwietlenia obrazu AmbiNght, atakze ekonomiczne 
w zasilaniu odbiorniki wykorzystujqcych opcjq Eco. 

Z kolei Sharp pokazal 65- i 52-calowe telewizory z serii Aqu- 
os XS1 , charakteryzujqce siq wysokq jakoSciq obrazu, niskim 
zuzycie energii oraz cienkq obudowq. 

Firma Sony zapewnila, ie do kortca roku na polskim rynku 
zadebiutujq nowe telewizory Bravia (z od^wiezanlem ekranu 
na poziomie 200 Hz - Z4500) oraz nastqpca tecbnologii LCD 
- OLED. Ma byt takze nowa linia walkmandw (rodzina S) 
oraz nowe odtwarzacze Blu-ray. 

Panasonic zaprezentowal piqb prototypowych ekrandw 
plazmowycb (PDP), w ktdrych zastosowano rewolucyjne 
rozwiqzania technologiczne, W$r6d nich byt 42-calowy tele- 
wizor z technology podwdjnej wydajnoSci, ktdra dwukrotnie 
zmniejsza zuzycie energii przy zachowaniu tej samej jasnoSci 
oraz trzy supersmukfe panele PDP w obudowach ciartszych 
niz 1 cal, o przekqtnej 50, 58 i 65 cali. 

[www.ifa-berlin.com] 

Glowica w.cz. na zakres 2,4 GHz 

Texas Instruments oferuje w ostatnim czasie miqdzy innymi 
zintegrowanq glowicq analogowq w.cz. CC2591 przeznaczo- 
nq do zastosowah w urzqdzeniach nadawczo-odbiorczych 
pracujqcych w paSmie 2,4 GHz. Urzqdzenie to pozwala 
nawet 15-krotnie zwiqkszyd zasiqg transmisji wslosunku 
do innych rozwiqzaii. Uktad zawiera wzmacniacz w torze 
nadawczym o maksymalnej mocy wyjSciowej +22 dBm 
oraz wzmacniacz niskoszumowy o wspdtczynniku szumdw 
4,8 dB w torze odbiorczym, pozwalajqcy polepszyd czutoSt 
nawet 06 dB wpordwnaniu z wczeSniejszymi odpowied- 
nikami. Pobdr prqdu wtrybie power-down wynosi jedynie 
100 nA. 

Glowica CC2591 wymaga jedynie kilku elementdw zewnqtrz- 
nych. Zawiera wzmacniacz mocy w sekcji nadawczej, wzmac- 



W mbryce n Aktualno5ci w ($R 11/08) zainleresowaly mnie szczegdlnie 
nastqpujqce informacje o nowycb produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakre^lid numery): 



1 2 3 4 5 6 7 8 

WSrod uczestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesiqcznych 
bezptatnych prenumerat prdbnych „£wiata Radio". JeSfi juz jested 
prenumeratorem SR, proponujemy Cj dowolnie wybranq prenumeratq 
prdbnq innych miesiqcznikdw A VT - wybierz tytul. 

Praqn$ otrzymad prenumerat?; □ SR 

Juijestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat?: 

□EiS DMT DbD DAudio 


imi? i naAvisko 


utica, nr domu, nr miesikania 

kod, miejscowott 

Wyraiam na przetwarzanie motch danych osoDowych w bazle danych AVT-Korporacja Sp. i o o. i na korzysianie z nJcti 

w celach landtowych i marketingowycti zwi^zanych z oferlajni AVT, Dane chronione zgodrHe i Ustaw^ o octironie danych oso- 
bowych (Oz.U. Nr 133 poz. 883). OSwtadczam, ie wlem o moim prawlo do wpi^du \ poprawianla molch danych osobowych. 

□EdW Dep □ Internet □Eiektronik 

Kupon moina wystafi poczt^ na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 



faksem: (22) 257 84 44, e-matiem: swlatradla@swiatradio.com.pt 

data 

podpis 
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niacz niskoszumny w sekoji odbiorczej, a takze niezbqdne 
przelqczniki analogowe, cewki, ukfad tiwnowazqcy j elementy 
sieci dopasowujqcej, Moze ona byt stosowana we wszeikiego 
typu syslemach bezprzewodowych pracujqcych w pa§mie 
ISM 2,4 GHz (sieci czujnikdw, ukJady przemyslowe, apiikacje 
ZigBee i IEEE 802.15.4, systemy transmlsji audio itp. 
[www.ti.com] 

Miniaturowy modul GPS 

Szwajcarska firma u-blox AG, specjalizujqca si? w tech- 
nologii GPS, wprowadziia na rynek miniaturowy modul 
GPS, przeznaczony do tanich i masowo produkowanych 
urzqdzeri, charakferyzujqcych sig duzq szybkoSciq oraz pre- 
cyzjq pozycjonowania. NE0-5Q jest minialurowym (12 x 16 x 
2,4 mm), autonomicznym modufem GPS, ktdry moze Sledzit 
jednoczeSnie sygnaty GPS i Galileo. Dziqkl zastosowaniu 
wukladzie pamigci ROM znacznie spadla cena odbiornika. 
CzuloSC modulu wynosi -150 dBm, za$ czas pierwszego 
ustaienia pozycji w opcji Aided Start wynosi 1 sekunde (przy 
B zimnym sLarcre" okoto 30 s). Modut moze jednoczeSnie 
Sledzid do 50 satelitdw GPS I Galileo, moze wspblpracowad 
z antenami pasywnymi i aktywnymi. Modut NE0-5Q jest 
wyposazony w nastepujqce interfejsy komunikacyjne: SPI, 
DDC, UARToraz USB 2.0. 

Uklad przechowuje ustawienla konfiguracyjne we wbudowa- 
nej pami^ci EEPROM. 

[www.u-biox.com] 

Miniaturowy filtr EMI 

EMIF06-AUD01F2 to miniaturowy filtr EMI zintegrowany z za* 
bezpieczeniem ESD zaprojektowany pod kqtem zastosowah 
w telefonach komdrkowych. W pordwnaniu ze stosowanymi 
dotqd obwodami realizujqcymi te dwie funkcje, pozwaia 
zaoszczgdzit nawet do 77 % powierzchni pfytki drukowanej. 
Jest zamykany w obudowie flip-chip o powierzchni 2,42 x 
1 ,92 mm i gruboSct 0,65 mm. Stuzy do ochrony wyj$d ze- 
stawdw stuchawkowych oraz wewnelrznych i zewngtrznych 
mikrofontiw przed szumami demodulacyjnymi. Charakte- 
ryzuje sig tlumleniem (S21) na poziomie -25 dB wzakresie 
czgstotliwoSci od 800 MHz do 2,4 GHz. Caikowita zawartosc 
harmonicznych jest na poziomie ponizej -75 dB. Uktad moze 
przewodziC prqdy o nat^zeniu do 135 mA na kanat, a dopusz- 
czalna moc rozpraszana w strukturze to 285 mW. 

[www.st.com] 

Mierniki nat^zenia pola 
elektromagnetycznego 

B&K Precision wprowadziia na rynek dwa nowe mierniki 
natgzenia pola elektromagnetycznego 2640. Urzqdzenia te 
sq zasilane bateryjnie i umozliwiajq przeprowadzanie pa- 
mlardw wzakresie 100 kHz-2 GHz. Zawierajq ekrany LCD 
pokazufiice widmo sygnatdw zardwno szerokopasmowych 
(180 kHz), jak i wqskopasmowych FM (12,5 kHz) i AM/SSB 
(2,4 kHz). Maksymalny rozciqg skali wynosi 400 kHz. Mode! 
2640 charakteryzuje sis poziomem -110 dBm tzw. tta szu- 
mowego, co umozliwia analizg slabych sygnatdw. Dotqczone 
opragramowanie stuzy do sterowania przyrzqdem z kompute- 
ra PC i transmlsji danych poprzez interfejs RS-232C. 

Drugi miernik, oznaczony symboiem 2540, znajduje zasto- 
sowanie podczas prac w terenie przy instafacji i testowaniu 
wszelkiego typu systemdw transmisji bezprzewodowej. 

Uktad jest wyposazony w wewntfrzny liczniki czqslotliwoSci 
do 2 GHz oraz wewn^trzny wzorzec czsstotliwoSci z p^tfq 
PLL, dzigki czemu jest mozliwo$6 migdzy innymi skanowania 
do 160 kanaldw, odstuchu sygnatu na wbudowanym gtoSniku 
oraz mozliwoSC zapisu konfiguracji i przebiegdw w wewngtrz- 
nej pami^ci. 

[www.bkprechion.com] 



PFM 1300 


Podr^czny miernik cz^stotliwosci 


Angielski producent Thurlby Thandar In- 
strument wprowadzil na rynek kieszon- 
kowych wymiarhw mikroprocesorocvy 
miernik cz^siotliwosci obardzo szerokim 
zakresie dziafania. 

PFM1300 to podr^czny miernik cz^stotli- 
wosci i okresu, zasilany bateryjnie, o wy- 
sokiej czulosci vv calym zakresie mierzo- 
nych a^stotliwosci (FF/VHF/UHF). Wejscie 
A jest wyposazone w dolnoprzepustowy 
filtr 50 kHz. Posiada wyrazny 8-cyfrocvy 
wyswietiacz z 15 tekstami funkcyjnymi, 
funkcje hold blokujqcq wynik pomiaru 
i automatyczne wylaczanie. 

Urzadzenie to jest polecane do zastosowah 
stand ardowych i radioamatorom. Zapew- 
nia duzq dokladnosc pomiaru wysokich 
cz^stotiiwosci dzl^ki podstavvie czasu z re- 
zonatorem kwarcowym o vvysokiej stabil- 
nosci. Wyswietiacz LCD gwarantuje niski 
pobor mocy i wyrazny odczyt, nawet przy 
silnvm oswietleniu zewn^trznvm. 
Dolaczenie do gniazda wejsriowego anteny 
teleskopowej moze zapewnic pomiar cze- 
stotliwosci sygnafow nadajnikow stacjonar* 
nych i przenosnych pracujacych w sieciach 
Iqcznosri profesjonalnej sluzb takich jak: 


Straz Pozarna, Policja, Taxi, Ratownictwo 
Morskie i Gorskie ltd. 

Najwazniejsze parametry PFM1300: 
Wymiary (z opakowaniem): 190 x 45 x 
100 mm 

VVaga (z opakowaniem): 750 g 
Zasilanie: bateria 9 V 

Dwa wejscia: A (5 Hz-25 MHz); B (20 MHz- 
-1,3 GHz) 

[www.hi-lest.com3 



Ubiquiti NanoStation2 (NS2) 


Nowe bezprzewodowe punkty 
dost^powe 


Firam Atel wprowadziia do swojej oterty 
bezprzewodowe punkty dosiepowe i kart)’ 
siedowe amerykanskiej firmy Ubiquiti. 
Produkty Ubiquiti to uniwersalne rozwiq- 
zania bazujqce na otwartej architekturze, 
przeznaczone do zastosowah zewn^trz- 
nych (outdoor). Urzadzenia pracujq pod 
kontrolq zaawansowanego systemu opera- 
cyjnego Air OS, wyposazonego vv rozbu- 
dowany, a jednoczesnie intuicvjnv, interfejs 
uzytkovvnika w nast^pujacych trybach: 
AF) Router, Bridge, stacja punkt do 
wielopunkt, klient sieci Mesh. 

Majq one wiele unikatowych 
funkcji, takich jak regula- 
cja szerokosci kanalu 
5/10/20 MHz, za- 
pewnienie ja- 
koki uslug 


QoS (WMM), V LAN/802. lq pass-through 
i Ipsec pass-through, sterowanie przepu- 
stowosdq downIoad,/upload, klient PPPoE, 
zaawansowany router. DodatkowEj, nie- 
banalnq funkcjonalnokiq jest SDK (ang. 
software development kit), czyli zestaw 
narz^dzi programistycznych umozliwiajq- 
cy modyfikacjq, kreatywne podejsde I do- 
stosowanie urzqdzen do wlasnych potTzeb. 
Najwazniejsze parametry Ubiquiti Nano* 
Station2 (NS2): 


A , . -xv £.y,,. 

/■ • . 

V:; 


■ pasmo czc»stotJiwoki: 
2400 -2483^ MHz 

■ maksymalna moc 
wyjkiowa: 20 dBm 

■ pami^c operacyjna: 16 
MB SDRAM 

■ pamiyc flash: 4 MB 

■ antena: wbudowana 10 


802.1 le 



dBi (SMA) 

■ szerokok wiqzki: 
60°/3(f 

■ VSWR: 1,4 

■ maksymalny pobor 
mocy:4W 

■ zasilanie: 12 V DC 

■ wymiary: 264 x 80 x 
30 mm 

■ waga: 0,4 kg 

[www.atelcom.pl] 
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[Alpha 9500 


Lampowy wzmacniacz Alpha 



Na targach Ham Radio 2008 DX*ujqcy 
krotkofalowcy mogli, obok znanych juz 
wzmacniaczy mocy bulgarskiej firmy 
ACOM (ACOM 1000, ACOM 1006, ACOM 
1010, ACOM 2000R), obejrzec takze inne 
rozwiazania. VVsrod nowych modeli na 


uwagg zasluguje pokazane na zdjeriu urza- 
dzenie firmy A!pha> 

Alpha 9500 to jeden z przedstawicieli now- 
szych wzmacniaczy przeznaczony do pracy 
w zakresie czgstotliwosri 1,8-29,7 MHz. 

Jest to liniowy wzmacniacz na lampach 
Eimac 8877, zapewniajqcy moc wyjSciowq 
1500 W przy dobrych parametrach pozapa- 
smowych (m.in. IM3 <-30 dBc). 

Nominalna moc sterujqca wynosi 65 W, zas 
SVVR rniesci sig w zakresie 3:1. 

Wzmacniacz jest wyposazony w cztery 
wyjsciowe gniazda antenowe i jedno wej- 
sciowe typu SO-239. Dostrojenie wyjscia 
zapewnia automatyczny tuner antenowy. 
Urz^dzenie moze bye zasilane nastgpujq- 
cymi napigdami: 100, 120, 200, 220, 240 V 
(50/60 Hz). 

[ www.o lphflradioproducts.com] 


MKUL012PLL 


Stabilizowany oscylator na 12 GHz 


Niemiecka firma Kuchne (DB6NT) opraco- 
wala nowy, stabilizowany PLL, kwarcowy 
oscylator na pasmo mikrofalowe 12 GHz. 
Modu) ten, z czgstotliwosriq odniesienia 10 
MHz, jest niezastqpionym urzqdzeniem dla 
EME YVSJT i Tropo DX. Niezbgdnq stabilnosc 
moze bye zapewniona przez skompensowa- 
nv OCXO (oscylator referencyjny lieznika 
czgstotliwosci), albo lepiej poprzez wyko- 
rzystanie zrodla czgstoiliwoki sterowanego 
GPS-em (dodatkowy uklad G3RUH). 
Dokladna czgstotliwosc referencyjnq 10 
MHz zapewnia stabilizowany oscylator 
QH 40 A w temperaturze podwyzszonej 
do 40'C 

Pbdstawowe parametry MKU LO 12 PLL 

■ czgstotliwoSci wyjsciowe: 11952 MHz 
(dla 24 GHz), 12024 MHz (dla 24 GHz 
USA), 11736 MHz (dla 47 GHz) 

■ moc wyjsciowa: 35 mW 

■ stabilnosc czgstotliwosci (0...40 °C): 5 
ppm (10 MHz) 


■ moc sygnalu referencyjnego: 2 ...10 mW/ 
10MHz 

■ gniazda wej7wyj.: SMA4750 

■ napigeie zasilania: +12 ... 14 V DC 

■ pobor prqdu: 260 mA 

■ wymiary: 111 x 55 x 30 mm 

■ waga: 140 g 

Oferowany modu! zostal zamknlgty w po- 
srebrzanym metalowym pudelku i ma filtry 
helikalne oraz filtry mikropaskowe, a takze 
blokady i zabezpieczenia, migdzy innymi 
przed odwrotnq polaryzacjq zasilania. 
[www.db6nt.de] 



MS-1 245 A 




Zasilacze impulsowe Nissei 


W ofercie Avanti pojawity sig trzy no we 
modele zasilaezy firmy Nissei. Najbardziej 
rozbudowany z nich to model MS-1245A 
pokazany na zdjgciu. 

Podstawowe parametry tego urzqdzenia: 

■ napigeie zasilania: AC 110 V lub 220 V 
(przelqczane) 

■ czqstotinvoSc wejsciowa: 47-63 Hz 

■ napigeie wyjsdowe: DC 9-15 V (regulo- 
wane, polaryzacja ujemna) 



■ prqd wyjsdowy : 40 A riqgiy (chwilowy 45 A 

■ zabezpieczenie przeci w przepigtiowe: 16 
V ±0,5 V 

■ sprawnosc: 75% 

■ wymiary: 220x227x145 mm, waga: 4 kg 
Kolejne dwa model MS1228 i MS-280A majq 
rowniez regulowane napigeie wyjsciowe 
945V z zabezpieczeniem przeciwprzepiq- 
ciowym, ale mniejsze prqdy wyjsciowe 
do 25 A (chwilowo 28 A). Ponadto rdzniq 
sig mnjejszymi wymiarami i wagq, ale jak 
przystalo na wszystkie produkty Nissei, 
sq precyzyjnie wykonane i niezawodne 
w dzialaniu. 

[www.ovontirodio.pl] 



„Trzy w jednym" 

Router Ethemet-Powerline-Wireless 

ZyXEL rozpoczql sprzedaz bezprzewodowych routerdw Ho- 
mePlug AV - NBG, Router NBG-318Sv2 obstuguje polqczenia 
w trzech technologiach: Ethernet, 802,1 1 b/g, HomePlug AV 
oraz Wireless. Z Intemetem mozna tqczyd sig z wykorzystaniem 
okabiowania Ethernet lub podtqczajqc router bezpoSnednio do 
gniazdka elektryeznego. Dostgp do Intemetu oraz do zasobdw 
sieciowych jest realizowany w oparciu o wbudowany przelqcz- 
nik trzyportowy lub technology bezprzewodowq 802.1 Ib/g. 
Technology HomePlugAV umozliwia zestawienie potaezenia za 
poSrednictwem linii energetycznych z maksymalnq prgdkoSciq 
200 Mbrt/s (zapewnia bezprablemowe wspbtdzielenie danych 
muftimedialnych oraz odtwarzanie z sieciowych noSnikbw da- 
nych filmbw o wysokiej rozdzielczoSci). 

Rowniez modut HomePlug AV moze byC wykorzystywany jako 
dodatkowy interfejs LAN. Wszgdzie tarn, gdzie nie dociera sy- 
gnat bezprzewodowy lub brak mozliwoSci podlqczenia kablem 
Ethernet mozna wykorzystari domowq instalacjg elektryeznq. 
Wysoka prgdkoSt transmisji oraz zaawansowane me- 
chanizmy gwarantowanej jakoSci ustug (QoS) sprawiajq, 
ze NBG-31BSv2 jest idealnym narzgdziem dla ustug typu 
„!rzy w jednym” (wideo wysokiej jakoici, dostgp do Inter- 
netu oraz ustugl gtosowe). 

[www.zyxel.pl] 

Nowe oscylatory HCMOS 

Fox Electronics wprowadzil do oferty serig oscylatordw 
HCMOS zasilanych napigeiem 3,3 V, charakteryzujqcych 
sig wgzszym przedziatem tolerancji od poprzednich serii. 
W dotychczasowych oscylatorach tolerancja czgslotliwoici 
wynosi 20-1 OQ ppm, zat nowe oscylatory serii F53 charak- 
teryzujq sig tolerancja 8 ppm (F53S), ID ppm (F539) i 15 
ppm (F537). Z kolei standardowy zakres temperatur pracy wy- 
nosi od -20°C do +70°C, a rozszerzony (dla wersji z suflksem 
n R”) od -A0°0 do +85°C. Wydajnoid prqdowa wyjicia wyno- 
si minimum 4 mA, a prqd pobierany ze zrtdta zasilajqcego ma 
typowq wartosd 7 mA. W zakresie czgstoOiwo^ci wyj^ciowych 
od 4 do 54 MHz symetria przebiegu wyj^ciowego jest lepsza, 
niz 45-55%. Nowe oscylatory s^zamykane w obudowach 5,0 
x 3 f 2mm, zgodnych z wymogami RoHS, o standardowym, 
przemystowym rozktadzie wyprowadzert, 

[www.foxonline.com] 

Nowe oscyloskopy cyfrowe 

Yokogawa oferuje nowy oscyloskop cylrowy oznaezony sym- 
boiem DL1735E. Jest to czterokanatowy oscyloskop ogdlnego 
przeznaczenia, stanowiqcy rozszerzenie serii OL1700 do pasma 
350 MHz. Charakteryzuje sig maksymalnq szybkoSciq prdbko- 
wania rownq 1 GS/sizawiera do 2M stdw wewngtrznej pa- 
migei prdbek w pojedynczym kanale (1 M na kanal przy wyko- 
rzystywanych czterech karvatach). Urzqdzenie zawiena gniazdo 
USB i opcjonalny interfejs Ethernet, pozwalajqcy na korzystanie 
z funkcji webserwera i transmisjg danych z wykorzystaniem 
protokotu FTP W0L1735E jest dostgpnych szereg mozliwosci 
wyzwalania, w tym rdwniez z szyn SPI i I2C. 
twww.yokogawQ.com] 

Telefon komorkowy zabija? 

Neurochlrurg dr Vtni Khurana dowodzi, ze w ciqgu nastgpnych 
lat komdrki zacznq zbierad dmiertelne zniwo. Wedtug niego 
dziesigd lat uzywania telefonu podwaja ryzyko zachorowania na 
nowotwdr mdzgu. Uwaza on, iz wlatach 2006-2012 czeka 
nas drastyezny wzrost zachorowaii na nowotwory mdzgu. 
Uderzy to zwtaszcza w mtodq gencracjg - mdwi Khurana. 
Nowotwdr mdzgu rozwija sig od dziesigeiu do dwudziestu lal 
Technologia GSM, ktdrej podwaliny powstafy w 1987 roku, 
stata sig popuiama w polowie lat 90. XX wieku. Konieczne jest, 
aby rz^dy partstw dwiata zdaty sobie sprawg z zagrozenia, jakie 
nlesie telefonia komdrkowa - twiertizi Khurana. 

[www.wiadomokj.onet.pl] 
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ZGtOSZENIOWY 
SR 11/2008 
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za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprdbuj za darmo! My damy Cl bezptatn^ prenumeraty prbbnq od grudnia 2008 do lutego 2009, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wplatq kwoty 75,60 zl na kolejne 9 numerdw (marzec 2009 - listopad 2009). Bydzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli nie uda nam 
siy przekonad Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.02.2009 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wpfaty. 


bezptatna prenumeraia prdbna 

prenumeraia 9-miesiyczna 

od grudnia 2008 r. do lutego 2009 r. 

od marca 2009 r. do listopada 2009 r. 

3 x 0.00 zl = 0,00 zt 

9 x 8,40 zf « 75,60 zl 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedluzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nfeprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizkL 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerdw. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosc! 3 nume- 
rdw, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz moztiwosc zaprenumerowania $R w cenie obnizonej o wartosc 4 numerdw. Jeszcze wiycej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz mied zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad jq w cenie obnizonej o wartoSd az 8 numerdw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartoSci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osiqga wartosc 1 2 numerdw, tj. 50% ! 


ceny prenumeraty (cena bezznizek - 100,80 zarok) 

m 

okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 1 wiycej (at 

jWiHH 

84,00 zt (2 numery gratis) 

75,60 zl (3 numery gratis) 

67,20 zi (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zi (8 numerdw gratis) 

117,60 zl (10 numerdw gratis) 

100,80 zl (12 numerdw gratis) 


PAMIETAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rdwnolegfq prenumeraty e-wydan (patrz str. 1 0) 

■ majq bezplatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikdw - dostyp za mikropiatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mogq otrzymywad co miesiqc bezplatny numer archiwalny $R! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydart sprzed stycznia 2008 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamdwienie mozesz zfozyd mailcm na nasz adres prenumerata@avtxom.pl) 

■ zostajq czlonkami Klubu AVT i otrzymujq wiele przywilejdw oraz rabatdw 

*) nie dotyczy prenumerat zambwionych u poSrednikdw (RUCH, Poczta Polska j in.}; nie dotyczy bezplatnych prenumerat prdbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikdw nie prenumerujqcych wersji papierowej; zawierajq 22% VAT) 

6 wydart: 6 x 5,80 zi = 34,80 zl 

12wydari: 12x5,30 = 63,60 zl 

24 wydania: 24 x4,80 = 11 5,20 zl 



Prenumerat? zamawiamy: 









dokonujqc wptaty 





jhflwarltort alian faiwwQu 


rp'xtiki 
jf warerttami 
prerw*iwHtY 
pmJanyiTti powyzoj 


Ofcre&taflto czaau pretiumendy (roczna. 

na oferes od... csiM 
prysalno chc^ce otnwna^ faMure VAT 
pfxwM ry o dopvune .ftwa s o FYAT * 
(ferny } praseiiy o potfeua 




wypetniajqc formula rz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaplacic kartq, 
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Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 












AKTUALN0SC1 


DX-news 


3 V Tunisia 


Alex GM0DH27AA8YH poinformowal biulelyn 
OPDX, ze w polowie listopada powroci do 
Tunezji. Jego pobyt ma trwac pi^c tygodni, 
a pracowac ma giownie na niskich pasmach. 
Zapowiedzial tez, ze jest gotow umawiac si^ na 
Iqcznosd ze stacjami malej mocy QRP za po- 
sredmctwem swego adresu e-mail w qrz.com. 


3X Guinea 


Czlonkovvie VooDoo Contest Group wy- 
startujq w CQ World-Wide DX CW Contest, 
29-30 listopada z Conakry w Gwinei pod 
znakiem 3X5A w kategorii Multi-Multi. B^>- 
dzie to ich dwudziesty start w tych zawodach 
a pi^tnasty z zachodniej Afryki. W 2007 zuy- 
ci^zyii w swiecie w najbardziej prestizowej 
kategorii - Multi opera to r/Multi Transmit- 
ter wlasnie z Gwinei. W skladzie jest 8 do 
9 angielskich i amerykariskich operatorow 
z Rogerem G3SXW Jego to wlasnie mielismy 
przyjemnosc gosde w marcu ubieglego roku 
vve Wrodawiu. Opowiedzial nam, jak si^ wy- 
grywa prestizowe zawody - wystarczy okolo 
dziesieriu operatorow, takich, co potrafiq na 
telegrafii zrobic 160 Iqcznosd na godzin^ jed- 
na reka, w drngiej trzymajqc kanapk^, siedem 
wzmacniaczy tvpu Alpha z transceivers mi K2, 
okolo dziesieciu anlen, maszty, kilka lapto- 
pow, mnostwo drutu i drobnych akcesoriow 
oraz wolny dach hotelu wdosc atrakcyjnym 
kraju - zachodnia Afryka jest wlasciwym 
miejscem. Kazdy z operatorow powinien 
miec dwa tygodnie czasu i okolo 2000 euro. 
Po czym jesieniq pojechal z grupq wlasnie 
do Gwinei, by wygrac po raz kolejny. Widac 
im ste tam spodobalo, bo 3X5 A uslyszymy 
rowniez w tym roku. Przed zawodami b^dq 
pojawiac siq na pasmach tqcznie z WARC-ami 
plus bye moze na RTTY. Nie b^dq jednak 
korzystac 1 indywidualnyeh znakow. QSL jak 
zwvkle do G3SXW. Ciekawi mogq zajrzec na 
ich strong - http^v 7 oodoocontestgroup.com. 
Zainteresowani informaejami 0 stacjach za- 
powiadajqcych udzial w telegraficznej cz^sci 
zawodow CQ WW znajdq je pod adresem 
http://v\ r \vw.ng3k.com / Misc / cqc2008.htmI. 


5X Uganda 


Z Ugandy w listopadzie ponownie pojawi 
sie Nick G3RWF. Czynny b^dzie jako 5 X 1 NH 
z Fort Portal w zachodniej cz^sci kraju. Wez- 
mie udzial w zawodach CQ WW DX CW 
Contest, a QS1 na znak domowy. 


A4 Oman 


Czionkowie Lufthansa Amateur Radio Club 
i Norden District DARC (DOK 109) w dniach 
30 pazdziernika-11 listopada bt^dq gosani Roy- 
al Omani ARS (ROARS). Z siedziby ROARS 
b^dq pracowac jako A43DLH, a z obozu skau- 
tow jako A43DLH/p. Zapowiadajq intensywnq 
pTac^ od 160 m w gor^ na SSB i emisjach 
cyfrowych. QSL managerem jest Rudi DK7PE. 


Antarctica 


Zapowiadana jest aktywnosc Nicolasa 
F4EGX z francuskiej bazy naukowej na An- 
tarktydzie Dumont d'Urville. Jego znak to 


FT5YI, a uzywal b^dzie FT857D i pionowej 
anteny na 14 MHz. Jak zwykle w antarktycz- 
nych aktywnosciach dzialalnoSc amatorska 
na pasmach reatizowana jest w wolnym od 
obowiqzkow czasie. QSL via F 4 EGX, a jego 
strona ma adres http://f4egx.homelinux.net. 


EY Tajikistan 


Do 26 listopada ma bye czynny z Duszanbe 
Philippe F4EGS. Jego znak to EY8/F4EGS, 
a praoowal txjdzie na 40-10 m SSB, RTTY, PSK 
i CW uzywajqe FT-100 i anteny pionowej. 


FM Martinique 


Kolejny sluzbowy przydzial otrzymal Freddy 
F5IRO, tym razem na Martynik^ (IOTA NA-107, 
DIFO FM-001, WLOTA 1041). B^lzie pnzebywal 
tam do korica Iutego przyszlego roku. Pod 
znakiem FMF5IRO powinien juz bye aktywny 
na pasmach, giownie na 40, 30 i 20 m. Preferuje 
prac£ na telegrafii plus emisje cyfrowe i nieco 
SSB. Wezmie tez udzial w zawodach CQ WW 
DX OV ContesL QSL na znak domowy - b^- 
drie je wysylai sam po powrocie do domu. 


IOTA 


AS-015: Penang Isl, 9M2 West Malaysia. Rich 
PA0RRS b^dzie aktywny s tam tad od 17 listo- 
pada do 6 Iutego 2009. QSL na znak domowy 
NA-007: Coral Harbour, Southampton Isl., 
VE Canada. Michael VE2XB czynny jest 
aktualnie pod znakiem VE2XB/VY0 z tej 
lokalizaeji do korica roku. Preferuje prac^ 
na telegrafii na 40 m. Dysponuje dobrymi 
antenami - 6 el. tribander i delta loop na 80 
i 40 m. QSL na znak domowy. 

SA-057: San Gabriel Isl, CX Uruguay. Czion- 
kowie Sacramento Radio Club CX2FAA 
b^dq czynni z tej wyspy pod znakiem CX1F 
w dniach 15—16 listopada. W skladzie ekipy 
sq Ricardo CX5FT, Viterbo CX9FD, Italo 
CX3FG, Marber CX9ACK i Walter 1 CX 6 FF. 
Praca w okolicach typowych cz^stotliw r osci 
IOTA, a QSL via CX2FAA. Szczegoly pod 
adresem http://cx 2 faa.iespana.es. 

SA-066: Toas Isl., YV Venezuela. Alex 
YV5SSB, Manuel YY4MP, Rafael YY4RN, 
Franco YV1FM, Rainer YV5EU, Ofli OHOXX, 
Jesus YV5MSG i Andreina YY4AND b^dq 
pracowac z tej wyspy pod w r spolnym zna- 
kiem YW1TI w pierwszej polowie listopada. 
Aktywnosc na SSB, CW i emisjach cyfrowych 
na 160-6 m. QSL via IT9DAA a strona wypra- 
wy pod adresem httpV/ywl ti.4m5dx.info/. 


J3 Grenada 


Niemieccy operatorzy Hans DL7CM i Sieg- 
fried DM2AYO wybierajq si<j na Grenada 
(NA-024). W dniach 6-25 listopada b^dq czyn- 
ni na 1606m na CW, SSB, RTTY iPSK. Uzy- 
wac majq znakow ty^pu J3/homecall, a czynne 
b^dq dwie staeje po 750 W, anteny Yagi i GP 
QSL na znakj domowe, Wi^cej szczegolow 
pod adresem http ‘yAnvw.qsl.net/dl7cm. 
Rowniez z Grenady (NA-024, WLOTA LH-0718) 
czynny b^dzie Ulf DL5AXX pod znakiem J3 / 
DL5AXX. Termin jego aktywmosci to 25 listopa- 
da— 9 grudnia Iqcznie z udzialem w CQ WW DX 
CW Contest. QSL na znak domowy. 



w WW DX CW Contest z wysp archipelagu 
Mariany jako AH0BT w kat. single-Op/All- 
-Band/High-Power. QSL via 7L1FPU. 


OD Lebanon 


Od pazdziernika do Iutego 2009 ma pra- 
cowac Sylvain F5TLN pod znakiem OD5/ 
F5TLN. jego lokalizaeja to poludniowa cz^sc 
kraju, a czynny ma bye na wszystkich pa- 
smach KF, giownie SSB i czasami CW QSL 
na znak domowy, a jego strona pod adresem 
httpy/Btln.site.voiia.fr. 


T8 Palau 


Wyspy archipelagu Palau obrali sobie za cel 
Pista HA5AO (ex-HA7VT) i Tibi HA7TM. B^dq 
czynni stamtqd jako T 88 G i T 88 Q. Termin tej 
aktywnoki 22 listopada do 3 grudnia a czynni 
fc^dq na 160-6 m Iqcznie z udzialem WW DX 
CW Contest. QSL na znaki domowe, a strona 
pod adresem httpy/www.ha7tm.hu/t88. 


VK9C Cocos-Keeling Island 


Bernd VK2IA wybiera sie na t^ wysp^ (OC- 
•003) na zawody CQ WW DX CW Contest. Pod 
znakiem VK9AA b^dzie pracowal w kat. Sin- 
gle- Op/All-Band. QSL via DL 8 YR - QRZ.com. 


XU Cambodia 


Japoriscy operatorzy JA3AVO, JH3PBL, JA- 
3ARJ i JA3UJR zamierzajq pracowac z Si- 
ha noukville, Kambodza, w dniach 6-11 li- 
stopada. Ich znaki odpowiednio XU7AVO, 
XU7PBL, XU7ARJ i XU7UJR. 


YN Nicaragua 


Eric K9GY ponownie b^dzie czynny ze staeji 
YN2N (http://www.yn2n.com) w dniach 22 
listopada— 1 grudnia. Glowny cel to udzial 
w r CQ WW DX CW Contest, wystqpi! 0 przy- 
znanie znaku YN2M, jesli go nie otrzyma, to 
uzyje H7/K9GY. QSL na znak domowy, a logi 
b^dq umieszczone w systemie LoTW. 
Rowniez ze staeji YN2N zamierza nadawac 
Ralph K9ZO w dniach 24-30 listopada Iqcz- 
nie z udzialem w CQ WW DX CW Contest, 
znak H7/K9ZO lub YN2ZO. 


YS El Salvador 


Do Salwadoru na telegraficzne zawody CQ 
WW wybiera si^ Erci K9GY. Jego znak YS/ 
K9GY w dniach 26 iistopada -1 grudnia. QSL 
via LoTW. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Rtibryk? redogoje 
Andrzej Sodwkt 
SP61CA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® pwr. 
wroc.pl 
SP DX dob 


Wodonurtfi no bienxy 

tydzicn co pwwedzk^k 
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Zawody 



Marian SP5CNA (prezes kluby SP5PSL 
vv Zegrzu) vf tegorocznych zawodach „W 
Holdzie Uczestnikom Powstania Warszaw- 
skiego" w grupie D zajql I miejsce. Gratu- 
lacje! Redakcja zapvtala Mariana o inne 
sukcesy w zawodach KF: 

Glownie startup w zawodach miedzyna- 
rodowych, <2czeg6lnie w tych, gdzie jest 
klasyfikacja SO SB LP i CW (ulubione pa* 
smo to 7 MHz). Moj sprz^t to IC-737 100W, 
anteny to duobander (7-10 MHz) i „druty" 
(pozostale pasma). 

Sukcesy za ostatnie 3 lata w zestawieniu: 


Cz$sc KF 

Tennin: 11 listopada od godz. 05.00 do 
godz. 07.00 UTC. 

Pasmo: 80 m. 

Emisja: CW i SSB. 

Wywoianie: CW - „CQ NSN", SSB - „ wy- 
woianie w zawodach Narodowe Swi^to 
Niepodleglosri". 

Raporty: RS(T) + numer kolejny Iqeznosri 
(od 001) + skrot wojewodztwa. Stacje skier- 
niewickie podajq RS(T) + 24 (nr oddzialu). 
Warunek: Z tq samq stacjq mozna powt6- 
rzyc QSO innym rodzajem emisji. 
Punktacja: kazde QSO na CW - 2 pkt., 
na SSB - 1 pkl. Za QSO /£ stacjq klubowq 
SP7PBC 10 pkt. na SSB 1 20 pkt. na CW. 
Mnoznik: wojewodztwa (max.16) + stacje 
skier niewickie liczone jeden raz. 

Wyniki: suma punktow za QSO x mnoznik. 
SWLs: za prawidlowy nasluch uwaza si^ 
odbior obu znakow korespondentow, ra- 
portow, numerow Iqcznosci iskrotow wo- 
jewodztw. 

Wzor prawidlowego nasluchu SWL: 
Kategoria SSB 

SP7XX 59 24 - SP5YY 59 01 W = 1 P kt 
SP7PBC 59 24 - SP5ZZ 59 01 W = 10 pkt. 
SP5QQ 59 02 W - SP7XX 59 24 - 0 pkt., 
nasluch stacji SP7XX powtrirzony 
Kategoria CW 

SP7XX 599 24 - SP5YY 599 01 W = 2 pkt. 
SP7PBC 599 24 - SP5ZZ 599 01 W = 20 pkt. 
SP5QQ 599 01 W- SP7XX 599 24 = 0 pkt., 
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Oczywiscie te „sukcesy" to miejsca zaj^- 
te wsrod startujqcych w danych conte- 
stach z SP, ktrire np, daly mi 10. miejsce 
w Intercontescie za 2005 r w klasyfikacji 
SO CW. 

W zawodach krajowych tez zdarzajq si^ 
sukcesy, z ostatnich to np. MP ARK1 2007 

- II miejsce w grupie E (stacje indywidual- 
ne CW), PW44 2007 - II miejsce, NSN 2007 

- II miejsce, PGA Contest 2008 - II miejsce, 
Dzieri dziecka 2008 - III miejsce. 

Jakby tak jeszcze poszukac, to w WARD, 
Dzieri tqcznoSciowca, Dzieri Nauczycieia, 
Barborka i w paru innych znalazlo by si^ 
cos jeszcze. 

W zestawieniu WOT HF CHAMPION 20)7 
- 1 miejsce w CW 

Aktualnie wSP CONTEST MARATON za 
2008 r jestemsklasyfikowany na 6 miejscu. 

Marian SP5CNA 


Narodowe Swi^to 
Niepodleglosci 2008 


Organizator; Skierniewicki Klub krritkofa- 
Iowc6w SP7PBC i prezydent Miasta Skier- 
niewiee. 


nasluch stacji SP7XX powttirzony 

Klasyfikacja: 

stacje indywidualne tylko CW 
stacje klubowe tylko CW 
indywidualne tylko SSB 
klubowe tylko SSB 
indywidualne mixed CW + SSB 
klubowe mixed CW+S5B 
nasluchowcy 

Nagrody: za I miejsce w kazdej kategorii 
puchar i dyplom, za miejsce od II do V 
- dyplom. 

Termin nadsylania logow: 25 listopada. 
Wymagane jest przesylanie logow w forma- 
cie Cabrillo wg SP7DQR lub TXT vvg LA0FX 
oraz podanie w rubryce „Temaf nazwy 
kategorii, znaku wywolawczego i liczby 
punktriw, np. 

KFklubCWSP7PBC 3500 
KFind SSB SP7VH 1300 
KFind MIX SP7HQ 2500 
KF SWL SSB SP7-240CI 2200 
Cz^cUKF 

Termin: 11 listopada kazdego roku od godz. 
19.00 do 2100 czasu UTC. 

Pasmo: 144 MHz. 

Emisje: CW, SSB, FM. 

Wywoianie: CW - CQ NSN, SSB i FM: 
Wywoianie w zawodach Narodowe Swi^to 
Niepodleglosci. 

Raporty: RS(T) + numer QSO (od 001) + 
lokator. 

Stacje skierniewickie podajq RS(T) + lo- 
kator. 

Warunek: z tq samq slaqq mozna powto- 
rzyc QSO innym rodzajem emisji. 


Punktacja: za kazdy kilometr 1 punkt. Za 
QSO ze stacjami skierniewickimi odleglosc 
iiczy si^ podwojnie. 

Wyniki: suma punktow za odleglosci. 
Klasyfikacja: stacje indywidualne, klubo- 
we. 

Nagrody: za I miejsce w kazdej kategorii 
puchar i dyplom, za miejsca od II do V 
- dyplomy. 

Termin nadsylania logow: 25 listopada. 
Wymagane jest przesylanie logow w for- 
macie Cabrillo wg 5P7DQR lub TXT wg 
LA0FX oraz podanie w rubryce „Temat" 
kategorii, znaku wywolawczego i liczby 
punktow, np. 

UKF klub CWSP7PBC 3500 
L'KF ind SSB SP7NWM 1300 
UKF indFMSP7VH 2400 
UKF ind MIX SP7BCA 2500. 

Nie b^dq klasyfikowane logi przyslane po 
terminie, wypelnione nieczytelnie, bez pod- 
liczonych punktow oraz w innym formacie 
od wymaganego przez komisj^ zawodow. 
Obowiazuje czas UTC. 

Decyzja komisji zawodow jest ostateczna. 
Dzienniki zawodow (HF/VHF) na adres: 
Skierniewicki Klub Krotkofalowcow SP7PBC, 
skr. poczt. 94, Skierniewice- 1 lub poczta clek- 
tronicznq na adres sp7pbc@wp.pl 
Zainteresowanych otrzymaniem wynikriw 
prosimy o dolqczenie koperty zwrotnej + 
znaczka pocztowego, 

Istnieje mozliwosc spelnienia warunkriw do 
zdobycia dypiomu Gold Award za ulozenie 
hasla SKIERNIEWICE z ostatnich liter su- 
fiksow. Koszt dypiomu 10 zl. 

Wplaty na konto BS Skierniewice nr 7492 
97 0005 0529 3574 2004 0001 lub przekazem 
pocztowym na adres jw. 


Ham Spirit Contest 2008 - Cafy kraj 
pracuje z Ziemfq todzkq 


Organizatorem zawodow jest Zarzqd Tere- 
nowy PZK w todzi. 

Osoba odpowiedzialna - Zbigniew Gniotek 
SP7MTU. 

Do zawodow zaprasza si^ wszystkie ama- 
torskic radiostacje indywidualne i klubowe 
oraz nasluchowcovv z calego kraju. 

Zawody odb^dq siq w trzeciq sobot^ i nie- 
dziel^ listopada (15-16.11.2008 r.) na KF 
i UKF, wg ponizszego harmonogramu: 

- sobota w godz. 6.00-8.00 UTC w pasmie 
3.5 MHz emisja PSK31 (centrum aktyw- 
noki emisjq PSK31 w pasmie 3,5 MHz: 
3.580.1) 

- niedziela w godz. 6.00-8.00 UTC w pa- 
smie 3,5 MHz emisjami CW i SSB 

- niedziela w godz. 19.00-21.00 UTC w pa- 
smie 144 MHz emisjami CW, SSB i FM 
z wylqczeniem przemiennikow oraz 
w godz. 21.00-22.00 UTC wyiqcznie emi- 
sjq PSK31 (centrum aktywnosci dla emisji 
PSK31 w pasmie 144 MHz: 144,138 MHz) 

Praca poszczegrilnymi emisjami musi odby- 
wac si^ zgcdnie z bandplanem dla zawodriw. 
Zaleca si^ przy pracy na KF nieprzekracza- 
nie mocy wyjsdowej 100 W 
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niezawodne komputery 
do prowadzenia logu 
Twojej stacji 



Przy pracy emisjq PSK31 NIE WOLNO 
przekraczad mocy wyjkiowej 20 W, a sze- 
roko§c sygnalu musi byd zgodna ze stan- 
dardem. 

Wywnlanie w zawodach „CQ SP*, «TFST 
SP" lub JWywolanie w zawodach Iddzkich". 
Wymiana raportow: 

Na KF uczestnicy wymieniajq grupy kon- 
trolne skladajqce si^ zRST lub RS, numeru 
kolejnego QSO oraz skrotu wojewodztwa 
i powiatu, np. 59 001 CLD lub 599 001 CLD. 
Na UKF uczestnicy wymieniajq grupy kon- 
trolne skladajqce si^ z RST lub RS, numeru 
kolejnego QSO oraz Iokatora, np. 59 01 
J091RS lub 599 01 J091RS. 

Dla emisji PSK31: 

- na KF - uczestnicy wymieniajq grupy 
kontrolne skladajqce si^ z RST, numeru 
kontro Inego oraz skrotu wojewodztwa 
i powiatu, np. 599 001 CLD 

- na UKF - uczestnicy wymieniajq grupy 
kontrolne skladajqce sie z RST, numeru 
kontrolnego oraz Iokatora, np. 599 001 
J091RS 

tqcznosci i nastuchy mozna przeprowa- 
dzic z tq samq stacjq; na KF dwa razy 
(jeden raz na CW \ jeden raz na SSB, a na 
UKF trzy razy (raz na CYV raz na SSB i raz 
na FM). 

Uczestnikow obowiqzuje 5 minut QRT 
przed i po zawodach. 

Punktacja: 

KF 

QSO ze stacjq z Lodzi (CLD) na CW - 5 
punktow 

QSO ze stacjq z Lodzi (CLD) na SSB - 4 
punkty 

QSO ze stacjq z woj. lodzkiego na CYV - 4 
punkty 

QSO ze stacjq z woj. lodzkiego na SSB - 3 
punkty 

QSO ze innq stacjq na CYV i SSB - 1 punkt 
KF-PSK31 

QSO ze staqq z Lodzi (CLD) - 5 punktow 
QSO ze staqq woj. !6dzkiego - 3 punkty 
QSO z innq stacjq - 1 punkt 
UKF (wszystkie emisje) za kazdv kilometr 
odleglosci - 1 punkt. 

Iqcznosc z wlasnym lokatorem - 1 punkt. 
Nasluchowcow obowiqzuje odebranie oby- 
dwu znakow na KF i UKF oraz obydwoch 
raportow na KF i co najmniej jednego ra- 
portu na UKF, przy niepowtoizeniu znaku 
zadnego z korespondentow wi^cej niz 5 
razy. Punktacja jak dla nadawctiw. Uwaga: 
punktowana jest Iqcznosc, a nie oddzielnie 
dwie stacje, punkty zalicza si^ wg pierwsze- 
go z podanych korespondentow. 

Mnoznika na KF i UKF nie stosuje si^, na* 
tomiast na UKF dolicza si^ premia w wyso- 
kosri 500 pkt. za kazdy nowy, sredni lokator 
(cztery znaki, np. J091 J092 ). 

QSO nie zalicza siq w przypadku braku 
potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 
pomylek w znakach lub grupach kontrol- 
nych, QSO mieszanych oraz roznicy czasu 
powyzej 5 min. 


Kaiegorie: 

KF 

A - stacje indywidualne spoza woj. iodz- 
kiego 

B - stacje klubowe spoza woj. lodzkiego 
C - stacje nasluchowe 
D - stacje z woj. lodzkiego 
UKF 

E- stacje indywidualne 
F-staqe klubowe 
G - stacje nasluchowe 
KF-PSK31 

H - staqe spoza woj. lodzkiego 
I - stacje z woj. lodzkiego 
UKF-FSK31 
J - wszystkie stacje 

Skroty powiat6w wojewodztwa lodzkiego: 
AQ BJ BW DD EC G V 1A IR IT 1YV IZ KU LD 
LYOHPB PTPVRERXTZULUSYVU. 

W czasie udzialu w zawodach b^dzie moz- 
na zdobyc podstawowy dyplom „Ziemia 
Lodzka". Kazdy z uczestnikow zawod6w 
typuje jednq stacje do wyrdznienia Fair Play, 
oczywiscie ma to by£ stacja wyrozniajqca si^ 
dobrym i kulturalnym opera tors twem oraz 
przestrzeganiem zasad Ham Spiritu, a nie 
np. najsilniejsza stacja na pasmie. 

Dzienniki nalezy prowadzic oddzielnie dla 
kazdej czt^ci zawodow, bez podziafu na emi* 
sje. Zapis IqcznoSd w dzienniku tylko i wy- 
Iqcznie w czasie UTC, Informacje dodatkowe, 
np. znak stacji typowanej do wyroinienia Fair 
Play lub inne komentarze i uwagi prosimy 
podawac w linijce SOAPBOX: pliku Cabrillo 
lub w linii [Remarks] pliku REG1TEST (EDI). 
Dzienniki zawodow w formacie Cabrillo 
za cz^sc KF oraz w formacie Cabrillo lub 
REG1TEST (EDI) za cztft UKF powinny 
bye przeslane w terminie 14 dni po zakoh- 
czeniu zawodow na adres e-mail: sp7mtu- 
@pgk.n et.pl lub adres pocztowy: 

Zarzqd Oddzialu Terenowego PZK, $kr. 
poczt. 442, 90*950 Lodz 1 
Otrzymanie dziennika drogq elektronieznq 
zostanie potwierdzone przez wyslanie listu 
prywatnego do nadawey. 

Sklasyfikowane stacje otrzymujq dyplo- 
my uczestnictwa, stacje, ktore zajmq trzy 
pierwsze miejsca w kazdej z kategorii oraz 
stacja wyrdzniona Fair Play, otrzymajq 
dyplomy Przewiduje si$ rowniez skromne 
nagrody rzeczowe. 

Wyniki zostanq opublikowane w czaso- 
pismach krotkofaiarskich, w Internecie 
na stronie OT15 PZK http://otl5.pgk.net 
pi i jednoczesnie wyslane uezestnikom 
zawodow. Nad przebiegjem zawodow oraz 
ustaleniem kolejnoSci czuwad b^dzie komi- 
sja, ktorej decyzje sq ostateezne. 


Ralownictwo Gornicze - 2008 


Organizator: Klub SP9KDU w Tamowskich 
G6rach. Odpowiedzialny za rozliczenie 
zawodow: SQ9FMU. 

Cz^cKF 

Termin i czas: trzeci czwartek listopada (w 


2008 1 20 listopada), od 16.00 do 18.00 UTC. 
Pasmo: 3,5 MHz (wg Contest Bandplanu 
KF, odpowlednio do emisji). 

Emisje: CYV i SSB. 

Raporty: RS(T) + nr QSO + skr6t powiatu. 
Numeraqa QSOs Iqczna dla CW i SSB. 
Funktaqa; 1 QSO - 1 pkt 
Mnoznik: powiaty woj. Slqskiego, liezone 
jeden raz bez wzgl^du na emisje Z tq samq 
stacjq mozna przeprowadzic QSO na CW 
i SSB. Przy zmianie emisji, po nawiqzaniu 
QSO obowiqzuje pozostanie QRV danq 
emisjq przez minimum 5 minut. 

YVynik koncowy: suma punktow za QSO 
razy mnoznik. 

Klasyfikacje: 

Grupa „A-HF" - stacje indywidualne na 
CYV i SSB, 

Grupa „B-HF* - stacje indywidualne na 
CW, 

Grupa „C-HF" - stacje indywidualne na 
SSB, 

Grupa „D-HF" - stacje klubowe na CW 
iSSB, 

Grupa „E-HF" - stacje QRP (do 5 W output 
lub 10 YV input), 

Grupa „F-HF" - stacje nasluchowe (SWL) 
na SSB i CW 
Punktacja dla SYVL: 

nasluch na CYV - 3 pkt., na SSB - 1 pkt 
(za kazdq nowq stacja), mnezniki jak dla 
stacji nadawezyeh, obowiqzuje odebranie 
znakow i grup kontrolnych obu stacji, znaki 
stacji zaliczanych do nasluchu nie mogq si$ 
powtarzac w kolejnych nasluchach (po kaz- 
dym zaliezonym nasluchu nalezy zmienic 
cz^stotliwos£ odbioru). Liczba nasluchow 
tej samej stacji nie moze przekroczyc 10% 
ogolnej liezby nasluchow. 

Skroty powiatow woj. slqskiego: BB, BH, 
BN, CT, CW, CY, CZ, DG, EM, ET, GC, GE, 
IK, JW, JZ, KB, KX, LX, MF, MS, MW, NI, PY, 
RB, RC, RN, RS, TG, TH, TY, WV, YT, ZC, 
ZR, ZW, ZX. 

Cz^sc VHF 

Termin i czas: trzeci czwartek listopada (w 
2008 1 2D listopada), od 19.00 do 20.00 UTC. 
Pasmo: 145 MHz. 

Emisja: FM (praca simpleksowa, wylqcznie 
w kanalach FM). QSO via przemienniki nie 
b^dq zaliczane. 

Raporty; RS + nr QSO + WWloc. 
Punktacja: za kazdy km odleglosci (QRB) 
od korespondenta - 1 pkt, QSO w obnjbie 
tego samego Iokatora - 1 pkt. Wynik korico- 
wy: suma punktow za QSO. 

Klasyfikacje: 

Grupa W A-VHF V - stacje indywidualne, 
Grupa „B*VHF" - stacje klubowe. 

Dzienniki muszq zawierad: czas QSO, znaki 
korespondentow, raport nadany i odebrany. 
Termin 14 dni, wysylka na adres: Klub 
Lqcznosci SP9KDU, ul. Sienkiewicza 48, 
42-600 Tarnowskie Gory; lub e-mail: sp9k- 
du@poczta.onet.pl 

Dyplomy: za pierwsze miejsca w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Dzien Kolejarza 2008 


II Zawody „Dzieri Kolejarza 7 ' o puchar dy- 
rektora Zakladu Przewozow Towarowych 

- PKP CARGO w Tarnowskich Gorach 
Organizator: Grzegorz Rymer SQ9JKD 
(sq9jkd@wp.pl); wspolorganizator i sponsor 

- dyrekcja Zakladu Przewozow Towarowych 

- PKP CARGO w Tarnowskich Go rack 
Patronat medialny: Redakqa MKQTC. 

Cel: popularyzaqa „Dnia Kolejarza" w sro- 
dowisku krotkoIalarsVdnv. 

Uczestnicy: staqe klubowe, nadawcy indy- 
widualni oraz nasluchowcy. 

Cz?scHF 

Termin: 27.11.2008 r. Sq dwie niezalezne 
tury: 

I turn (CW i SSB) - w godzinach od 16.00 do 
18.00 UTC. 

n tura (RTTY) - od 18.00 do 19.00 UTC 
Obowiqzuje 5-minutowe QRT przed i po 
zawodach. 

Pasmo i emisje: 80m - SSB, CW, RTTY 
(zgodnie z obowiqzujqcym band-planem). 

Klasyfikacje: 

Gmpa A - stacje klubowe na CW i SSB 
Grupa B -staqe klubowe na RTTY 
Grupa C ~ pozostale staqe na CW i SSB 
Grupa D - pozostale stacje na SSB 
Grupa E - pozostale staqe na CW 
Grupa F - pozostale staqe na RTTY 
Grupa G - nasluchowcy (stacje indywidual- 
ne) na CW, SSB i RTTY 
Punktacja: 

a) QSO na SSB i RTTY 1 pkt, 

b) QSO naCW-2pkt., 

c) QSO ze staqq „kolejovva" na SSB i RTTY 
-2 pkt., 

d) QSO ze staqq Jolejowq" na CW - 4 pkt., 

e) QSO ze staejq organizatora (SQ9JKD) 

- na SSB i RTTY - 3 pkt., na C W - 5 pkt.; 
stacja organizatora nie b?dzie klasyfiko- 
wana. 

Uwaga! Za stacje „kolejowe" uznaje si? 
kiotkolalowcow zaiiudnionych w branzy 
kolejowej (takze emerytow i rencistow), 
absolwentow szkol o profilu kolejowym 
oraz czlonkow Polskiej Grupy FIRAC (Mi?- 
dzynarodowego Zwiqzku Kolejarzv Krot- 
kofalowcow): SP3IK, SP3LYR, SP5DZC, 
SP6BBE, SP8AJC/3Z8Z, SP9AHB, SP9WZJ, 
SP9EWM, SP9JPA, SQ2BXI, SQ3JPV, 
SQ8LUH, SQ8JLP/SNSP, SQ9EJ, SQ9JKD, 
SQ9JTI i klub SP8YZZ. 


Kaiendarz zawodbw mi?dzynarodowych 
na listopad 2008 


High Speed Club CW Contest 

0900,0111 

1700,0211 

DARC 10-Meter Digital Contest 

1100,0211 

1700,0211 

WAEDX Contest, RTTY 

0000, 08.11 

2359, 09.11 

JTDX Phone Contest 

0700,08.11 

1300,09.11 

OK/OMDX Contest, CW 

1200,08.11 

1200, 09.11 

SARL Field Day Contest 

1000,15.11 

1000,16.11 

ARRL Sweepstakes Contest, SSB 

2100, 15.11 

0300, 17.11 

LZ DX Contest 

1200,22.11 

1200,23.11 

CQ Worldwide DX Contest, CW 

0000,29.11 

2400,30.11 


Wynik koncowy: suma punkt6w za QSOs/ 
HRDs. Poniewaz zawody rozliczane b?dq 
przez program komputerowy, samodzielne 
obliczanie wyniku nie jest konieczne. 
Wywolanie w zawodach: na CW i RTTY 
-- Jest SP", na SSB - „Wywoianie w zawo- 
dach". 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr 
QSO, poczqwszy od numeru 01 (np. 59 01 
lub 599 01). Stacje „kolejowe" podajq RS(T) 
oraz litery *KO" (n P . 59 KO lub 599 KO). 
Organizator podaje RS(T) oraz litery „OR" 
(np, 59 OR lub 599 OR). 

Uwagi: 

a) Z tq samq staejq w f I turze mozna prze- 
prowadzic dwie Iqcznoki, tj. jednq na SSB 
i jednq na CW. 

b) Obowiqzujq Iogi z numeracjq ciqglq dla 
I tury (SSB i CW) i osobny log dla II tury 
(RTTY). 

c) Lqcznosci mieszane w I turze sq niedo- 
zwolone. 

Nasluchowcy: w dzienniku nasluchowym 
kazda stacja moze bye wykazana maks. 
9 razy, tj. 3 tazy na SSB, 3 razy na CW i 3 
razy na RTTY Nasluchowcow obowia- 
zuje odebranie obydwu znakow irapor- 
tow. Punktacja jak dla nadawcow. Uwaga: 
punktowany jest kompletny nasluch, a nie 
oddzielnie dwie korespondujqce stacje; 
punkty zalieza si? dla pierwszego zpo- 
danych w logu korespondentow. Ten sam 
znak moze bye punktowany tylko jeden 
raz. 

Dzienniki w dqgu 14 dni na adres: $q9jk- 
d@wp.pl (format Cabrillo) lub - Grzegorz 
Rymer SQ9jKD, uL Rozdzienskiego 21, 42- 
-600 Tamowskie Gory. 

Nagrody: za I miejsca w kazdej grupie 
kJasyfikacyjnej puchary, za II i III miejsca 
w kazdej grupie klasyfikacyjnej - dyplomy. 
Dla staqi „kolejowych\ ktore zdob?dq naj- 
wi?kszq liczb? punktow, przewidziano spe- 
qalne wytoznienia w dwoch kategoriach 

a) staqe klubowe; 

b) staqe indywidualne. 

Punkty dla staeji „kolejowych" b?dq liezo 
ne Iqcznie za wszystkie emisje (CW, SSB, 
RTTY) 

Cz?sc VHF 

Termin: ostatni czwartek lis to pa da 
(27.11.2008 r.) w godzinach od 20.00 do 
21.00 UTC. Obowiqzuje 5-minutowe QRT 
przed i po zawodach. 

Pasmo i emisje: 145 MHz - FM. QSOs via 
przemienniki nie sq zaliczane. 

Klasyfikacje: 

Grupa A - stacje indywidualne 
Grupa B - stacje klubowe 
Wymiana: RS + nr QSO + WW loc. 
Punktacja: za 1 km odlegloki od korespon- 
denta (QRB) - I pkt; QSOs w obr?bie tego 
samego WW loc. (np. J094RG) - 1 pkt. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSOs. 
Poniewaz zawody rozliczane b?dq przez 
program komputerowy, samodzielne obli- 
czanie wyniku nie jest konieczne. 

Dzienniki w ciqgu 14 dni na adres: sq9jk- 
d@wp.pl (format Cabrillo) lub Grzegorz 


Rymer SQ9JKD, ui. Rozdziehskiego 21, 42- 
-6(X) Tamowskie Gory. 

Nagrody: za I miejsce w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej puchary, za II i III miejsce 
w kazdej grupie klasyfikacyjnej - dyplomy. 
Komisja: Grzegorz Rymer SQ9JKD, Leszek 
Subocz, Ryszard Lerch. Decyzje komisji sq 
ostateezne. 

www.sq9jkd.prv.pl 


Barborka 2008 


Organizator: SP9KDC - Klub Lqczno- 
sci LOK przy Szkole Podstawowej nr 30 
w Dqbrowie Gorniczej, SP9PDG ~ Klub 
Lqcznosci „Sztygarka" przy Zespole Szkol 
Zawodowych „Sztygarka" w Dqbrowie 
Gorniczej. Osoba odpowiedzialna za rozli- 
czenie zawodow- SP9GFI. 

Cz?scHF 

Termin: 4 grudnia 2008 r. od 15.30 do 17.30 
UTC (obowiqzuje 5 min QRT przed i po 
zawodach). 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje: SSB, CW 

Raparty; 

stacje organizatora (SP9KDC, SP9PDG) 

- R$(T) + litera „0" 

czlonkowie klubovv SP9KDC, SP9PDG 

- RS(T) + litera „B" 

stacje indywidualne i klubowe, ktore sq 
lub byly zwiqzane z przemyslem wydo- 
bywczym (gornictwo w?glowe, kopalnie 
soli, siarki, rud zelaza, miedzi i cynku, 
kopalnie odkrywkowe i kamieniolomy, 
przemvsl naftowy, maszynowy pracujqcy 
na rzecz gornictwa, uczelnie i szkoly lub 
ich wydzialy gornicze) - RS(T)+ skrot 
,,DG\ 

Stacje pozostale - RS(T)+ nr QSO (nume- 
raqa ciqgla). 

Punktacja: 

QSO ze staejq podajqcq w raporcie *0" 
- 10 pkt. 

QSO ze staqq podajacq w raporcie „B" - 5 
pkt. 

QSO ze staejq podajqcq w raporcie „DG" 
-2 pkt. 

QSO ze staejq podajqcq w raporcie numer 
QSO -1 pkt. 

Punkty na CW licza si? podwojnie. 

Kazdy zaw r odnik moze zdobyc dodalkowo 
premi? 20 pkt. za ulozenie hasla *BARBOR- 
KA" z ostatnich liter sufiksow znakdw wy- 
wolawczych (6=0). Znak wybranej staeji 
mozna wykorzystac jeden raz, niezaleznie 
od emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO's 
4 premia, mnoznika nie stosuje si?. W ra- 
zie rownej liezby punkt6w, o kolejnosci 
czolowych miejsc decyduje liczba iszyb- 
kosc naw r iqzania lqcznosci ze staejami 
organizatora. 

SWL: punktacja jak dla nadawedw. Obo- 
wiazuje odebranie znakow i grup kontro- 
Inych obu staeji. Nalezy zaznaezye stacj? 
dajacq punkty (nasiuch danej staeji mozna 
powtdrzyc tylko inna emisjq) oraz sporzq- 
dzid alfabetycznq list? wszystkich znakdw 
w dzienniku. 


Swiflt Radio Ustopod 2008 



Klasyfikacja: 

Grupa A - staqe klubowe CW/SSB, 

Grupa B - stacje indywidualne CW, 

Grupa C - stacje indywidualne SSB, 

Grupa D - stacje indywidualne SSB/CW, 
Grupa E - stacje QRP CW/SSB (do 5 W out- 
put Iub 10 W input), 

Grupa F - SVVL. 

Uwaga: Mozna byd sklasyfikowanym tylko 
w jednej grupie. 

Stacje QRP - w logu nalezy wyszczegolnic 
dokladnie typ urzqdzenia. 

Staqe organizatora nie b^dq ldasyfikowane. 
Nagrody: 

za pierwsze miejsce w grupach A, B, C, 
D, E - puchar i dyplom, za miejsca 2. i 3. 
- dyplomy. 

W grupie F kazdy sldasyfikowany uczestnik 
otrzyma dyplom. 

Mozliwe nagrody niespodzianki. 

Cz^sc VHF 

Termin: 4 grudnia 2008 r. od 19.00 do 21.00 
UTC (obowiqzuje 5 min QRT przed i po 
zawodach). 

Pasmo: 145 MHz. 

Emisje: FM (QSOs przez przemienniki nie 
zalicza si^). 

Raporty: RS+ numer kolejny Iqcznoki + 
WW loc (np. 5901 JO90OG). 

Punktacja: 

za kazdy 1 km odlegtoki (QRB) - 1 pkt, 
QSO z wlasnym Iokatorem - 5 pkt. 
za QSO ze staq'ami organizatora (SP9KDC, 
SP9PDG) dodatkowo premia po 50 pkt, 
kakly zawodnik moze zdobyd dodatkowo 
premia 20 pkt. za ulozenie hasla „BARBOR- 
KA" z ostatnich liter sufiksow znakdw wy- 
wolawczych (6=0). Znak wybranej staqi 
mozna wykorzystac jeden raz. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSOs 
+ premia. W razie rbwnej liczby punktow, 

0 kolejnosci czolowych miejsc decyduje 
liczba i szybkosc nawiqzania IqcznoSci ze 
staqami organizatora. 

Klasyfikacja: stacje indywidualne i klubowe 
FM. Stacje organizatora nie b^dq klasyfi- 
kowane. 

Nagrody: za pierwsze miejsce - puchar 

1 dyplom, za miejsca 2. do 5. - dyplomy. 
Mozliwe nagrody niespodzianki 
Dzienniki (HF/VHF): w terminie 14 dni 
na adres: Klub LOK przy SP NR 30, ul. 
Jaworowa 6, 41-300 Dqbrowa Gdrnicza 
lub na adres sp9pdg@wp.pl (log jako 
zatqcznik, temat listu: znak^VHF - np. 
sp9gfi_VHF, format Cabrilio - komisja 
zaleca stosowanie specjalnego programu 
stworzonego do tych zawoddw. Program 
do pobrania ze strony autora programu 
Marka SP7DQR http://sp7dqr.waw.pl). 
Logi papierowe z wydrukdw komputero- 
wych zostanq wykorzystane do kontroli. 
Logi otrzymane drogq elektronicznq 
zostanq opublikowane na stronie http:// 
skjkc.pl. 

Stacje indywidualne i klubowe podajqce 
w raportach skrot „DG" powinny w dzien- 
niku okreslic nazwq i miejsce zakladu pra- 
cy, uczelni Iub szkoly. 
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85 

16 
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88 
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2 SP8AJK 
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80 

16 
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67 
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68 
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77 

12 
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66 
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6 SP5PB 
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73 

13 
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49 
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7 SP6CZ 
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75 

14 
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60 
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62 

11 
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143 

51 
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70 

11 
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46 

234)9-08 

+ 
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68 

12 
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116 
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49 

304)94)8 

+ 

12 SP6GF 
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56 

13 

98 
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40 
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13 SP2FAP 

645 
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41 

16 
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96 

57 
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60 

10 

86 

93 
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38 
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64 

11 

78 

99 

106 

55 
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16 SP8MI 
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167 

58 

4 
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98 

51 

76 
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+ 

17 SP6HEQ 
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47 

12 

78 

93 

96 

32 
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18 SP6ECA 
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12 

68 
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93 

28 
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19 SP9QJ 
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56 

4 

80 
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68 

42 
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20 SP2BUC 
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7 
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37 
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21 SP9TCV 
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13 

71 

72 
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48 

10 
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83 

26 
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25 SP4CUF 
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49 

8 
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21 
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26 SP9HTU 
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53 

9 

60 

56 

79 

24 
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27 SP8NCF 
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8 

57 

74 

74 

27 
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56 
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47 
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92 

20 
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30 SP9VFQ 
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4 

44 

92 

94 

23 
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31 SQ9HZM 
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51 

11 

56 

61 

76 

26 
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32 SP7XK 
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43 

6 

66 

53 

68 

25 
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+ 

33 SP2BRZ 
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43 

8 

48 

73 

70 

18 
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34 SP6MLX 
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38 

6 

44 

74 

61 

20 
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35 SP6C1K 

403 

141 

40 

11 

45 

65 

78 

23 

304)6418 


36 SP3MGM 

402 

141 

40 

9 

52 

57 

77 

26 

30-06-08 


37 SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-12-04 


38 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

284)6-01 


39 SP6AUI 

391 

163 

39 

6 

57 

51 

63 

12 

12-124)6 


40 SQ8J 

390 

144 

44 

9 

40 

60 

74 

19 

294)9418 

4- 

41 SP91EK 

381 

158 

33 

9 

49 

61 

34 

20 

234)9-08 

4- 

42 SP7HQ 

383 

141 

38 

8 

60 

57 

55 

24 

224)64)5 


43 SP2VVET 

366 

141 

40 

8 

44 

38 

55 

20 

25-124)7 


44 5P9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 


45 5P5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

294)94)6 


46 SQ7B 

351 

170 

41 

3 

45 

47 

31 

17 

294)34)7 


47 SP8GSC 

350 

107 

44 

9 

40 

59 

72 

19 

26-03-08 


48 SP6DVP 

347 

114 

35 

5 

47 

67 

62 

17 

31-124)7 


49 SP1HT5 

342 

149 

37 

2 

44 

51 

38 

21 

30-03-08 


50 SP7ENU 

340 

141 

36 

2 

38 

70 

37 

16 

304)94)8 

+ 

51 SP4NDU 

339 

162 

30 

7 

37 

40 

45 

18 

214)3-08 


52 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

244)6*03 


53 SF1GZF 

334 

121 

39 

6 

38 

64 

42 

24 

19-124)5 


M SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

114H-99 


55 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 


56 5P6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

224)64)7 


57 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 


58 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-124)1 


59 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-074)3 


SP3CGK 

296 

93 

33 

8 

27 

51 

67 

17 

30-09-08 

+ 

61 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 


62 SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

234)34)3 


63 SQ6ILC 

290 

132 

22 

2 

38 

48 

33 

15 

304)64)8 


64 SQ9MZ 

285 

125 

29 

3 

39 

45 

28 

16 

29-124)7 


65 SP4BEU 

273 

% 

32 

6 

33 

41 

52 

13 

264)908 

4- 

66 SP61XU 

251 

114 

26 

4 

34 

36 

27 

10 

23-124)7 


67 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

264)907 


68 SP4AAZ 

234 

129 

25 

4 

23 

30 

14 

9 

274)34)8 


69 SP3WVL 

221 

114 

17 

2 

28 

28 

24 

8 

124)206 


70 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-1299 


71 SP2SGN 

217 

143 

12 

0 

21 

23 

11 

7 

28-094)8 

4- 

72 SP30L 

212 

100 

27 

2 

26 

29 

20 

8 

221206 


SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-094)1 


74 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 


75 5QCUX 

200 

130 

18 

1 

21 

18 

7 

5 

3M206 


76 5P6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-1201 


77 SPljON 

187 

no 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-1206 


78 SQ4CTS 

185 

123 

7 

1 

19 

21 

8 

6 

224)3*05 


79 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 


80 SQ9ACH 

166 

32 

25 

3 

27 

35 

34 

10 

31-0308 


81 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 


SP3AA1 

151 

103 

U 

3 

9 

10 

11 

1 

300806 


83 SP2ATF 
SWL 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

304)600 


1 SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-1202 


2 SP1-22011 

215 

111 

19 

1 

26 

25 

22 

11 

144)908 

N 

3 SP2-0534-BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

244)307 



Wsp&owodmdwo 
prowodzi SP6B0W. 
Adresy do uiupetnien: 
sp6bow@poata.onet.pl 
{ Augustyn Wowrzynek 
ul. Kodantego 5 B/l, 
17-232 Miienyn- 
-Koile 12) 


Swiat Radio Ustopd 7008 



AKTUALNOSCI 




| Ham Spirit Contest 


3. SP7ZFQ 

625 

2007 

■ 

G - Staqe nasluchowe 




1.SP7 15037 

113 

Kategoria KF 




A - stacje indywidualne spoza „LD" 


W Hotdzie uczestnikom Powstania 

1.SP9H 

1680 

Warszawskiego 1944 


2.SP9BNM 

1470 

2008 


3.SP2DKI 

1442 



4.SP7HKK 

1365 

Grupa A (PW SO -1- MO); 


5. SP1NQN 

1352 

1. SN4PW 

280 

B - stacje klubowe spoza „LD" 


2. HF64PW 

279 

1. SP2PUT 

1534 

3. HF63DNI 

134 

2. SP4KHM 

1470 

4. SP5PB 

115 

3. SP2KAC 

1261 

5. SN7PW 

112 

4. SP2KFW/2 

1248 

Grupa B (SO CVV+SSB): 


5. SN40ZAC 

676 

1.SP5KF 

501 

C - staqe nasluchowe spoza „LD" 


2.SP1NQN 

478 

1. SP31058 

1040 

3. SQ9E 

458 

2. SP-0201RZ 

624 

4.SP2GKQ 

337 

3. SP700324 

450 

5.SP4GFG 

325 

4. SP4-2101K 

261 

Grupa C (MO CW+SSB): 


D - staqe z „W” 


1. SP3KWA 

478 

1. SP7PGK 

1316 

SP7KDJ 

478 

2. SP7NJX/P 

1032 

2. SP4PBI 

474 

3. SQ7BFC 

539 

3.SN2K 

401 

4. SP7IL 

480 

4. SP4KCF 

360 

5.SP7ENU 

308 

5.SP6ZDA 

343 

1 1 - stacje PSK31 spoza LD 


Grupa D (SO+MO CW); 


1.SP7EBM 

65 

1.SP5CNA 

338 

SP7ZFQ 

65 

2. SP4AVVE 

332 

SP9BNM 

65 

3. SP9UMJ 

330 

4.SP4CJA 

55 

4.SP2AYC 

326 

SP4HHI 

55 

5. SP1AEN 

318 

I -stacje PSK31 zLD 


Grupa E (SO+MO SSB): 


1. SQ7IQO 

6 

1. S08B 

271 

Kategoria UKF 


SQ2LKO 

271 

E - stacje indywidualne 


2, SP9IEK 

265 

1.SP7HKK 

6696 

3. SQ5WAA 

264 

1SP7WB 

4342 

4.SP7MOC 

253 

3.SQ9IDE 

3707 

5.SP9DTE 

151 

4. SP7SZW 

3524 

Grupa F(WM SO+MO): 


5.SP9EM1/9 

3490 

1. SP5BWO 

242 

F - stacje klubowe 


2. SQ5FWR 

215 

1. SP7PGK 

5297 

3. SP5UHW 

213 

2. SP9KUP 

3285 

4. SP5ZHJ 

199 

SSIg ! 


ifelSw&Sw 




• wr‘ todii i 



hhh 


5.SP5BPI 

Grupa G (S0+ MO QRP): 

1.SF9H 

2.SP5DDJ 

3.SQ2DYF 

4.SP5ACU 

5, SQ2LYS 

Grupa H(SO+ MOSWL): 

1, SP5-25649 

2, SP8-20069 

3, SP1-0142JG 

4, SP6-01376 

5, SP3-1058 


53. Ogblnopolskle Zawody QRP 2008 
♦.Memorial J, Twardzickiego SP9DT” 


Kategoria A 

1.SQ5M 271 

(Elecraft K2, dipol zasilany drabinlq) 
2.SP7WB ' 265 

(FT817, dipol, 1 W out) 

3. SP8BBK 214 

(FT-817 0,5 W out W3DZZ) 

4. SP9UH 210 

(Nad. HM CO 3540kHz BC547+ 
BC547+BC211 13,5 V/120 mA 
inp. 1,6 W, odb. FT707, Antena I IM dipol 
3,5/7/10,1 MHz inv. V) 

5. SP2FYVF 197 

(FT817ND moc do 1 W, Delta 86m 
zavvieszona na wys. 9m) 

Kategoria B 

1. SN8C (SP8HZZ) 313 

(TS940SAT PWR: ok. 3 W, inv. V) 
1SN4A 309 

(TS930S) 

3. SP3VT 308 

4. SP9NSV 284 

(Elecraft K2, LW 21 m) 
5.SP7AFS 254 

(TRX HA-80 BD354 ant 2x19,5 m) 
Kategoria C 

1. SP9UMJ 306 

(TRX FT1000MP dipol/sloper) 

2. SQ2DYF 294 

(RX,TX - Icom 736, delta 80m, 
PWR out 10 W) 
3.SP7EWD 196 

(HM 2xBD138 wg SP2HLS, 3 W, 
trojlqt ok. 84 m) 

4. SP9GKM 135 

(TRX: IC-735 10 LW 1 3 m) 

5. SP6IEQ/1 132 

(IC 706 MKIIG, inv. V) 






Ill Radiostacje indywidualne kolegow 


krotkofalowcow: 


1.SQ2DYF 

274 

1 SP4HHI 

268 

SP4FVS 

268 

3.SP4EJZ 

267 

-LSP4AWE 

253 

5. SQ5CWO 

251 

FV Radiostacje nasluchowe: 


1. SP3-1058 

447 


Konkurs z okazji „Swi$ta Strazaka” 
200B 


Cz^scKF 

Radiostacje z operatorem strazakiem: 


1. SQ9LBC QRP 87 

1 SQ9IEQ 80 

3.SP9RTZ/9 51 

Radiostacje klubowe przy OSP: 

1. HF55KEH przy OSP w Ursusie via 

5P5KEH 101 

2. SP9 K VZ/9 przy OSP w Borowcach 45 

3. SP5KVP przy OSP w Ursusie 43 

Operator radiostacji niezwiqzany ze strazq: 
1.SQ3JPV 134 

SQ9CWO 134 

2.SP4HHI 132 

3. SP9YKD 121 

Operator stacji SVVL: 

1. SP3 1058 
ISPS 20100 
Cz^sc UKF 


Radiostacja z operatorem strazakiem: 
1.SQ91EQ 2275 

2. SP91WP 2253 

3. SP9DHP 1836 


Radiostaqa z operatorem niezwi^zanym 
z Strazq Pozarn^: 

1. SP9EM/9 10507 

2. SP9YKD 10193 

3. SN6G 8282 


VI edycja zawodow 
Syrenka Warszawska” 2008 


Cz^sc KF 

l Stacje indywidualne i klubowe na CW: 


1.SP7FGA 64 

SQ9IDE 64 

2. SP9EM1 62 

3. SP1GP1 28 

SP5MBA 28 

SP8LZC 28 

SQ9E 28 

4. SP4KWO 26 

SP7JOA 26 

5. SP2HPM 10 

II Stacje indywidualne na SSB: 

1.SQ2LKO 798 

2 . SP2JNK 791 

3. SP5UHW 606 

SP9DTE 606 

4. SP91EK 564 

5. SP9HZW 515 

III Stacje klubowe na SSB: 

1.SN2U 510 

2.SP4KSY 485 

3, SP7KDJ 480 


Tabela osiggnigc na 9 pasmacti KF (SPDXC; stan na 30.097008 r) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

l 

SP5EWY 

290 

326 

335 

332 

337 

336 

118 

327 

330 

2951 

2 

SP2FAX 

273 

325 

331 

329 

333 

331 

333 

320 

321 

2896 

3 

srerr 

193 

294 

333 

323 

337 

335 

338 

321 

330 

2804 

4 

SP9FKQ 

195 

279 

320 

323 

338 

131 

335 

317 

321 

2759 

5 

SP4Z 

218 

298 

328 

306 

333 

312 

330 

293 

310 

2728 

6 

SP5CJQ 

169 

282 

321 

327 

336 

329 

332 

315 

316 

2727 

7 

SP5ENA 

158 

293 

326 

319 

335 

322 

336 

308 

321 

2718 

8 

$P8A]K 

103 

303 

328 

323 

338 

328 

338 

316 

327 

2704 

9 

SP7GAQ 

149 

284 

314 

314 

334 

324 

331 

310 

319 

2689 

10 

5P3E 

208 

293 

325 

305 

337 

306 

334 

252 

317 

2677 

11 

SPOT 

158 

265 

323 

315 

330 

317 

323 

303 

303 

2637 

12 

SP7CDC 

150 

272 

30S 

295 

335 

309 

326 

2% 

306 

2597 

13 

SP2B 

132 

273 

312 

310 

323 

313 

318 

298 

300 

1579 

14 

SP3EPK 

142 

262 

304 

311 

328 

310 

317 

287 

299 

2560 

15 

SP7AWG 

154 

230 

295 

309 

328 

324 

317 

303 

293 

2553 

16 

SP310E 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

17 

SP9WZJ 

91 

234 

306 

303 

328 

326 

324 

306 

305 

2523 

18 

SP61HE 

132 

286 

295 

257 

330 

293 

318 

270 

287 

2468 

19 

SP7ASZ 

72 

240 

312 

313 

328 

287 

324 

293 

297 

2466 

20 

SP2Y 

78 

242 

292 

290 

329 

m 

325 

294 

299 

2457 

21 

SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 

22 

SP2GUC 

59 

240 

2% 

294 

317 

305 

315 

287 

284 

2397 

23 

SP6AEG 

200 

243 

253 

260 

319 

275 

312 

244 

276 

2382 

24 

SP2JKC 

165 

276 

311 

253 

333 

230 

329 

187 

293 

2377 

25 

SP6CIK 

136 

214 

289 

2% 

322 

291 

313 

241 

261 

2363 

26 

SP9IJU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

2% 

2360 

27 

SP1MHV 

99 

23? 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 

28 

SPBDS 

34 

222 

288 

300 

302 

295 

292 

264 

260 

2257 

29 

SP3BNC 

84 

217 

275 

231 

322 

267 

319 

240 

288 

2243 

30 

SP9UPK 

119 

188 

236 

245 

311 

306 

307 

278 

252 

2242 

31 

SP5WA 

50 

153 

248 

285 

321 

292 

300 

286 

285 

2220 

32 

5P6M 

62 

137 

259 

271 

327 

299 

315 

268 

279 

2217 

33 

SP5KP 

60 

218 

253 

231 

327 

286 

310 

239 

281 

2205 

34 

SP5BWO 

21 

213 

269 

259 

306 

285 

305 

257 

289 

2204 

35 

SP8HXN 

57 

212 

275 

272 

320 

291 

287 

252 

237 

2203 

36 

SP9RCL 

85 

144 

228 

238 

313 

310 

309 

290 

278 

2195 

37 

SP5BR 

70 

240 

275 

0 

333 

323 

326 

301 

314 

2182 

38 

SP5PBE 

85 

243 

285 

245 

2% 

262 

265 

241 

258 

2180 

39 

SP11RE 

2 

208 

253 

235 

327 

257 

323 

242 

294 

2140 

40 

SP5DTR 

64 

233 

285 

249 

302 

243 

295 

198 

266 

2135 

41 

SP4CFC 

74 

184 

254 

227 

306 

260 

309 

235 

276 

2125 

42 

5P2FAP 

83 

186 

236 

187 

322 

187 

318 

287 

308 

2112 

43 

SP5CFD 

6 

155 

271 

278 

309 

284 

289 

240 

256 

2088 

44 

SP71WA 

51 

164 

225 

203 

312 

280 

295 

271 

279 

2080 

45 

SP5GH 

160 

262 

282 

264 

244 

238 

235 

197 

197 

2076 

46 

SP3MCM 

63 

205 

267 

240 

301 

247 

281 

218 

243 

2065 

47 

SP5ELA 

79 

228 

275 

260 

300 

263 

251 

191 

215 

2062 

48 

SP8AG 

72 

203 

277 

216 

320 

190 

292 

217 

257 

2017 

49 

SP5ANX 

39 

165 

247 

239 

264 

269 

276 

265 

257 

2041 

50 

SP9UPH 

69 

148 

204 

240 

281 

287 

286 

259 

261 

2035 

51 

SP9CTVV 

57 

146 

241 

227 

284 

306 

288 

233 

244 

2026 

52 

SP6BEN 

69 

136 

235 

255 

300 

251 

279 

240 

247 

2012 

53 

SP6HEQ 

58 

273 

286 

157 

311 

203 

290 

171 

228 

1977 

54 

SP9BBH 

26 

153 

234 

m 

303 

238 

307 

193 

242 

1896 

55 

SP2MPO 

41 

123 

228 

174 

304 

261 

287 

1% 

251 

1865 

56 

SP75P 

93 

169 

221 

203 

285 

234 

265 

IK 

192 

1847 

57 

SP5BAK 

44 

212 

278 

123 

319 

144 

302 

117 

291 

1830 

58 

SP6N1C 

47 

114 

232 

167 

283 

226 

279 

m 

268 

1820 

59 

SP8U 

58 

121 

208 

16 

324 

257 

299 

159 

257 

1797 

60 

SP8GSC 

52 

139 

248 

160 

283 

184 

285 

179 

254 

1784 

61 

SP9UH 

86 

123 

211 

213 

278 

195 

268 

168 

223 

1765 

62 

SP7HQ 

56 

159 

211 

203 

278 

239 

224 

181 

1% 

1747 

63 

SP9VV 

38 

179 

227 

156 

313 

152 

308 

66 

288 

1747 

64 

SP5ES 

61 

164 

215 

127 

293 

149 

292 

103 

277 

1681 

65 

SP9AQY 

0 

135 

180 

195 

240 

240 

245 

210 

225 

1670 

66 

SP2PMO 

103 

222 

275 

81 

310 

77 

303 

35 

252 

1658 

67 

SP3CGK 

15 

73 

185 

179 

250 

228 

246 

199 

233 

1608 

68 

SP7EJS 

36 

112 

217 

150 

263 

239 

236 

167 

177 

1597 

69 

SP2SCG 

82 

137 

1% 

139 

245 

202 

243 

145 

190 

1579 

70 

SP5AHR 

25 

74 

173 

170 

241 

230 

261 

206 

198 

1578 

71 

SP3FYM 

33 

101 

158 

164 

230 

229 

216 

214 

227 

1572 

72 

SP8UFB 

44 

125 

176 

130 

290 

165 

254 

135 

221 

1541 

73 

SP7FRO 

15 

90 

176 

173 

253 

214 

236 

155 

218 

1530 

74 

SQ8J 

33 

90 

116 

11$ 

273 

200 

274 

184 

239 

1524 

75 

SP9HTU 

6 

135 

209 

70 

265 

208 

269 

149 

213 

1524 

76 

SP9RPW 

59 

110 

150 

135 

230 

240 

218 

201 

175 

1518 

77 

SP5GMM 

0 

87 

173 

72 

267 

226 

268 

166 

228 

1487 

78 

SP2FOV 

no 

173 

228 

no 

267 

98 

233 

65 

194 

1478 

79 

SP71CE 

31 

123 

193 

172 

181 

206 

214 

174 

172 

1466 

80 

SP31Q 

49 

116 

155 

148 

267 

171 

228 

114 

Hi 

1359 

81 

SP4BEU 

0 

116 

171 

128 

253 

154 

224 

96 

179 

1321 

82 

SQ7B 

51 

81 

121 

64 

220 

165 

223 

154 

186 

1265 

83 

SQ9MZ 

36 

57 

159 

148 

1% 

179 

175 

133 

177 

1260 

84 

SP9CV 

35 

141 

179 

108 

271 

81 

183 

87 

157 

1236 

85 

SP7LZD 

31 

119 

150 

48 

249 

129 

213 

106 

157 

1202 

86 

SQ9ACH 

24 

56 

97 

77 

155 

200 

215 

135 

98 

1057 

87 

SQ8Z 

24 

92 

112 

0 

240 

128 

201 

102 

222 

1121 

88 

SP6CDK 

0 

200 

200 

0 

200 

0 

200 

0 

200 

1000 

89 

SP90HP 

3 

47 

52 

38 

192 

147 

174 

127 

132 

912 

90 

SP8AQA 

37 

57 

89 

50 

216 

58 

197 

37 

156 

898 

91 

SP8VJV 

0 

30 

74 

0 

169 

88 

205 

135 

194 

895 

92 

SP8FHI 

43 

64 

132 

25 

194 

23 

198 

11 

171 

881 

93 

SP5IKO 

23 

72 

102 

0 

184 

126 

155 

99 

108 

869 

94 

SQ9DXN 

2 

64 

130 

73 

166 

52 

151 

90 

106 

834 

95 

SQ8T 

45 

50 

42 

0 

168 

% 

208 

101 

112 

822 

96 

SP30L 

30 

52 

71 

46 

158 

67 

182 

55 

160 

821 

97 

SQ5TA 

2 

50 

83 

73 

148 

98 

148 

90 

114 

806 

98 

SP3WVL 

26 

51 

80 

0 

157 

99 

177 

71 

123 

783 

99 

SP5DZE 

8 

86 

129 

36 

168 

38 

161 

9 

139 

774 

100 

SP7ENU 

23 

84 

78 

29 

199 

32 

215 

22 

89 

773 

101 

SP6FXY 

2 

39 

68 

28 

131 

102 

151 

120 

120 

761 

102 

SQ1EIX 

0 

56 

69 

50 

101 

71 

77 

71 

45 

540 


Tabdo obejrmi[e !iab$ 
kraj 6 w na panczfi- 
gdnych pasmach 
z uwzglpdnieRiem nast^ 
pcfqcydi worankow: 

- krafe wedkig 
aktualrcej listy DXCC (bez 
ddotodj 

- flacje uzmme przez 
DXCC 

- kroje (wNnierdzone 
kartami QSL 

Tobele prowadzi SP5EWY 
Ryszard Tymkiewia (uL 
SzaniecIO, 05-502 Gd 
k6w; e-mail r1ym@ippt. 
gov.pl) 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Dm Morza 
2008 


1 Stacje z powiatow 


nadmorskich; 

1.SN2K 

199 

2. SP2FGO 

169 

3.SP2AYC 

168 

4. SP2KAC 

157 

5. SP1AEN 

164 

II Pozostale stacje: 

1.SP5KP 

194 

2.SP7GIQ 

187 

3. SP9KDA 

176 

4.SP9W 

169 

5. SP9UMJ 

159 

III Stacje QRP: 
1. SQ2DYF 

115 

2. SP7BCA 

101 

3. SQ1EUG 

66 

4.SP9JZT 

62 

5. SQ6FHP/qrp 

50 

IV Stacje UKF: 
1.SP3TL 

2391 

2, SP3PJY 

3260 

3.SN1DM 

1901 

4.SP1KCJ 

1690 

5. 5P1EYA 

1280 

V Staqe SWL: 
1.SP3-1058 

115 

2. SP8-20069 

101 

3. SP-0201-RZ 

45 

4. SP5-25649 

41 

5. SP4-208 

38 


4. SP3PJY 

400 

5. SP2KAC 

284 

IV Staqe indywidualne i klubo- 

we QRP (do 5 W out) na 

CW: 

1.SQ5M 

58 

2. SP9UMJ 

25 

3.SN4A 

24 

4. SP7RJI 

23 

5. SP3C 

20 

V Stacje indywidualne i klubo* 

we QRP (do 10 W out) na SSB: 

1.SQ2DYF 

165 

2.SQ5GVY 

62 

3.SP5LM 

27 

4. SP2ALT 

19 

5. SP4LVK 

16 

VI Staqe zagraniczne: 
1. US7WW 

210 

2. OE3TAC 

68 

3. DL8UAA 

54 

VU Stacje SWL: 
1.SP3-1Q5B 

1436 

2. SP5-25-648 

884 

3. SP5-25-408 

468 

4. SP7-24-003 

399 

5. SP8-20-100 

245 

CzqscUKF 
1. SP9CTS 

736 

2. SN9F 

726 

3. SN0PGA 

619 

4.SQ9CIE 

612 

5. SP6PDZ 

608 


Zawody Lubuskte im. 
Juliusza Schmidta 
SP3AUZ i okazjj „Dni 
Zielonej Gory - Winobrania” 
2008 


Stacje SWL 


1. SP3-1058 

4180 

2. SP226353 

1508 

Stacje QRP 


1. SPIAFT 

3330 

2, SQ2DYF 

3150 



3. SQ3A 

2880 

4.SQ2GXO 

2212 

5.SP3C 

1975 

Staqe YL 
1, SQ2LKO 

5311 

2.SP3UUI 

3608 

3.SQ9JJN 

850 

Stacje indywidualne 
LSP3LPG 

6532 

1SP1NQN 

6364 

3. SP4HHI 

6192 

4.SP7JOA 

5670 

5. SP2HYO 

5548 

Stacje z woj. lubuskiego 
1.SP3PJY 

6556 

2. SP3LPG 

6532 

3.SP3GAX 

5016 

4.SP3UUI 

3608 

5. SP50XR 

3U6U 

Kategoria: Open 
1.SP3PJY 

6556 

2. SP3LPG 

6532 

3, SP1NQN 

6364 

4.SP4HHI 

6192 

5.SP4KHM 

5712 


0 PisankQ Wielkanocnq 
2008 


PasmoHF 


A - stacje indywidualne 


CW+SSB: 


1.SP5KP 

8239 

2.SP3LPG 

7100 

3. SP2QG 

6336 

4.SP2DNI 

6279 

5.S06I 

2760 

B - stacje indywidualne CW: 

1.SN7F 

1050 

1SP5MNJ 

1020 

3. 5P5FHF 

990 

4.SP9DUX 

986 

5. SP2HMY 

928 

C - stacje indywidualne SSB: 

LSP6RLK 

5880 

1 S09L 

5695 

3. SP601JJ 

5544 

4.SQ9CWO 

5228 

5.SP9DTE 

5166 

D - stacje klubowe CW+SSB: 

1.SP4KHM 

6256 

2.SN5G 

5632 

3. SP3PJY 

5544 

4.SP5PSL 

3920 

5.SN9F 

3196 

E- stacje QRP CW+SSB: 


1.SQ2DYF 

4256 

2.SP7KDJ 

3672 

3.SP6GCU 

2028 

4. SP8T|K 

1476 

5.SP3C 

1085 

F - stacje nastuchowe 


CW+SSB: 


1.SP8-20-100 

6160 

2.SP3-1058 

4680 

3.SP2-49007 

2860 

4.SP6-01-032 

684 

PasmoVHF 


A - stacje indywidualne FM: 


1. SP9SDR 

1275 

12. SP7AW 

1227-271 

2. SP9EZM 

872 

13. SP3CUG 

1169-267 

3. SP91WP 

858 

14.SP3C 

1119-327 

4. SQ9JJN 

804 

15.SP5ES 

1025-145 

5.SN9Q 

784 

36. SP4ICP 

992-323+ 

B - stacje klubowe FM: 

17. SP6BFK 

987-201 

1.SN6G 

1718 

18.SP9DTE 

963-305+ 

2.SN9F 

683 

19. SP2MDK 

959-239 

3. SP9KJM/9 

643 

20. SP1JON 

921-256 

4. SP9YGD 

77 

21. SP8AQA 

876-230+ 



22. SP3BGD 

863-148 

Dzieri Energetyka 2608 1 

23. SP8MI 

846-224 



24. SP1AFU 

787-174 

Kategoria A 


25. SP40Z 

766-201 

1. SP6KCN 

46 

26. SP6SOG 

732-187 

2. SP6PCM 

22 

27. SQ9DXT 

673-188 

Kategoria B 


28. SP4LVK 

649-179 

1.SQ9CAQ 

16 

29. SP7CKF 

626-177 

2. SP6EVX 

10 

30. SP7SZW 

601-275 

3. SP6FZQ /qrp 

8 

31. SP3JUN 

601-98 

Kategoria C 


32. SP5TAM 

591-155 

1. SQ6KV 

41 

33. SP5CEQ 

540-132 

2. SQ5CSF 

37 

34. SP5JXK 

530-81 

SQ6IYS 

37 

35. SP2BJF 

497-156 

3. SP6RLK 

33 

36. SP11XG 

451-110 

4. SP6GOX 

28 

37.SP1ZZ 

410-114 

5. SP9FRZ 

27 

38. SQ9BDB 

405-124 

Kategoria D 


39. SP5MBA 

333-73 

1.SP6TRO 

30 

40. SP4TBM 

295-72 

2.SP6GPJ 

25 

41. SQ4CUX 

268-75 

3. SQ6ILB/qrp 

18 

42. SP7MJL 

235-60 + 

Kategoria F 


43. SP20FK 

192-46 

L SP15QJM 

45 

44. SP5UAR 

172-47 

2. SQ6IYR 

41 

45.SP5NN 

119-34 

3.SQ9CWO 

37 

B ~ Stacje klubowe 


4.SP6IHE 

35 

1. SP6PAZ 

1029-210 

5. SP9RTZ/9 

33 

2. SP1KQR 

399-121 

Kategoria G 


3. SP4YFG 

359-101 

1.SP1AEN 

54 

4. SP5ZRW 

218-57 

2.SP6N1C 

51 

5. SP0ZHG 

140-38 

3.SP1NQN 

50 

C - Nasluchowcy 


4. SP6IEQ 

42 

1. SP4-208 

830-170 

Kategoria H 


2. SP94090-KA 

201-54 

1. SP-0142-JG 

40 

3. SP2-7354-BY 

17647 

1SP4J442-JG 

34 

4. SP7 -15018 

17349 

3. SP001 3JG 

30 

Wspolzawodnictwo pro wad zi 

4. SP0063JG 

22 

Mikolaj Ciereszko SP5CJQ, 

5. SP0439JG 

16 

ul. Mlodziezowa 4 m 7, 05-101 

SP0432-JG 

16 

Nowy Dwor Maz. (sp5cjq@in- 



teria.pl) 


| SP-A-HC | 





1 Puchar Wieikopolskiej j 

(stan na 25 wrzesieri bn) 

| Pyry 2008 


Poszczegolne pozycje oznacza- 



jq: znak stacji, 

1. punktow, 1. 

A - stacje wielkopolskie 

dyplomow, 1. n; 

alepek (+ uzu- 

1. SP3KWA 

966 

petnienie) 


2.SP3J 

930 

A -stacje indywidualne 

3. SN3B 

795 

1.SP4CFC 

3391-664 

4.SN3Q 

689 

2. SP5CJQ 

2956498+ 

5. SP3GAD 

559 

3. SP6DVP 

2264481 

B - pozostale stacje 


4. SP7ENU 

2015-500 

1. SP1NQN 

760 

5. SP3BYZ 

1642-321 

2. SP2QG 

584 

6.SP5ICQ 

1617444 

3. SP1AEN 

536 

7. SP1DMD 

1481-426 

4.SP2HPM 

513 

8.SP2QVS 

1433-335 

5.SP2DNI 

486 

9.SP8DYY 

1426-312 

C - stacje SWL 


10.SP9W 

1412-311 

1. SP4-208 

38 

11. SQ7B 

1407-331 

2.SP3-1058 

30 


20 
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PREZENTACJA 



BS-VHF 100-175 MHz 


Ante n a dookolna przeznaczona 
do pracy w polaryzacji pionowej, 
wykonywana w wersjach pokry wa- 
jqcych cale pasmo VHF. BS150 jest 
antenq typu GP, zestrojona na srodek 
pasma np. 2 m pokrywa 4 MHz pa- 
sma ze wspolczynnikiem SWR mniej- 
szym niz 1,35 na krancach pasma. 

Szczelna konstrukcja i odpowiedni 
dob6r materialow dajq gwaranq^ bez- 
awaryjnej pracy wroznych warun- 
kach. Pionowa charakterystyka pro- 
mieniowania optymalizowana jest ze 
szczegolnym uwzgl^dnieniem sluzb 
radiokomunikacji ruchomej dziala- 
j^cych w aglomeracjach. Antena jest 
zwarta dla pr^du stalego i ma zacisk 
uziemiajqcy w dolnej cz^sd odlewa- 
nego z aluminium korpusu. W zalez- 
nosd od potrzeb moze bye wykony- 
wana w wersji PCV lub szkloepoksy- 
dowej w pelnej gamie kolordw. 

Antena BS150 posiada odpo- 
wiedniki w pasmach 430, 470, 868, 
900,1300 MHz. Konstrukcja pod- 
stawy umozliwia montaz w dwoch 
wariantach z feederem wewnqtrz 
i na zewn^trz masztu. Anteny tej 
scrii produkowane sq w wielu wa- 



Anteny 


Z ofery NET-COM 


Anteny VHF-UHF 


riantach przez ponad 15 lat, w wy- 
konaniach szkloepoksydo wy ch 
rdwniez dla wojska. 

Dane techniczne: 

■ pasmo pracy: 100-175 MHz 

■ zysk energetyezny: 3,5 dB 

■ SWR: <1,2 

■ moc: 50 W 

■ masa: 3 kg 

■ wymiary (w/s): 160/110 


BSL 100-175 MHz 


Jest to wersja ante- 
ny serii BS, ktorej kon- 
strukqa zostala zmo- 
dyfikowana do pracy 
bez przeriwwag, 

Antena o charak- 
terystyce dookolnej, 
przeznaczona do pra- 
cy w polaryzacji pio- 
nowej, wykonywana 
w wersjach pokry- 
waj^cych cale pasmo 
VHF. Na zamowienie 
dost^pne sq wersje 
dla pracy pasmie 2m 
lub 70 cm. 

Brak przeciwwag 
oraz niewielka cena 
powoduje, ze jest to 
jeden znajpopular- 
niejszyeh typow an- 
teny do zastosowan 
amatorskich i profe- 
sjonalnych, szczegbl- 
nie w sieciach moni- 
toringu alarmow. 

Zwarta dla pr^du 
stalego posiada mas^ 
na korpusie mocuj^- 



cym. 

Dane techniczne: 

■ pasmo pracy: 100-180 MHz 

■ wkonania w subpasmach: 7MHz 

■ zysk energetyezny: 1,3 dB 

■ SWR: <1,15 

■ moc: 80 W 

■ masa: 1,0 kg 

■ wymiary (w/s): 1600/50 


BSN-VHF 120-174 MHz 

Antena kolinearna 3x 5/8 X dla 
zakresu VHF oraz 7x5/8 X dla UHE 
Wykonywana w wersjach pokry- 
wajqcych pasmo VHF i UHF z pio- 
now^ charakterystykq promienio- 
wania uksztaltowanq w kierunku 
rdwnoleglym do plaszczyzny ziemi, 
co predysponuje do zastosowan 
w rozleglych sieciach radiokomu- 


Po antenach CB i KF prezentujemy w for- 
mie przewodnika charakterystyki wybra- 
nych anten VHF-UHF produkowanych przez 
bytomsk^firm^ NET-COM. 



nikaeji Iqdowej i w lotnictwie. 
CaloSc zamkni^ta w stozko- 
wej szktoepoksydowej rurze 
standartowo o dlugosci 5,0 m. 
Powierzchnia zewn^trzna do- 
datkowo pokryta jest zywicq 
poliestrowq zapobiegaj^c^ ero- 
zji laminatu szkloepoksydowe- 
go. Antena zwarta dla prqdu 
stalego, ma zadsk uziemiaj^cy 
do podiqczenia instalacji od- 
gromowej. Produkowana jest 
w wersjach VHF 130-180 MHz 
oraz UHF 400-470 MHz. Ante- 
ny BSN maj^ certyfikat Insty- 
tutu Telekom unikacj i Akusty- 
ki Politechniki Wrocfawskiej. j 
Produkowane od blisko 15 lat j; 
nieprzerwanie pracuj^ w naj- || 
trudniejszyeh warunkach sro- || 
dowiskowych. ^ 

Dane techniczne: 

■ pasmo pracy: 120-174 MHz VHF, 
400-475 MHz UHF 

■ wykonania w subpasmach o sze- 
roko£6 4,0 MHz 

■ zysk energetyezny: 7 dB@ VHF, 
9 dB@ UHF 

■ SWR: <1,2 

■ moc: 50 W 

■ masa: 5 kg 

■ wymiary (w/s): 520/50 mm 
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PREZENTACJA 


Anteny 




BSO-VHF 140-175 MHz 


Szerokopasmowa antena dookol- 
na niewymagajqca strojenia. Pokry- 
wa cate pasmo VHF 130-174 MHz 
oraz w wykonaniu UHF 380-490 
MHz i 400^170 MHz. Ze wzgl^du 
na szerokopasmowq prac^ i ekono- 
miczne wykonanie jest najpopu- 
larniejszq z uniwersalnych anten 
w naszej ofercie. Anteny typu BSO 
jedynymi antenami niewrazli- 
wymi na montaz w bezpoSredniej 
biiskosci scian budynkdw lub in- 
nych konstrukcji wsporczych. Pro- 
dukowana w ostonach PCV bialej 
i szarej. Antena zwarta dla prqdu 
stalego, posiada potencjal zerowy 
na rurowym elemencie mocujqcym. 
Przy niskich Iokalizacjach nie wy- 
maga dodatkowego odgromienia. 
Produkowana rowniez na pasmo 
lotnicze 118-136 MHz. 

Dane techniczne: 

■ pasmo pracy: 140-175 MHz 

■ zysk energetyczny: 0 dB 

■ SWR: <1,6 

■ Moc: 50 W 

■ masa: 1,2 kg 

■ wymiary (w/s): 1300/40 


BLS100, BLS120 

Anteny zaprojektowano do za- 
stosowan lotniczych w pasmie 118- 
-136 MHz oraz 200-100 MHz. 

Zwarta i odporna na warunki 
atmosferyczne konstrukcja inte- 
grujqca funkcje anteny i oswie- 
tlenia przeszkodowego sprawia 
ze sq to produkty (szczegolnie 
BLS120) o szerokim zakresie za- 
stosowan, rowniez w pasmach 
amatorskich. 

W dolnej cz^sci umieszczono 
ziqcze do przy^czenia feedera i za- 
silania oswietlenia. 



Antena BLS100 ma oslon^ z lami- 
natu szkloepoksydowego, co zna- 
CZ3C0 wydluza okres eksploatacji w 
trudnych warunkach. Mocowanie 
do konstrukcji za pomoc3 zlqcza 
kolnierzowego i srub M8 (BLS100) 
lub typowych mocowan rurowych 
(BLS120), Wykonania specjalne po- 
sted ajq clektrycznc systcmy anty- 
oblodzeniowe. 

Dane techniczne: 

■ pasmo pracy: 118—100 MHz 

■ zysk energetyczny: 2,5 dB 

■ SWR: <1,6 

■ moc: 300 W 

■ masa: 8 kg 

■ oswietlenie: czerwone LED, 32 
Cd 

■ zasilanie 12V/0,8 A 


BS UHF 

Antena kolinear- 
na przeznaczona do 
pracy w polaryzacji 
pionowej, wykony- 
wana w wersjach 
pokry wajqcych cate 
pasmo UHF 400-500 
MHz. Szczelna kon- 
strukcja i staranny do- 
bor material6w czyni 
produkt odpornym 
przez wiele la t na 
czynniki srodowiska. 
Brak przeciwwag pre- 
dysponuje anteny do 
zastosowan w terenie 
gorzystym, a wersja 
zoslonq szkloepoksy- 
dowq daje odpornosc 
na wiatr i oblodzenie 
w kazdych warunkach 
zewn^tiznych. Antena 
zwarta dla prqdu sta- 
lego, zacisk uziemia- 
jqcy znajduje si^ na 
korpusic mocujqcym. 



VDMA 100/500 

Szerokopasmowa dyskowo-stoz- 
kowa antena o konstrukcji dura- 
lowej spawanej, malowana prosz- 
kowo. Bardzo szeroki zakres pracy 
daje mozliwosc stosowania w wielu 
apiikacjach lqdowych, lotniczych 
i morskich. 

Dookolna charakterystyka pracy 
powoduje, ze jest to jedna z najbar- 
dziej uniwersalnych anten. Zwarta 
dla prqdu stalego, zacisk uziemiajqcy 
w dolnej cz^sci uchwytu mocujqcego. 

Dzi^ki zastosowanej technolo- 
gii wykonania, antykorozyjnemu 
pokry ciu i wytrzymalej konstrukcji 
antena przeznaczona jest do zasto- 
sowan profesjonalnych cywilnych 
i wojskowych 
Dane techniczne: 

■ pasmo pracy: 100-500 MHz 




MHz 

■ SWR: <1,8 

■ moc: 500 W 

■ masa: 4kg 

■ wymiary (w/s): 1350/1000 


BS 800 


Antena dookol- 
na przeznaczona do 
pracy w polaryzacji 
pionowej, zaprojekto- 
wana do zastosowan 
w pasmie telemetrycz- 
nym ISM 868 MHz. 

Szczelna konstruk- 
cja i staranny dobbr 
materialow czyni pro- 
dukt odpornym przez 
wiele lat na czynniki 
srodowiska. Wykony- 
wana w dwoch wer- 
sjach, typowej z gniaz- 
dem N oraz z przedlu- 
zonq cz^sriq mocujqcq 
sluzqcq do zaapliko- 
wania modulu radio- 
wego dla unikni^cia 
strat sygnalu bezpo- 
srednio podlqczone- 
go do struktury pro- 
mieniujqcej krdtkim 
odcinkiem przewodu 
RG 174. 

Antena w tym wy- 
konaniu wyst^puje 
pod nazwq BS 800 R 
i ma dodatkowy krq- 
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zek zamykajqcy zakohczony gniaz- 
dem 4-pinowym do podlqczenia 
zasilania i przewodu danych. 

Arvterva zwarta dla prqdu state go. 
Dane techniczne: 

■ pasmo pracy: 850-880 MHz 

■ zysk energetyczny: 3,5 dB 

■ SWR: <1,25/868 MHz 

■ moc: 80 W 

■ masa: 1/8 kg 

■ wymiary (w/s): 170/100 



BSD 100/1000 

Rodzina an' 

ten kierunko' I) 

wych optyma- f 4 * 4 ® ‘J* 

lizowanych dla |j \ ji 

pasma 120-180 j 

MHz, w zalez- 
nosd od wyma- 

ganego zysku. U 

Wykonywana do pracy w zakresie 
4 MHz. Konstrukcja spawana z rur 
duralowych pokrywana lakierem 
proszkowym zapewnia duzq wy- 
trzymalosd i odpornosc powierzchni 
w kazdych lokalizaqach. Mocowanie 
przystosowane do pracy w polaryza- 
cji pion/poziom, Antena zwarta dla 
prqdu stalego. Jest zalecana w syste- 
mach antenowych o niestandardo- 
wej charakterystyce promieniowania 
wg wymagan zamawiajqcego. 

Niezaleznie od konstrukcji spa- 
wanych firma Net-Com posiada 
w swojej ofercie anteny kierunko- 
we wykonywane na czqstotliwosci 
z zakresu VHF i UHF w technology 
skrtjcanej wygodnej do transportu. 

Zestawy podobnych anten pra- 
cujq w syntazowych szykach ante- 
nowych. 

Dane techniczne: 

■ pasmo pracy: 100-500 MHz 

■ zysk energetyczny; 3-12 dB 

■ SWR: <1,6 

■ moc: 50 W 

■ masa: 3-12kg 

■ wymiary (w/s): 2300/1200 

Cwiertfalowy dzielnik mocy 
PD 150/3 

Dzielniki mocy majq zastoso- 
wanie w wieioantenowych syste- 
mach nadawczych i nadawczo- 
-odbiorczych, takich jak radio we 
1 telewizyjne stacje nadawcze, sieci 


radiokomunikacji, systemy pomia- 
rowe. Element realizuje sprz^zenie 
2, 3, 4 anten z jednym fiderem za- 
silajqcym. Dopasowanie 50 omow 
pozwala na stosowanie dowolnej 
dtugosci przewodow sprz^gajqcych 
pomi^dzy antenami, umozliwiajqc 
osiqgniqcie optymalnej charaktery- 
styki promieniowania uktadu an- 
tenowego. Szerokie pasmo pracy 
i znaczna moc przenoszona czyni 
sprzqgacz uniwersalnym elemen- 
tem systemow radiowych. W za- 
leznosci od zastosowan oferowa- 
ne sq 3-, 4-, 5-wrotowe sprz^gacze 
cwiercfalowe na pasma w zakresie 
50-3000 MHz. 

Wlasciwosci elektryczne: 

■ pasmo pracy 30 MHz@ SWR 

< 1,2 

■ WFS @ 150 MHz: 1,05 

■ impedancja 50 D 

■ tlumienie w pasmie pracy: 0,1 dB 

■ maksymalna moc doprowadzona: 
500 W 

Cechy mechaniczne: 

■ rodzaj zlqcza: N, UC1 

■ material: mosiqdz srebrzony, 
miedz srebrzona 

■ wymiary @ 150 MHz: lm, sred- 
nica 25 mm 



terystykq promieniowania/odbioru. 

Wykonywane w zakresach 100- 
-1000 MHz i 800-3000 MHz lub 
dowolnym innym wg potrzeb za- 
mawiajqcego. Optymaiizacja pod 
kqtem zysku i zakresu pracy. 

Konstrukcja spawana z elemen- 
tow duralowych, pokrycie lakierem 
proszkowym. 

Dane techniczne: 

■ pasmo pracy: 100-1000 MHz 

■ zysk energetyczny: 4-12 dB 

■ SWR: <1,8 

■ moc: 50 W 

■ masa: 3-15 kg 

■ wymiary (w/s): 2300/40 



Przyktad szyku antenowego (po prawej) oraz dzielniki mocy uzywane w systemach anteno- 
wych. Do polqczenia anten stosowane sq dzielniki mocy produkowane w roznych wersjach, 
w zaleznosci od czqstotliwoici, liczby wejst oraz przenoszonej mocy 


LGP 100-3000 


LGP to rodzina anten logoperio- 
dycznych tqczqcych zalety szeroko- 
pasmowosci z kierunkowq charak- 
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PREZENTACJA 


Anteny 


Anlena bazowa GSM LGP 2000 

Antena kierunkowa typu logope- 
riodycznego przeznaczona do pracy 
w polaryzacji pionowej, wykonywa- 
na w wersjach pokrywaj^cych oba 
pasma GSM. Struktura promieniuj^ca 
osloni^ta plaszczem z lekkiego ABS 
odpornego na dzialanie promieni 
UV Antena moze bye wykonywana 
w roznych wersjach, w zaleznosri od 
wymaganego zysku i ksztaltu piono- 
wej charakterystyki promieniowania. 
Wszystkie nieosloni^te elementy mo- 
cowania cynkowane, pol^czenia 
srubowe ze stali nierdzewnej. Dzi^ki 
lekkiej konstrukcji i niewielkim wy- 
miarom antena moze bye stosowana 
w stacjach abonenckich zlokalizowa- 
nych w trudniejszyeh warunkach 
propagacyjnych. 



Wlasciwosci elektryezne: 

■ zysk energetyezny: 11 dBi 

■ pasmo pracy: 810-2200 oraz 2100- 
“3300 MHz 

■ impedaneja: 50 D. 

u SWR w paSmie pracy anteny: <1,6 

■ maks. moc doprowadzona: 200 W 

■ charakterystyka promieniowania: 
E-55, H-90 

■ polaryzacja: pionowa 

Cechy mechaniczne: 

■ rodzaj zl^czy: N, TNC, 7/16 

■ material elementdw promieniuj^- 
cych: miedz srebrzona 

■ srednica masztu mocuj^cego; 30- 
-100 mm 

■ masa calkowita: 3 kg 

■ zabezpieczenie antyodgromowe: 
wszystkie elementy metalowe 
zwarte z korpusem mocujqcym 

■ wymiary zewn^trzne: 800x 150x33 5 

■ kolor oslony: szary lub bialy 




Anteny przenosne 
FLEX VNF/UHF 


I 


Uniwersalne anteny do wszyst- 
kich typow radiotelefonow przeno- 
snych z zakresu VHF/UHF wyposa- 
zonych w zl^cza BNC, TNC, SMA, 
SMA REV, gwint Motorola, Maxon, 
lub dowolne wg wzoru. 

Spr^zysta konstrukeja z hartowa- 
nym stalowym rdzeniem gwarantu- 
jqeym niezmienny ksztalt podezas 
calej eksploatacji. 

Doskonale zast^pujq zgubione 
lub zniszczone anteny dostarezane 
w komplecie z radiotelefonem. 

Dost^pne rowniez do WiFi 2,4 GHz. 

Antena sektorowa 
SDY S600/3000 

Anteny sektorowe SDY S600/3000 
projektowane sq jako szyk dipoli 
pdlfalowych zasilanych przez we- 
wn^trzne uklady fazujace zapew- 
niaj^ce wymagany zysk oraz ksztalt 
pionowej i poziomej charakterystyki 
promieniowania. 



W zaleznosci od cz^stotliwo- 
sci pracy anteny projektowane 
z uwzgl^dnieniem pracy w sieciach 
GSM/DCSAJMTS/ISM. Polecane do 
monitoringu alarmow, telemetrii 
i radiosterowania, Internetu bez- 
przewodowego. 


Dost^pny zakres cztjstotliwo^ci 
600-3000 MHz. 

Hermetyczna oslona z twardego 
PCV lub laminatu szkloepoksydo- 
wego, sztywny korpus z anodowa- 
nego aluminium, solidny system 
uchwytow mocuj^cych zapewnia- 
j^cy precyzyjne usta wienie w plasz- 
czyzrtie azymutu i elewacji gwaran- 
tuj^ stabiln^ prac^ w sieciach radio- 
komunikaeji i mobilnej telefonii. 



Antena aktywna ASH-300 

Szerokopasmowa aktywna an- 
tena dookolna przeznaczona do 
pracy staejonarnej i przewoznej. 
Antena zawiera dwie niezalezne 
struktury odbioreze wspolpracu- 
jqce z szerokopasmowymi wzmac- 
niaezami zaprojektowanymi pod 
kqtem minimalnych szumow 
i maksymalnej odpornosci na in- 
termodular. Oslona z laminatu 
szkloepoksydowego daje mozli- 
wosc stosowania we wszystkich 
pojazdach, samolotach i smiglow- 
cach wyposazonych w odbiorniki 
nasluchowe kontroli emisji. 

Dane techniczne: 

■ zysk energetyezny wzgl^dem 
anteny a/2: 3,0 dB @ 250 MHz, 
10 dB@ 1000 MHz, 12dB@2500 
MHz 

■ charakterystyka promieniowania: 
dookdlna 

■ impedaneja: 50 O 

■ odpornosc wzmacniacza na pola 
zewn^trzne: 80 V/m @ 10-100 
MHz, 50 V/m @ 10O-500MHz, 
20V/m @ 500-3000 MHz 

■ zasilanie: 12^18 V / 0,1 A 

■ pasmo pracy: 20-3000 MHz 
Cechy mechaniczne: 

■ rodzaj zl^cza: N 

■ material: aluminium, szkloepok- 
syd 

■ polaryzacja: pionowa 

■ wysokoSc calkowita anteny: 25 
cm 

■ masa anteny: 1,1 kg 

■ odst^p pomi^dzy uchwytami slu- 
z^cymi do mocowania anteny: 
95 mm 

■ mocowanie: sruby M8 szt. 2 




■ maksymalna pr^dkosc wiatru 
w kierunku jazdy: 250 km/h 

Antena odbiorcza ASH 1050 

Antena ASH 1050 wsp61pracuje 
z odbiornikami lotniczych radarow 
wtornych pracuj^cych na cz^stot- 
liwoSci 1050 MHz, Wraz z odbior- 
nikiem umozliwia sledzenie tras sa- 
in olotow komunikacyjnych w pro- 
mieniu 100-300 km, Firma oferuje 
dodatkowe szerokopasmowe i se- 
lektywne wzmacniacze odbiorcze, 
ktore w przypadku tej anteny sku- 
tecznie wydiuzaj^ zasi^g obserwacji 
o okoio 100-150 km. 

Dane techniczner 

■ pasmo pracy: 1020-1070 MHz 

■ zysk energetyczny: 3,0 dB 

■ SWR: <1,2 

■ gniazdo: N 

■ masa: 0,8 kg 

■ wymiary (w/s): 980/50 

Systemy antenowe ATC 

Zintegrowane systemy anteno- 
we znajduj^ zastosowanie wsz^dzie 
tarn gdzie wyst^puje duza liczba 
radiostacji. Zastosowanie tego typu 
anteny likwiduje problem duzego 
zag^szczenia anten, ktory niejed- 
nokrotnie wplywa na jakosc pro- 
wadzonej korespondencji radiowej, 
nie mowicjc o ograniczeniach ar- 
chitektonicznych. Dane techniczne 
zesiawu znacznie przewyzszaj^ 
parametry typowych anten szero- 
kopasmowych dla pasma UKE 
Dzi^ki zwartej i szczelnej kon- 
strukcji systemy ATC oferujq 
wysokq odpornosc na dzialanie 
niekorzystnych warunkow sro- 
dowiskowych. Przy zapewnieniu 
odpowiednio stabilnej podstawy 
antena nie wymaga dodatkowej 
stabilizacji za pomocq odci^gdw. 



Anteny do zastosowah internetowych 

ATC SOS sklada si^ z czterech sek- 
cji nadawczo-odbiorczych zaprojek- 
towanych i zestrojonych z uwzgl^d- 
nieniem rownomiernego pokrycia 
pasm VHF i UHF. Catosc zamkni^ta 
jest w oslonie z tworzywa sztuczne- 
go i pokryta farbami odpornymi na 
dzialanie czynnikdw atmosferycz- 
nych oraz promieniowania UY 

Na szczycie umieszczona jest 
czerwona lampa przeszkodowa 
Swiecqca swiatlem ci^glym, wyko- 
nana w technologii LED. W dolnej 
cz^sci znajduj^ si^ gniazda przy- 
l^czeniowe fiderdw antenowych 
oraz zasilania. Konstrukcja i roz- 
lokowanie poszczegolnych sekcji 
zapewnia odpowiedni poziom tlu- 
mienia przesluchow dla jednocze- 
snej pracy dwoch radiostacji. 

Antena wyposazona jest w sys- 
tem antyoblodzeniowy zapobiega- 
j^cy osadzaniu si^ grubej warstwy 
lodu pogarszajqcej pract^ w zakresie 
UHF oraz zmniejszajqcym odpor- 
nosc na wiatr. 

Anteny do zastosowah 
internetowych 

W ofercie firmy Net-Com znaj- 
duje si^ bogaty wyb6r anten Wi-Fi 
w pasmie 2,4 i 5 GHz. 

W zakresie 2,4GHz oferujq an- 
teny z zyskiem 10-20 dBi, o k^tach 
promieniowania 20, 45, 60, 90 stop- 
ni, oraz w pasmie 5 GHz z zyskiem 
8-22 dBi i k^tach 12, 19, 30 stopni. 
Pelna oferta anten na stronie pro- 
ducenta. 

Oswietlenie anten 

W instalacjach antenowych cz^- 
sto zachodzi koniecznoSc oznako- 
wania maszttiw lub anten charate- 


rystycznym sposobem malowania 
oraz oswietleniem przeszkodowym. 

Rozporz^dzenie ministra infra- 
stuktury mowi o obowicjzku ma- 
lowania i oswietlania przeszkod 
lotniczych, jakimi wszystkie wy- 
sokie budynki, maszty antenowe 
i inne konstrukcje wysokosciowe 
znajduj^ce sie w rejonie lotnisk oraz 
Iqdowisk sanitarnych. 

Firma Net-Com, oprdcz an- 
ten zintegrowanych z oprawami 
przeszkodowymi, oferuje syste- 
my oswietlenia przeszkodowego 
przeznaczone dla ww. przeszkod 
lotniczych. 

Przy opracowaniu tych produk- 
tow szczeg61ny nacisk polozono na 
brak zakldcen EM mogacych nie- 
korzystnie wplywac na prac^ urz^- 
dzeri radiowych oraz na zywotnosc 
si^gaj^c^ 100 000 godzin. 

Lamy publikacji nie pczwalajq na 
szerszq prezentaq^ produktow. Pelna 
ofert^ znajdziecie Paristwo na stronie 
producenta: www.net-com.bytom.pl. 

Niezaleznie od przedstawionych 
anten dzial konstrukcyjny otwarty 
jest na potrzeby rynku i od ponad 
18 lat stara sie zadowolic naszych 
klient6w, wSrod ktorych od dawna 
wazne miejsce zajmowali amatorzy 
l^cznosci na pasmach 2m i 70 cm. 

Od kilku lat, obserwuj^c zwi^k- 
szony rozwoj konstrukcji mikrofalo- 
wych, planujemy podj^cie produk- 
cji anten na te zakresy cz^stotliwo- 
sci. B^dziemy wdzi^czni za kontakt 
zainteresowanych koleg6w/klub6w 
chcqcych wzicjc aktywny udzial 
w przygotowaniu nowych kon- 
strukcji anten na te najtrudniejsze, 
ale jakze ciekawe zakresy pasm 
amatorskich. 


Swkit Radio Ustopad 2008 



TEST 


Transceiver KF 


Czy to jeszcze CB? 

Albrecht AE-6690 



Prezentujemy krotki test, kt6ry pomoze 
ewentualnym nabywcom poznac walory 
estetyczne, funkcjonalne itechniczne 
Albrechta AE 6690 


Ostatnimi czasy na polskim ryn- 
ku CB pojawilo si<? wiele radiood- 
biorniktiw z tak zwanej grupy „no 
name". Nie mnie oceniac, czy to do- 
bry kierunek rozwoju, ale patrzqc na 
jakosc wykonania oraz efekty aku- 
styczne vvydawane przez ten sprz^t, 
coraz witjksza liczba uzytkownikow 
CB wraca jednak do renomowanych 
marek, jakq na pewno jest firma 
Alan. Dzisiaj pozwolilem sobie na 
krotki test ktory pomoze ewentu- 
alnym nabywcom poznac walory 
estetyczne, funkcjonalne i technicz- 
ne Albrechta AE 6690 - radia, ktore 
juz na samym poczqtku mile mnie 
zaskoczyto. Ocena, jakq kazde te- 
stowane przeze mnie radio dostaje 
na starcie, to peina dziesi^tka. Czy 
utrzymalo ti? ocent? do konca testu? 
Sprawdzde sami. 

Wyglqd, ksztalt, ergonomia 

Po rozpakowaniu pudelka trzy- 
malem w r^ku radio, ktore budo- 
w^ bardziej przypominalo sprz^t 
VHF niz zwykly model CB, Tak jak 
podaje producent, jest to sprz^t 
o rekordowo maty m wymia- 
rze gi^bokosci 12 cm, co pozwala 
umieScic go w wi^kszosci schow- 
k6w, bez koniecznosci wycinania 
dodatkowych otworow. Wykona- 
nie - solidne, a zarazem bardzo 
estetyczne. Jedno spojrzenie mojej 
zony na przedni panel wywolalo 
u niej usmiech i bez zastanawiania 


si*?, wyglqd ocenila na dziesiqtk^. 
Duzy wyswietlacz i czarny po- 
lyskujxjcy lakier robi^ naprawdt? 
duze wrazenie. W pudelku oprocz 
radia znalezc mozna: kabel zasila- 
jqcy, mikrofon, dwa uchwyty oraz 
dodatkowy bezpiecznik. Jest tez 
oczywiscie gwarancja (dwuletnia) 
oraz bardzo obszerna instrukcja 
obslugi w j^zyku polskim. 

Szybko podlt\czykm sprz^t do 
zasilacza i podpiqlem anten^. Nad 
gniazdem mikrofonu znajduje si^ 
pokr^tlo wlqczania radia oraz re- 
gulacji glosnosci. I tu pojawia si<? 
niestety pierwszy maly minus. Co 
prawda moje palce do najwi^k- 
szych nie nalezq, ale pokr^tia 
moim zdaniem moglyby bye odro- 
bim? wi^ksze. Dodatkowo, czego 
mi w nich brakowalo, to zastoso- 
wania ewentualnych gumowych 
nakladek, dzi^ki ktorym palce nie 
slizgalyby si^ po ich powierzchni. 
Po prawej stronie wyswietlacza 
kolejne dwa pokr^tla. Gorne Squ- 
elch, musiatem sit? troch^ natru- 
dzic, zeby zmienic jego polozenie, 
oraz dolne - zmiana kanalow - sta- 
wia dose duzy opor, co na pewno 
nie spowoduje przypadkowego 
przelqczenia sit? radia na innq czt?- 
stotliwosc. Srodkowa cz^sc radia 
to duzy wyswietlacz o wyrazistych 
elementach zarowno dla patrzq- 
cego wprost, jak i pod nawet dose 
znaeznym kqtem. Po lewej i pra- 


wej stronie wyswietlacza znajdujq 
sit? po cztery przyeiski funkeyj- 
ne podswietlone w calosci, gdyz 
wykonano je zbialego tworzywa. 
Wi^kszosc z nich ma podwdjnq 
funkcjt?, co zostato opisane zar6w- 
no na przycisku, jak i obok niego. 
Tylna sciana to tylko dwa gniazda: 
antenowe oraz wyjscie glosnika ze- 
wn^trznego. VV zestawie znajduje 
sit? mikrofon elektretowy, z funkcj^ 
przelqczania kanalow. Producent 
chyba za bardzo chcial zminiatu- 
ryzowac ten sprzt?t, ale dlaczego 
kosztem mikrofonu? Bardzo maly 
przyeisk PTT, sliski plastik i roz- 
miary zblizone do pudelka zapalek 
obnizaj^ ocen? ergonomii. Sq tez 
i plusy. Za funkcjonalnosci^ mikro- 
fonu przemawiaj^ przyeiski zmia- 
ny kanalow, bardzo duze i dobrze 
podswietlone, co dla uzytkuj^cych 
radio w nocy jest znaeznym ula- 
twieniem. Finalna ocena wyglqdu, 
ksztaltu i ergonomii to osemka. 

Praca, odstuch, nadawanie 

Testy dzialania radia przepro- 
wadzalem podwojnie: w zaciszu 
domowym dla zwolennikow pracy 
z radiem „bazowym" i w samo- 
chodzie dla tych, ktorzy oczeku- 
j$ pomocy na drodze. Wit?kszo£c 
funkcji jest standardowa, dlatego 
tez zajmt? si^ tylko tymi, ktore b^d^ 
dla nas nowosciq b^dz wymagajq 
szczegtflnej uwagi. 
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Zostalem poinformowany, iz 
radio w ostatnim czasie przeszlo 
modyfikacj^ i ma nowy system 
ASC (automatyczna blokada szu- 
mow). Zaskoczeniem moze by£ 
fakt, ze funkcja ta wlqczana jest 
przyciskiem, a nie jak w wi^kszo£ci 
odbiornikow pokr^tlem Squelch. 
Co do samej pracy radia z aktywnq 
automatycznq blokadq szumdw, 
to trzeba przyznac, iz producent 
stworzyl rzeczywiSrie coS nowego, 
ale nie do kofvca realizujqcego za- 
mierzone zadanie. System ASC sta- 
rannie „wybieral" to, co dla nas jest 
najwazniejsze, czyli gtos ludzki, 
a nie szumy i zakldcenia. Niestety, 
dzialo si^ to tylko podczas pracy 
z antenq bazowq oraz w trakcie 
moich podrozy, gdy mijalem duze 
powierzchnie lasow i pol. Podczas 
uzytkowania radia w zattoczonym 
mi e£cie nie pomogl ani ASC, ani 
standardowa blokada szumow 
Squelch. Moim zdaniem zabraklo 
w tym modelu jeszcze jednej funk- 
cji, a mianowicie RF-Gain (zmia- 
na czutoSci radia). Reasumujqc, 
odstuch z ASC w tym modelu to 
czysta przyjemnoSc pracy w domu 
i podczas pozamiejskich podrozy. 
Uzytkowanie tego modelu w rrue- 
sde przy bardzo duzym nasileniu 
zaklocen moze by^ uciqzliwe dla 
ucha, ale nie dyskwalifikuje go 
z takiego sposobu pracy. 

Oprocz opisanego wyzej ukladu 
ASC, producent daje nam szereg 
innych rozwiqzan ulatwiajqcych 
1 uprzyjemniajqcych prac^ z ra- 
diem. Poczynajqc od lewej strony 
wyswietlacza, mamy do wykorzy- 
stania funkcja „Kanal Specjalny", 
pozwalajqcq nam zaprogramovvac 
cz^stotliwosd, do ktdrej zostanie- 
my przeniesieni po jednorazowym 
przyciSni^du klawisza. Dodatkowo 
ten sam klawisz umozliwia nasluch 
dw6ch kanaldw, tego specjalnego 
„zaprogramowanego" oraz cz^- 
stotliwoSci wybranej manualnie. 
Wywolanie jednej z dwoch funk- 
cji uruchamiamy przyciskiem FC 
znajdujqcym si^ na samej gorze po 
prawej stronie wyswietlacza. Jako 
kana! specjalny z powodzeniem 
mozna zaprogramowac drogowq 
dziewi^tnastk^. 

Kolejny bardzo pizydatny doda- 
tek to ograniczenie czasu nadawania 
TOT MySl^, ze kazdy z nas podczas 
uzytkowania radia slyszal na cz^- 
stotliwosci przypadkowq „nosnq", 
niekiedy pojawiajqcq si^ bez wiedzy 
nadajqcego. Aby zapobiec takim sy- 
tuacjom, producent wyposazyl radio 


w funkcja, ktdra po trzech minutach 
od wdsni^da nadawania samoczyn- 
nie przelqczy radio na odbi6r. Jest 
to moim zdaniem kolejne bardzo 
dobre rozwiqzanie zapozyczone 
z profesjonalnych radioodbiomikdw 
kr6tkof alarski ch. 

NowoSciq dla przyszlych uzyt- 
kownikow tego modelu okaze si^ 
na pewno funkcja TSQ (blokada 
tonowa CTCSS). Dotychczas moz- 
na jq bylo spotkac w Iqcznosci pro- 
fesjonalnej lub radiach typu PMR. 
Dziala ona w nast^pujqcy sposob. 
Wraz z naszq transmisjq glosowq 
emitowany jest ciqgly ton, ktdrego 
ludzki e ucho nie jest w stanie wy- 
chwycic. GloSnik w radiu naszego 
korespondenta otwiera si^ dopiero 
wtedy, gdy radio rozpozna jeden 
z kilkudziesi^riu dost^pnych i od- 
powiednio wybranych tonow. JeSli 
ton nie zostanie rozpoznany, za- 
den inny sygnal nie jest slyszalny 
w glosniku. Taka sytuacja prowa- 
dzi do stanu, w ktorym dwoch 
korespondentow uzywajqcych 
tego samego kanaiu zwlqczonq 
funkcjq CTCSS jest anonimowych 
i nieslyszalnych dla pozostatych 
uzytkownikow eteru. Jedyna rzecz 
do spelnienia - obaj muszq posia- 
dad radioodbiorniki wyposazone 
w funkcje CTCSS. Opcja ta moze 
bye ciekawym rozwiqzaniem przy- 
wolawczym np. dla firm spedycyj- 
nych, ktore potrzebujq taniej Iqcz- 
nosci i nie do konca chcq, by kazda 
ich rozmowa byla styszana przez 
wszystkich uzytkownik6w eteru. 
Oczywiscie jest to tez ciekawe roz- 
wiqzanie dla Iqcznosci rodzinnej, 
tym bardziej ze moda na CB nie 
konezy si^ juz tylko na czterech 
kolkach i coraz wi^cej uzytkowni- 
kow zakJada staeje bazowe. 

Pozostale funkcje, ktore ma ra- 
dio, to: 

■ dwa typy modulacji AM/FM 

■ pami(£d trzech kanaldw wybra- 
nych przez uzytkownika 

■ szybki dost^p do kanaiu 9 - alar- 
mowego 

■ skaner 

■ dzwi^ki przyeiskow 

■ Roger Beep 

■ mozliwosd wySwietlania kanaiu 
bqdi cz^stotiiwoSci pracy radia 
Funkcjonalno^d i cz^sc odbior- 

czq oceniam na poziomie szdstki. 
Do konca nie bylem przekonany, 
co do dzialania ASC na terenie 
miasta i zabraklo mi funkcji RF-Ga- 
in. Pordwnujqc jednak nasz testo- 
wany egzemplarz z radioodbiomi- 
kami wielu innych producenldw. 


zauwazymy znaeznq przewag^ na 
korzySd Albrechta. 

Przeszlismy juz przez cz^£d wi- 
zualnq, odbiorczq i funkrjnnalnq, 
wi^c czas, aby napisad par^ s!6w 
na temat nadawania. Patrzqc na 
mikrofon, w kt6ry zostal wypo- 
sazony nasz tester, bylem swi^rie 
przekonany, ze jedyne, co moze 
mi on zaproponowad, to cicha i pi- 
skliwa modulacja. Wywolalem za- 
przyjaznionq staejq i poprosilem 

0 raport dotyczqcy jakosd mojego 
glosu. I tutaj zaskoczenie, gdyz 
od razu zostalem zapytany, co za 
wzmocnienie znowu testuj^. Chcqc 
upewnic si^, iz prawdq jest, ze 
moja modulacja jest rzeczywiscie 
tak wysoko i pozytywnie oceniana, 
sam jq zweryfikowalem, oddajqc 
testowanego Albrechta koledze. 
Czysty diwi^k glosu, niekiedy 
ostry, przebijajqcy si^ przez szum 

1 trzaski otoczenia, jest na tyle moc- 
ny, ze podczas testow mobil-staqa 
bazowa bylo mnie stychac z od- 
leglosci ponad 25 km, przy czym 
wskaznik u korespondenta nie wy- 
chylal si^ w ogole. Nie chc^ poda- 
wac marki sprz^tu i mikrofonu, 
ktorego uzywam prywatnie, gdyz 
nie one sq bohaterami tego artyku- 
lu, ale szczerze przyznam, iz moj 
mikrofon wyposazony we wzmoc- 
nienie nie byl w stanie dorownac 
seryjnemu mikrofonowi Albrechta 
AE 6690. Pierwsza ocena mikrofo- 
nu, moze dose surowa dotyczyfa 
funkcjonalnosci i wyglqdu. Gdy- 
by^my chcieli przyjrzec sif* innym 
radioodbiornikom, zauwazymy, ze 
kazdy z nich ma niewielkich roz- 
miarow mikrofon i ze jest to jakoby 
standardem, dlatego koheowa oce- 
na cz^sci nadawczej naszego radia 
zatrzymala si^ na siodemce. 

Tak pokrotce wyglqdalo moje 
spotkanie z produktem firmy Alan 
Electronics Gmbh. Radio to oceniam 
bardzo wysoko i wiem, ze moze to 
by6 moeny konkurent dla porow- 
nywalnych cenowo i funkcjonalnie 
innych modeli radio odbiornikdw. 
Jego funkcje, niektore calkowicie 
niespotykane dotychczas w swiecie 
CB, zaskoczq niejednego profesjo- 
nalist^. Nowicjuszowi natomiast 
pomogq poznatf tajniki pracy w ete- 
rze, a na pewno uprzyjemniq jazd^ 
samochodem i wieezome rozmowy 
w domowym zaciszu z przyjacidl- 
mi. Nie pozostaje nu nic innego, jak 
zyczyt wszystkim nowym posia- 
daezom Albrechta AE-6690 milego 
uzytkowania. 

Maxek Sikora 


Diifkujemy firmle 
Aim Telekomuniknqa 

(wWW.flloR.pl) 
zo odost?pn«nie radio- 
telefonu do t«t 6 w. 
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TEST 


Transceivery KF 


Nowy transceiver krotkofalowy z pasmem 50 MHz. Cz^sc pierwsza artykutu 


loom IC-7700, nastQpca IC-7800 


Przed czterema laty Icom rozpoczqi produkcj§ transceivera IC-7800, 
ktory ustanowil nowy standard dla radiostacji KF wysokiej klasy. Prze- 
znaczony jako stacja bazowa wysokich lotow o zaletach zgodnych z naj- 
nowszq technologic i odpowiednimi dla tej klasy parametrami, radiosta- 
cja zawierata dwa identyczne, catkowicie niezalezne odbiorniki. Obecnie 
Icom wypuscit na rynek IC-7700, o podobnym stylu i charakterystyce jak 
IC-7800, lecz zawierajecy tylko jeden odbiornik i w konsekwencji maj^cy 
nizszc cen$. 



Podstawowe funkcje 

IC-7700 jest zasilanq z sieci ra- 
diostacjq bazowq, pokrywajqcq 
pasma KF i pasmo 6-metrowe. VVy- 
miary wynoszq 424 mm (szero- 
kosc), 149 mm (wysokosc) i 435 mm 
(gl^bokosc), wazy solidne 24 kg 
i jest tej samej wielkoSci i ci^za- 
ru jak jego starszy brat Radiosta- 
cja jest wyposazona w przednie 
uchwyty pozwalajqce na zamon- 
towanie w stojaku, ulatwiajqce 
przenoszenie i chroniqce podczas 
transportu; mogq one bye w razie 
potrzeby odlqczone. Odbiornik ma 
ciqgty zakres przestrajania od 30 
kHz do 60 MHz, nadajnik dyspo- 
nujqcy mocq wyjsciowq 200 W, pra- 
cuje wytqcznie w pasmach amator- 
skich. Model b^dqcy w sprzeda- 
zy wWielkiej Brytanii moze miec 
rdwniez opcjonalnie uruchomione 
kanaly 5 MHz. Podobnie, moz- 
liwe jest ponoc wyjscie o niskim 
poziomie w pasmie 137 kHz na 
wyjsciu transwerterowym przy 
-20 dBm, wymagajqce rowniez 
uruchomienia. 

Poszczegolne przydski sluzq do 
wyboru pasma, przy zastosowaniu 
potrojnego rejestru pasmowego, 
odr^bne przyeiski - do wyboru ro- 
dzaju emisji. Radiostacja dysponu- 
je rozszerzonymi mozliwosdami 


pracy emisjami cyfrowymi, iqcz- 
nie z dedykowanymi modemami, 
zobrazowaniem dla emisji RTTY 
i PSK oraz trzema roznymi wybie- 
ranymi nastawami dla transmisji 
danych emisjami SSB, AM i FM. 
Umozliwia to doiqczanie roznych 
linii sygnalu akustyeznego. 

Rozszerzone funkcje, ktorymi 
dysponuje radiostacja, sq dost^pne 
glownie za pomocq dedykowa- 
nych przyeiskow i pokr^tel regula- 
cyjnych, a nie poprzez wielostop- 
niowe menu, co czyni radiostacja 
latwq do obslugi i prostq w uzyeiu. 
Duzy wyswietlacz LCD robi wra- 
zenie i dostareza mnostwo infor- 
maeji. Zastosowano tu 7-calowq 
aktywnq kolorowq matryc^ TFT 
o rozdzielczosci 800 x 480 pikse- 
li, informaeja moze bye rowniez 
wyswietlana na zewn^trznym 
monitorze poprzez znajdujqce si^ 
na plycie tylnej zlqcze VGA. Poza 
bardzo czytelnymi ekranami po- 
szczegblnych nastaw, wyswietlacz 
sluzy jako analizator widma o du- 
zej rozdzielczosci, pokazuje wy- 
kazy zawartosci pami^ci roznych 
rodzajow, nadawane i odbierane 
komunikaty cyfrowe RTTY/PSK, 
zawiera tez duzy miernik. Do wy- 
boru sq trzy formaty pomiaru: 
bardzo realistyczny miernik o do- 
skonalej rozdzielczosci nasladu- 


jqcy wskazowko wy miernik ana- 
logowy, wskaznik obwiedniowy 
i wykres paskowy. Wielofunkcyjny 
przelqczany miernik pokazuje sie- 
dem parametrow przy nadawaniu, 
Iqcznie z temperaturq radiatora 
chlodzqcego. 

Na plycie tylnej umieszczono 
szeroki wybor zlqczy. Przewi- 
dziano cztery gniazda antenowe 
mogqce bye przelqczane z piyty 
czolowej lub automatyeznie przy- 
porzqdkowane do poszczegolnych 
pasm. Istniejq gniazda do oddziel- 
nej anteny odbiorezej, odr^bnego 
odbiornika, jest tez mozliwosc do- 
Iqczania filtrow wejsciowych. Jest 
to podobne do rozwiqzania w IC- 
-7800, lecz nie jest juz potrzebny 
przewod zwierajacy. Zastosowano 
zwykly zestaw zlqczy do akceso- 
riow, lecz nie jest to duplikat ze- 
stawu zastosowanego w IC-7800. 
Istnieje mozliwosc sterowania 
transwertera na poziomie -20 dBm 
z offsetem zobrazowania. Prze- 
Iqczanie wzmacniaczy liniowych 
daje szerokq gam^ napiec i prqdow 
przelqczajqcych, chociaz nie prze- 
widziano szczegolnego sterowa- 
nia wzmacniaczy liniowych QSK. 
Przygotowano dwa polqczone 
gniazda dla klueza, jedno z przo- 
du, a drugie z tylu radiostacji. 

Przewidziano szerokie mozii- 
wosci wspolpracy z komputerem 
poprzez zlqcze RS-232, zlqcze zdal- 
nego sterowania Icom CI-V, ze- 
wn^trzne zobrazowanie VGA, cy- 
frowy sygnal akustyezny poprzez 
zlqcze swiatlowodowe S/PDIF oraz 
zlqcze sieciowe RJ45 LAN do ak- 
tualizowania firmowego oprogra- 
mowania. 

Dwa zlqcza USB na plycie czo- 
lowej umozliwiajq dolqczenie kla- 
wiatury do wpisywania tekstow 
RTTY/PSK i wprowadzania komu- 
nikatow do pami^ci oraz dla zapa- 
mi^tywania danych uzytkownika 
i nastaw za pomocq pami^ci maso- 
wej flash. Sq to takie same funkcje, 
ktore w IC-7800 sq realizowane 
za pomocq kompaktowej karty 
pami^ci. ZawartoSc pami^ci moze 
wi^c bye uzyta do przywrocenia 
w dowolnym czasie w przyszlosci 
zapami^tanych nastaw radiostacji. 
Moze to bye szczeg61nie uzyteczne 
podczas pracy w zawodach z wie- 
loma operatorami lub w ekspe- 
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dycjach DX-owych, gdzie kazdy 
operator moze zachowac swe ulu- 
bione nastawy bqdz zapisa<^ swym 
glosem wywolanie CQ, konfiguru- 
jqc natychmiast radiostacja na czas 
pracy w eterze. 

Przewidziano wyczerpujqcq in- 
strukcj^ obslugi z kartkami opra- 
wionymi na grzbiecie kotkowym, 
zawierajqcq pelny zestaw schema- 
t6w. Do radiostacji nie dolqczono 
mikrofonu, lecz stosowny wybor 
mikrofon6w r^cznych i stolowych 
dostypny jest jako opcja. Nalezy 
miec na uwadze, ze nie sq tn kom- 
patybilne mikrofony firmy Yaesu. 

Konstrukcja 

i architektura radiostacji 

Architektura toru wielkiej czt^- 
stotliwosci IC-7700 jest podobna 
jak w IC-7800. Odbiornik pracuje 
w uktadzie superheterodyny z po- 
dwojnq przemianq cz^stotliwosci, 
z pierwszq ez^stotliwosciq posred- 
niq 64,455 MHz, przetwarzanq 
w wyniku mieszania w dot na dru- 
gq cz(jstotliwosc posredniq 36 kHz, 
z rownoczesnq eliminacjq odbic 
zwierciadlanych. Dalsze przetwa- 
rzanie sygnatu Iqcznie z filtrowa- 
niem kanalowym jest realizovvane 
przez cyfrowy procesor sygnalu 
(DSP). W pierwszej cz^stotlivvosci 
posredniej przewidziano trzy rozne 
filtry ograniczajqce (roofing), o no- 
minalnych szerokosciach pasma 
15 kHz, 6 kHz i 3 kHz, kt6re sq 
wybierane bqdz njcznie, bqdz auto- 
matycznie w zaleznosd od nastawy 
rodzaju emisji i szerokosci pasma. 

Konfiguracja wejscia odbiorni- 
ka obejmuje pierwszy mieszacz 
w ukladzie kwartetu D-MOS na 
uktadzie scalonym FET i dvva nie- 
wielkie uklady scalone usuwajqce 
odbicia zwierciadlane w drugim 
mieszaczu. Filtrovvanie cz^stotli- 
wosci sygnalu zapewnia 12 prze- 
Iqczanych filtrdw pasmowych, 
mozna tez uruchomid preselektor 
o stromych zboczach eharaktery- 
styki. W powyzszych filtrach za- 
stosowano indukcyjnosci o duzych 
wymiarach cetem uchronienia sit^ 
od mozliwosci nasyccnia rdzeni 
przy silnych sygnatach. Przekazni- 
ki mechaniczne zastosowano wy- 
Iqcznie do przetqczania sygnalu na 
wejsciu odbiornika, unikajqc diod 
przefqczajqcych mogqcych genero- 
wac produkty modulacji skrosnej 
przy bardzo duzych poziomach 
sygnalu. Dla cz^stotliwosci powy- 
zej 30 MHz zastosowano oddziel- 
ny mieszacz wejSriowy i oddzielne 
przedwzmacniacze. W pierwszym 
mieszaczu lokalnym pracuje jeden 


z szeSciu oscylatorow VCO, z kto- 
rych kazdy ma stosunkowo wqski 
zakres przestrajania w celu ograni- 
czenia szumow fazowych. W torze 
nadawczym zastosowano potrojnq 
przemianq cz^stotliwosci, umiesz- 
czajqc cz^stotliwosc posredniq 455 
kHz pomi^dzy cyfrowym proceso- 
rem sygnalu 36 kHz generujqcym 
nadawany sygnal a koricowq cz^- 
stotliwosciq posredniq 64,455 MHz. 

Dla wszystkich pozostalych 
funkcji przetwarzania w odbiorni- 
ku i nadajniku zastosowano 32- bi- 
towy procesor sygnatu o plynnym 
punkcie pracy, wraz z 24-bitowym 
przetwornikiem analogowo-cyfro- 
wym. Drugi cyfrowy procesor sy- 
gnalu zastosowano w analizatorze 
widma. Automatyczna regulacja 
wzmocnienia odbywa si^ glownie 
w procesorze sygnalu, jednakze 
dodatkowa p^tla ARW redukuje 
prze silnych sygnalach wzmocnie- 
nie wzmacniacza pierwszej cz^- 
stotliwoSci posredniej. Jako zrodlo 
sygnatu odniesienia dla synteze- 
ra zastosowano termostatowany 
oscylator kwarcowy o bardzo wy- 
sokiej stabilnosci. Wyspecyfikowa- 
na stabilnosc tego oscylatora wy- 
nosi ±0,05 ppm w catym zakresie 
temperatur pracy radiostacji, co 
odpowiada odchyice tylko 2,5 Hz 
przy 50 MHz. Powyzsza cz^stot- 
liwosc odniesienia 10 MHz jest 
rowniez dost^pna na plycie tylnej 
do innych zastosowan. 

Radiostacja jest skonstruowa- 
na na catkowicie ckranowanych 
ptytkach, umieszczonych w po- 
dzielonym przegrodami, odlewa- 
nym metalowym chassis. Duzy 
wewn^trzny radiator chtodzony 
przez dwa wentylatory zapewnia 
wlasciwq temperature wzmacnia- 
cza mocy. Dwa dalsze wentylato- 
ry chlodzq zasilacz i uktad auto- 
maty cznego dopasowania anteny. 
Wentylatory pracujq wyjqtkowo 
cicho. Biorqc pod uwag^ wymiary 
radiostacji, zastosowano w niej 
bardzo maly glosnik, o srednicy 
tylko 50 mm. Jednakze pracuje on 
vv stylu hi-fi, gdyz jest umieszczo- 
ny w obudowie akustycznej za~ 
pewniajqccj lepszq od przeci^tnej 
jakosc dzwi^ku przy braku brz^- 
kow i rezonansow, spotykanych 
przy otwartym montazu glosnika. 

Charakterystyki odbiornika 

Radiostacja ma doskonale po- 
kr^tlo strojenia o srednicy 55 mm, 
z odpowiednim kolem zamacho- 
wym i regulowanym skokiem 
przestrajania. Pokr^tlo to wspol- 
pracuje z oboma VFO, wlqczanymi 
przelqcznikami. Istnieje mozliwosc 



pracy split i wspotpracy obu VFO. 
Nie ma mozliwosci odbioru dwu- 
kanalowego bqdz dwucz^stotli- 
wosciowego nasluchu, jednak wri- 
5ni^cie jednego przycisku (XFC) 
umozliwia odbidr i dostrajanie cz^- 
stotliwosci nadawania z opcjonal- 
nym zablokowaniem cz^stotliwosci 
odbiorczej. Strojenie odbywa sit^ 
skokami co 1 Hz przy 500 Hz na je- 
den obrot pokr^tla lub tez skokami 
co 10 Hz przy 5 kHz na jeden ob- 
rot. Szybsze przestrajanie dla wy- 
branych skokdw umozliwia szybk^ 
nawigacj^ po pasmie, mozna tez 
wybrac automatyczne zwi^kszenie 
skoku do szybkiego ciqglego prze- 
strajania. Cz^stotliwosd moze by£ 
rowniez wprowadzana z klawia- 
tury pasmowej, mozna tez zmniej- 
szyc do Z\ skok przestrajania dla 
dokladnego dostrojenia sygnalow 
cyfrowych. Mozliwosc automa- 
tycznego strojenia dotyczy emisji 
CW i AM. 

Przewidziano 101 kanalow pa- 
mi^ci ze zwyklq procedure dosti^- 
pu, pami^ci mogq bye identyfiko- 
wane kodem o 1U znakach alfanu- 
inerycznych. Ekran z listq paini^ci 
jest bardzo port^ezny przy prze- 
wijaniu i wyszukiwaniu pamiqci, 
rownoczesnie wyswietlanych jest 
do 15 zawarto^ci pami^ci. Odr^b- 
na klawiatura pamii^ci pozwala 
na szybkie wpisywanie i wywoly- 
wanie cz<jstotliwosci przez proste 
wcisni^cie przycisku, na zasadzie 
ostatnio wpisana - pierwsza wy- 
wotana. RIT i niezalezne dostraja- 
nie nadajnika pracujq w zakresie 
± 9,99 kHz, dost^pne sq rowniez 
rozmaite ttyby skanowania. 

Dostqpne sq normalne funkcje 
odbiornika. Konfiguracja wejscia 
odbiornika moze bye optymizo- 
wana dla spelnienia okreslonych 
wymagan, obejmuje ona dwa 
przetqczane przedwzmacniacze. 
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cztery poziomy tlumienia sygna- 
lu, wzmocnienie wielkiej cz^sto- 
tliwosci i regulacj^ blokady szu- 
mow. Przedwzmacniacz o wi^k- 
szym wzmocnieniu jest przede 
wszystkim stosowany na wyzszych 
pasmach, lecz moze si^ okazac 
pomocny rdwniez przy nizszych 
cz^stotliwosciach, je£li stosuje siq 
anteny odbiorcze o niskim pozio- 
mie sygnalu, takie jak male p^tle 
czy anteny Beverage. 

Dla dalszej poprawy dzialania 
wejsciowego torn odbiornika przy 
bardzo silnych sygnalach na sq- 
siednich pasmach, na przyklad 
w miejscu pracy kontestowej mul- 
ti-band multi-operator, moze zostac 
uruchomiony preselektor (DIGI- 
-SEL) o stromych zboczach charak- 
terystyki, w zakresie cz^stotliwosci 
od 1,5 do 30 MHz. Zastosowano 
w nim pojemnosci i indukcyjnoSd 
przelqczane przekaznikami w celu 
automatyeznego Sledzenia prze- 
strajania odbiornika. Pokr^tlo na 
plycie czotowej umozliwia w razie 
potrzeby dokladne dostrojenie. 

Filtrowanie w kanale odbywa 
si^ podobnie jak w innych radio- 
stacjach Icom, przy 41 rdznych 
szerokosciach pasma dla SSB, CW 
i PSK, 32 szerokosciach pasma dla 
RTTY (50-2700 Hz) i 50 szeroko- 
sciach pasma dla ASM (200 Hz-10 
kHz). Dla FM przewidziano trzy 
szerokosci pasma (7, 10 i 15 kHz). 
Trzy odr^bne szerokosci pasma sq 
natychmiastowo wybierane dla 
kazdego rodzaju emisji przez pro- 
ste weisni^cie przycisku na plycie 
czotowej, po uprzednim wybraniu 
z dost^pnego menu szerokosci pa- 
sma. Dodatkowo, przy emisjach 
CW i SSB, mozna wybrac jednq 
z dw6ch charakterystyk filtra, jed- 
nq o stromych zboczach i plaskim 
wierzcholku, oraz drugq o bardziej 
zaokrqglonym ksztaicie. Zastoso- 
wano podwojne strojenie filtrow 
pasmowych, umoziiwiajqce nie- 
zalezne przesuwanie i zaw^zanie 
kazdego ze zboezy filtra, Ekran 


regulacji filtrdw widoezny na wy- 
swietlaczu pokazuje wszelkie ele- 
menty dostrajania w przyjazny, 
graficzny sposob. 

Na plycie czotowej mozna wy- 
biera£ trzy wst<jpnie ustawione 
szybkosci dzialania ARW (szybkq, 
sredniq i woinq) bqdz regulowac 
szybkosc ARW w sposdb plynny. 
Te trzy wartosci mogq by 6 wy- 
brane z menu 13 roznych warto- 
sci (0,1 s do 6 s dla SSB/CW) i za- 
programowane niezaleznie dla 
kazdego rodzaju emisji z wyjqt- 
kiem FM. W transceiverze prze- 
widziano dwie bardzo skuteezne 
funkcje wycinajqce (notch), obie 
wykorzystujqce cyfrowy procesor 
sygnalu. R^cznie strojone wyci- 
nanie o gl^bokosci 70 dB w torze 
posredniej cz^stotliwosci ztrzema 
przelqczanymi szerokosciami jest 
realizowane wewnqtrz p^tli ARW, 
tak wiqc nie ma wpiywu na ob- 
nizenie czuloSci odbiornika przy 
silnych falach nosnych, W torze 
niskiej czejsto tliwosci zastosowano 
automatyezne wycinanie, kt6re 
eliminuje szereg pojawiajqcych 
si^ w wyniku zdudniania tonow, 
nawet jesli sq one zmienne. W to- 
rze cyfrowego procesora sygnalu 
przewidziano regulowany system 
eliminaeji szumow, a takze odr^b- 
ny ogranieznik trzaskdw dla za- 
klocen typu impulsowego, jak na 
przyklad zakldcen od ukladdw 
zaplonowych pojazddw. 

Cyfrowy procesor sygnalu 
umozliwia rowniez filtrowanie 
i ksztaltowanie charakterystyki sy- 
gnalu akustyeznego, Przy emisji 
CW dostepny jest wqski wyroznia- 
jqcy filtr akustyezny, podwhjny filtr 
szczytowy o cz^stotliwosci znaku 
i przerwy 2125 Hz i 2295 Hz przy 
emisji RTTY, ksztaltowanie ton6w 
niskich i wysokich jest dost^pne 
dla emisji glosowych przy odbio- 
rze i nadawaniu i jest niezaleznie 
regulowane dla SSB, AM i FM. 

Charakterystyki nadajnika 

IC-7700 zawiera wzmacniacz 
mocy 200W z mozliwosciq redukcji 
mocy do mniej niz 5 W, o dobrej li- 
niowoSci, zasilany napi^ciem 48 V. 
Przy pracy SSB funkcjonuje VOX, 
procesor mowy i monitor nadawa- 
nia, szerokosc filtra nadawczego 
moze bye ustawiona wedlug po- 
trzeby w pozycji szerokiej, sred- 
niej i wqskiej, w uzupelnieniu do 
ksztaltowania charakterystyki aku- 
styeznej. Przy pracy CW przewi- 
dziano zwykle mozliwosci pelne- 
go bk i semi-bk, z regulacjq op6z- 
nienia na plycie czotowej. Czasy 
narastania i opadania obwiedni 


kluezowania mogq bye regulowa- 
ne pomitjdzy 2 i 8 ms, zardwno 
w przypadku szybkiego telegra- 
fowania, jak i dla uzyskania mini- 
mum zajmowanego pasma. 

Przewidziano kluez automatyez- 
ny z szeregiem mozliwosci do pra- 
cy CW w zawodach. Kluez pracuje 
w szerokim zakresie szybkosd przy 
regulowanym stosunku kropki i kre- 
ski i roznych konfiguracjach dzwi- 
gni klueza. Cztery pami^ci po 70 
znakow kazda umozliwiajq automa- 
tyezne nadawanie powi^kszajqcych 
si^ numerdw kontrolnych w zawo- 
dach z automatyeznym powtarza- 
niem po okreSionym czasie. Prze- 
chowywane komunikaty tekstowe 
sq program o wane przyeiskami na 
plycie czotowej lub na klawiaturze 
dolqczanej do zfqcza USB. 

W transceiverze wbudowano 
automatyezny antenowy uklad 
dostrojezy, dopasowujqcy w grani- 
cach WFS do 3:1. Uklad dostrojezy 
pracuje na wszystkich pasmach 
Iqcznie z 50 MHz. Nastawy do- 
strojenia sq wpisywane do pami^ci 
w odst^pach co 100 kHz, co umoz- 
liwia szybkie i dokladne powtarza- 
nie ustawieh. 

Emisje cyfrowe 

IC-7700 dysponuje pelnymi 
mozliwoSciami odbioru i nada- 
wania emisjami cyfrowymi RTTY 
i PSK-31 jako jednostka samo* 
dzielna, bez potrzeby polqczenia 
z komputerem z odpowiednim 
oprogramowaniem dla transmisji 
danych. Do nadawania komunika- 
tow niezb^dna jest klawiatura do- 
Iqczona do zlqcza USB, nie jest ona 
wymagana jedynie przy odbiorze 
emisji cyfrowych. 

Przy uzywaniu wewn^trznego 
modemu okno wyswietlacza jest 
podzielone na dwa obszary, ob- 
szar zawartosci odbioru i obszar 
bufora nadawania. Obszary te po- 
zwalajq na wyswietlenie 48 zna- 
k6w w wierszu i zaleznie od tego, 
czy wwbrano szerokie bqdz wqskie 
okno zobrazowania, mozna wyko- 
rzystac 14 lub 8 wierszy w obszarze 
odbioru i 3 albo 2 wiersze w ob- 
szarze bufora nadawania. Do po- 
waznej pracy z danymi najlepsze 
jest ustawienie szerokiego ekranu, 
powoduje to zmniejszenie wiel- 
kosci wy^wietlanej cz^sto tliwosci, 
zas miernik jest ograniezony do 
formatu wykresu paskowego lub 
obwiedniowego. Dla emisji RTTY 
i PSK przewidziano dwa wskaz- 
niki strojenia, zobrazowanie FFT 
pokazujqce amplitude odbierane- 
go sygnalu w funkcji cz^stotliwo- 
sci i zobrazowanie wodospadowe 
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Pomierzone parametry IC-7700, cd. 


ProduM obustronnego mieszania cz$stotliwoSci dla szumow 
3 dB (szer. pasma 2.4 kHz) 






1 kHz 

74 dB 

74 dB 

74 dB 

2 kHz 

79 dB 

79 dB 

80 dB 

3 kHz 

83 dB 

83 dB 

84 dB 

5 kHz 

86 dB 

87 dB 

88 dB 

10 kHz 

90 dB 

97 dB 

97 dB 

15 kHz 

100 dB 

101 dB 

101 dB 

20 kHz 

103 dB 

103 dB 

103 dB 

30 kHz 

106 dB 

107 dB 

107 dB 

50 kHz 

111 dB 

111 dB 

111 dB 

100 kHz 

117 dB 

117 dB 

117 dB 

200 kHz 

120 dB 

120 dB 

120 dB 


Pomiary nadajnika 


Cz^stotli- 

wosc 

Moc przy 
emisji CW 

Wyjgcia 

Harmo- 

niezne 

Produkty modulacji 
skrosnej 

3. rzqdu 5. rzqdu 

1,8 MHz 

201 W 

-64 dB 

-31 dB 

-A3 dB 

3,5 MHz 

203 W 

-65 dB 

-33 dB 

-A2 dB 

7 MHz 

197 W 

-70 dB 

-34 dB 

-^1 dB 

10 MHz 

198 W 

-72 dB 

-35 dB 

-^3 dB 

14 MHz 

197 W 

-66 dB 

-30 dB 

-^0 dB 

18 MHz 

197 W 

-70 dB 

-33 dB 

-39 dB 

21 MHz 

197 W 

-80 dB 

-35 dB 

^11 dB 

24 MHz 

196 W 

-68 dB 

-36 dB 

dB 

28 MHz 

196 w 

-74 dB 

-35 dB 

-44 dB 

50 MHz 

199 W 

-75 dB 

-22 dB 

-28 dB 

Produkty modulacji skroSnej podano w odniesieniu do 
mocy PEP 


Tfumienie fali noSnej: 55 dB 
Tlumienie wstegi bocznej: >80 dB przy 1 kHz 
Znleksztatcenia akustyczne nadajnika: znacznie mniejsze od 
1 % 

CzuioSc wejScia mikrofonowego: 1 ,5 mV dla pelnego sygnatu 
na wyj^ciu 

Dewiacja FM: 4 kHz (szeroka), 2 kHz (wqska) 

SzybkoSd przelqczania nadav7anie/odb(6r na SSB: mute-TX 
1 6 ms, TX-mute 2 ms, mute-RX 16 ms, RX-mute 1 ms 



pokazujqce powyzszq informacj^ 
w kodzie barwnym w funkcji cza- 
su. Dwa szczyty sygnalu przy sy- 
gnale RTTY i blizsze przy sygnale 
PSK-31 sq tu wyraznie widoczne. 
Dla dekodera PSK przewidziany 
jest wektorowy wskaznik strojenia, 
pozwalajqcy na dokladne dostroje- 
nic sygnalu, pokazujqcy linii^ dla 
sygnalu BPSK i krzyi; dla sygnalu 
QPSK. Mozliwa jest praca obiema 
emisjami BPSK i QPSK, przewi- 
dziano automatycznq regulacj^ 
cz^stotliwosd (AFC) dla dokladne- 
go strojenia. 

Przy emisjach RTTY i PSK moz- 
na zapami^tac osiem komunika- 
tow, do 70 znakow kazdy. Mogq 
one bye programowane nasta- 
wami na plycie czolowej lub, co 
jest wygodnlejsze, z zewn^trznej 
klawiatury dolqczonej do ztqcza 
USB* Zawartosc zapami^tanych 
komunikatow i zawartosc pamiqci 
odbiorezej mogq bye przepisane 
do karty pami^ci masowej USB 
i przekopiowane do komputera. 


Dodatkowe moziiwosci 

Poza mozliwoSciami zapisu ko- 
munikatow CW i RTTY, IC-7700 
zawiera rowniez cyfrowy rejestra- 
tor mowy. Ma on cztery kanaly 
mieszczqce nadawane komunikaty, 
do dyspozycji jest Iqczny czas 99 
sekund nagrania. Powyzsze moze 
mie£ zastosowanie do wywotan 
CQ i wymiany komunikatow 
kontestowych. Pami^ci nadawcze 
mogq miec identyfikatory o dlu- 
go£ci do 20 znak6w, pozwalajqce 
na latwe odszukanie na ekranie 
rejestratora mowy. Przy odbiorze 
do dyspozycji jest 20 kanalow pa- 
mi^ci, pozwalajqcych na rejestracj^ 
dzwii^kowq o Iqcznej dlugosci 209 
sekund, w tym maksymalnie po 30 
sekund na kanal. Poza rejestraejq 
mowy, zapisywana jest do pozniej- 
szego wykorzystania cz^stotliwosc, 
rodzaj emisji i czas nagrania* Za- 
wartosc pami^ci jest w przypadku 
przepelnienia zast^powana przez 
nowe komunikaty, lecz w razie po- 
trzeby poprzedni tekst moze byd 
zabezpieczony przed wykasowa- 
niem. Funkcje CW i giosowe mogq 
byd sterowane z zewnqtrznego 
pola czteroprzyciskowego dolq- 
czonego do zlqcza na plycie tylnej. 
Nie jest ono dost^pne w firmie 
Icom jak wyposazenie, lecz jest 
proste do skonshruowania wedlug 
opisu w instrukcji obslugi. 

IC-7700 zawiera pelny anali- 
zator widma, dzialajqcy bez prze- 
rywania odbioru. Ma on zakres 
dynamiki 80 dB i dwa tryby pracy. 


Tryb srodkowy pokazuje widmo 
po obu stronach dostrojonej cz^- 
stotliwosci z rozdqgni^ciem regu- 
lowanym od ± 2,5 kHz do ± 250 
kHz. Tryb „Fix" pokazuje widmo 
pomi^dzy dwoma stalymi punk- 
tami, kt6re mogq bye niezaleznie 
zaprogramowane dla kazdego pa- 
sma. W obu trybach mozna doko- 
nac ustawien szeregu parametxdw: 
jak szybkosc przemiatania, kolory 
zobrazowania, markery VFO, za- 
pami^tanie wartosci szczytowej 
itp. Analizator widma moze bye 
uzywany w polqczeniu z innymi 
ekranami, w trybie „miniscope". 

Inne moziiwosci to wbudowany 
kalendarz i zegar, syntezer glosu 
do odczytu dzwi^kowego, usta- 
wiany przesuw przemiennikowy 
z tonem dost^pu i wiele innych. 
Oprogramowanie radiostaeji moze 
bye bezplatnie aktualizowane za 
pomocq strony intemetowej firmy 
Icom. 

Pomiary 

Pelny zestaw wynikow pomia- 
row jest podany w postaci label. 
Dane dotyczqce czufosci sq dosko- 
nale w calym zakresie cz^stotliwo- 
sci, nawet w zakresie LF osiagajqc 
ponizej 1 /xV na 30 kHz. Kalibracja 
S-metra jest jednakowa dla wszyst- 
kich emisji i jest bardzo liniowa, 
utrzymujqc scisle okolo 2,5 dB na 
jeden punkt S od SI do S9, a da- 
le) liniowosc jest w granicach 1-2 
dB az do 60 dB ponad S9. Przed- 
wzmacniacz 1 ma wzmocnienie 
okolo 10 dB, a przedwzmacniacz 
2 okolo 16 dB. Filtry ograniczajq- 
ce 6 kHz i 3 kHz wykazujq stra- 
ty wi^ksze o 2,5 dB w porowna- 
niu z filtrem 15 kHz, co redukuje 
wskazanie S-metra o t^ wartosc 
i powoduje niewielkie zmniejsze- 
nie czulosci. Strojenie DIGISEL jest 
punktowe i ma pomijalny wplyw 
na czulosc, a nawet poprawia jq na 
niektorych pasmach. 

Tlumienie cz^stotliwoSci zwier- 
ciadlanych i cz^stotliwosci posred- 
niej jest wyjqtkowo dobre, prze- 
kraczajqc w wi^kszoSci przypad- 
k6w 100 dB. Pomierzone tlumienie 
drugiej cz^stotliwosci zwierciadla- 
nej przy 72 kHz ponizej dostrojo- 
nej cz^stotliwosci przekraeza 105 
dB przy wszystkich trzech filtrach 
ograniczajqcych, co jest znakomi- 
tym wynikiem. Inne cz^stotliwosci 
pasozytniczc sq znacznie ponizej 
poziomu -100 dB, co rowniez jest 
znakomitym rezultatem. 

Charakterystyka ARW jest bez- 
blqdna. Czasy narastania sq szyb- 
kie, a czasy opadania zgodne ze 
specyfikacjq. 
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Przechwyt trzeciego rz^du, po- 
mierzony z odst^pami generators 
50 kHz, przekracza +40 dB niemal 
w calym zakresie KF, co powodu- 
je ograniczenie zakresu dynamiki 
modulacji skrosnej powyzej 100 dB, 
nawet z dolqczonym przedwzmac- 
niaczem o duzym wzmocnieniu. 
Dane zakresu dynamiki dotyczq 
szerokosci pasma cz^stotliwosci 
posredniej 2,4 kHz, Przy szerokosci 
pasma 500 Hz wyniki sq wi^ksze o 4 
dB, Przy malych odst^pach genera- 
tors domtnujq szumy obustronne- 
go mieszania od pierwszego lub 
drug! ego oscylatora lokalnego, co 
uniemozliwia dokladnq ocent^ za- 
kresu dynamiki modulacji skrosnej 
w poblizu. Autor odniost jednak 
wrazenie, ze i w tym przypadku 
parametry sq nalezyte. Pomiary 
wynikow obustronnego mieszania 
przy malym odst^pie rozniq si^ nie- 
co dla rdznych filtrow ograniczajq- 
cych, co sugeruje, ze drugi oscyla- 
tor lokalny jest glownym zrodlem 
szumow. Te wyniki przy malym 
odst<*pie wykazujq poprawi* w sto- 
sunku do pomierzonych uprzednio 
prze 2 autora parametrow modelu 
IG-7800 mkl, lecz nie sq tak dobre 
jak w przypadku IC-756PROIII. 
Konsekwencjq szumow obustron- 
nego mieszania jest poszerzenie 
obwiedni charakterystyk filtrow. 
Ma to potwierdzenie w pomiarze 
w^zszej obwiedni w IC-7700 przy 
-60 dB, w porownaniu z wynikiem 
w IC-78(X) mkl. Nalezy odnotowac, 
ze wszystkie pomiary szerokosci 
pasma filtr6w posredniej cz^stoili- 
wokH byly wykonane przy wlqczo- 
nym filtrze ograniczajqcym 15 kHz, 
a pomiary obustronnego mieszania 
odnoszq si^ do szerokosci kanalu 
2,4 kHz. 

Nie byto mozliwe wykonanie 
pomiaru poziomu blokowania na 
wejsciu odbiornika. Bylo to wyni- 
kiem przykrycia przez szumy obu- 



Gniazda z tyfu obudowy 

stronnego mieszania, lecz poziom 
ten byl znacznie powyzej +20dBm 
przy wylqczonym przedwzmac- 
niaczu i szerokim odst^pie. Calko- 
wita Hniowosc pomierzona przy 
dwoch tonach odleglych o 200 Hz 
w granicach pasma byla doskona- 
la, przy bardzo niskich szumach 
akustycznych i znieksztalceniach. 

Nadajnik dostarcza moc 200 W, 
ktorq mozna zredukowac do okolo 
2 W Automatyczny uklad dostroj- 
czy anteny wprowadza dodatkowe 
stratv rz^du 5-10%, miernik mocy 
na plycie czolowej jest dokladny. 
Szerokopasmowe produkty znie- 
ksztalcen przy SSB sq znikome, 
prawdopodobnie w wyniku zasto- 
sowania w stopniu mocy tranzy- 
storow MOSFET i duzego napitjcia 
zasilania (48 V). Nieharmoniczne 
produkty uboczne sq bardzo ni- 
skie, na poziomie lepszym niz -70 
dB. Kompresor mowy wprowadza 
niewielkq roznic^ w poziomach 
znieksztalcen, nadawana mowa 
brzmi bardzo czysto. Nadawa- 
nie AM rdwniez wykazuje niskie 
znieksztalcenia przy prawidlowo 
ustawionym poziomie fall noSnej. 
Dwie pozycje dewiacji FM sq defi- 
niowane przez ustawienie szero- 
kosci pasma FM w odbiorniku. 

Czasy narastania i opadania sy- 
gnalu CW sq niemal optymalne 



Port USB na ptycie czofowej umozliwia tatwe dotqczenie np. 
klawiatury komputera 


dla dtuzszych nastaw, lecz sq nieco 
za ostre przy domyslnej wartosci 4 
ms. Autor sugeruje nastaw ^ 8 ms. 
Wystqpilo skrdcenie znakdw o oko- 
lo 20% przy szybkosci kluczowania 
40 wpm przy pelnym bk, lecz znaki 
nie ulegajq skroceniu przy semi-bk. 
Te wyniki wydajq si^ identyczne jak 
w innych radiostacjach Icom. Wyj- 
scie transwertera powinno zostad 
ograniczone do -20 dBm. Automa- 
tyczna regulacja poziomu nie dziala 
na tym wyjsriu i la two doprowa- 
dzic do przesterowania i w konse- 
kwenqi do duzych znieksztalcen. 

Cdn. 

Peter Hart G3SJX 
Z „RadCom" 6/2008 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Podczas ostatnich dni tegorocznego lata miaty miejsce mi$dzy innymi II warsztaty SP-QRP oraz IV 
Szkotka Techniczna. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


II warsztaty SP-QRP 

W przedostatni weekend wrze- 
Snia (19-21.09.2008) odbyly si^ 
w Broku II Warsztaty QRP zor- 
ganizowane przez grup^ kole- 
gow z portalu qrp.pl z Wlodkiem 
SP5DDJ na czele. Miejscem spo- 
tkania by! pi^kny Osrodek Wypo- 
czynkowy „Nadrzecze" polozony 
nad Bugiem. 

W sobot$ w spotkaniu uczest- 
niczylo ponad 80 osob, przy czym 
50 z nich zjechalo juz w piqtek. 
Bylo wSrod nich trzech kolegdw 
z zagranicy: Alex OM3TY, Karol 
OK1DHZ i Marcin HB9EGA. 

Glownym zadaniem tegorocz- 
nych warsztatdw, zorganizowa- 
nych pod haslem „Ham Spirit po- 



Czgsc uczestnikow spotkania w Broku 



W formie gawgdy starsi koledzy przypomnieli starszym i opo- 
wiedzieii mfodszym o zasadach ham spiritu (od lewej: Wtodek 
SP5DDJ, Tomek SP5CCC, Marian SP5AYI) 


przez QRP", by! montaz kitow 
pod okiem konstruktor6w-kr6t- 
kofalowcow, ktbrzy sluzyli swojq 
wiedzq i doswiadczeniem. 

Choc warsztaty odbywaly si^ 
na luzie, bez sztywnego programu, 
to jednak wszystko bylo dobrze 
przemyslane. 

Po powitaniu uczestnikdw 
przez Wlodka SP5DDJ mialy 
miejsce wspomnienia radiowych 
poczqtktiw, bardzo ciekawie opo- 
wiedziane przez Mariana SP5AYI, 
Tomka SP5CCC i oczywiScie Wlod- 
ka SP5DDJ. 

M6wiono o tym, kim tak na- 
prawd^ powinien bye radioama- 
tor-krotkofalowiec; jego uezyn- 
nosc i bezinteresownoSc, to cechy 
wyrozniajqcc. Dlatego zwyklo si<j 
mowic o krotkofalowcach jako lu- 
dziach dobrej woli w najszerszym 
rozumieniu tych slow. 

Bo jesli my, krotkofalowcy z po- 
nad 40-letnim stazem, nie nauezy- 
my inlodych adeptow tych najeen- 
niejszyeh zasad krotkofalarstwa, 
to w przyszlosci duch eteru moze 
zostac zamieniony w mechaniczne 
nawiqzywanie QSO z niewielkim 
udzialem anonimowego operatora. 

Warsztaty w Broku cechowaly 
wi^c przez caly czas uczucia spon- 
tanicznosci, radosci i wielkiego ko- 
lezenstwa. I o to chodzilo... 

Po gaw^dzie glos zabral Mar- 
cin SP5JNW i omowil konstrukcjq 
swojej skrzynki antenowej ATLv02 
oraz jej praktyezne wykorzystanie 
w terenie. Wystqpienie Marcina 
nie bylo przypadkowe, poniewaz 
chwil^ potem odbyl si^ montaz 
pi^ciu skrzynek ufundowanych 
przez jego firm^ (SEM z Warsza- 
wy, zajmujqca si^ wyswietlaczami 
wielkoformatowymi). 

Calq sobot^ z przerwq na posil- 
ki dzialala wi^c wspaniala „mon- 
townia". Wszyscy bez wyjqtku ob- 
serwowali post^py montazowe, 
gratulowali szybkiego zdobywania 
umiej^tnosci (nawijanie cewek - w 
tym roku odezepami na toroidach) 
i wspierali zafascynowanych mlo- 
dych konstruktorow. 

Zalozeniem tegorocznych 
warsztatdw byla bowiem szeroko 
rozumiana praktyka techniczno- 
-konstruktorska. Szczegolny na- 
cisk zostal polozony na: rozwijanie 
umiej^tnoSci budowy, strojenia 



Przy stole montazowym trwa sktadanie 
skrzynek antenowych (od lewej): Jurek 
SQ5NPW, Jacck SQ5LN0, Piotr SQ5FLP, 
Michal SP5AAJ i Maciek SQ5NAE. Po pra- 
wej stronie Marian SP5AYI montuje mier- 
nik LC. Na dodatkowym stanowisku trwa 
skfadanie kitu wzmacniacza mikrofonowe- 
go AVT-2392 przez Grzegorza SP2FLD (w 
innym czasie przez Rafafa SQ5FWR). Nad 
calosciq czuwa Marcin SP5JNW 


i rozwieszania prostych anten 
drutowych, metody lutowania (w 
tym smd), przyklady budowy pro- 
stych, a uzytecznych przyrzqdow 
warsztatowych, poslugiwanie siq 
podstawowymi przyrzqdami mier- 
niezymi. Kazdy m6gl spodziewac 
si^ fachowej pomocy, nauki oraz 
wsparcia od starszyeh stazem ko- 
legow. • 

Byla okazja do zademonstrowa- 
nia najnowoczeSniejszych rozwiq- 
zan, w tym z wykorzystaniem pro- 
cesorow w takich konstrukcjach 
radiowych, jak mierniki cz^stotli- 
woSci, mierniki LC, SWR, a przede 



Mikroprocesorowy miernik LC i fundator kitu Grzegorz 
SP5EIN. Szczegotowy opis wykonania tego bardzo prz^ 
datnego urzqdzenia znajduje sig w dziale Hobby 
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Transceiver CW Libra 


wykonany (z drewna) sztorcowy 
klucz telegraficzny. Libra to prosty 
transceiver telagraficzny w opar- 
ciu o uklad MC3361 opracowany 
przez SP5DDJ. 

Alex OM3TY z Bratysiawy jak 
zwykle przywiozi ze sob^ calq ko- 
lekcje? zabawek w postaci trans- 
ceiver w QRP i rdznego rodzaju 



IW1 



Transceivery QRP Aleksa 01VI3TY 


Robert SP3RAF (z lewej) wspblnie z Krzysz- 
tofem SQ3LVZ zademonstrowali antene 
ramowq na pasmo 80 m (konstrukcja wyko- 
nana wg. SM byfa opisywana w SR) 


wszystkim w analizatorach ante- 
nowych i pierwszych odbiornikach 
oraz transceiverach SDR. 

Marcin HB9EGA (SP30S) zZu- 
rychu pokazal sw6j transceiver 
CW Libra, a takze wlasnor^cznie 


kluczy telegraficznych, w tym po- 
myslowo wykonanych manipula- 
tor6w. 

Z kolei Karol OK1DHZ z Hedy- 
dukova (Czechy) zabral kolekcj^ 
swoich CD z konstrukcjami QRP 
(cale dokumentacje pochodzqce 
z rdznych czasopism zagranicz- 
nych oraz Internetu). 

Duzym zainteresowaniem cie- 
szyl si^ transceiver SSB na pasmo 
80 m Proteus wykonany przez Ro- 
berta SP3RAF. Drugi egzemplarz 
Proteusa zademonstrowal Krzysz- 
tof SQ3LVZ (roznil si$ on gldwnie 
sposobem wykonania obudowy 
i nieco innym wyswietlaczem). 

Transceiver PROTEUS 80 jest 
amatorskq radiostacjq fonicznq 
QRP i pracuje emisjq jednowst^- 
gow$ z wytlumionq fal^ nosn^ 
(SSB) na dolnej wst^dze bocznej 
(LSB). Z zalozenia rna on praco- 
wac w zakresie 3,6-3,8 MHz, czyli 
w fonicznej cz^sci najbardziej po- 
pularnego krotkofalowego pasma 
amatorskiego o dlugosci fali okolo 
80 metrdw. Pomimo niewielkiej 
mocy wyjSciowej nadajnika umoz- 
liwia on swobodne nawi^zywanie 



Transceiver SSB Proteus na pasmo 80 m 


Iqcznosci zarowno krajowych, jak 
i zagranicznych. W urz^dzeniu sq 
stosowane mi^dzy innymi ukla- 
dy scalone, jak MC3362, MC1350, 
MC1648 (modulator nadajnika). 
W stopniu koncowym o mocy 4-5 
W pracuje tranzystor 2SC2078. 
Cale urz^dzenie jest zmontowane 
na jednostronnej plytce drukowa- 
nej z wykorzystaniem cementow 
przewlekanych i SMD. Na dodat- 
kowej plytce znajduje si^ skala 
elektroniczna. 

Kilka s!6w od konstruktora 
znajduje si^ w dziale Porady Tech- 
niczne, zas w jednym z kolejnych 
SR w dziale Hobby zostanie przed- 
stawiony opis dzialania i urucho- 
mienia Proteusa. 

Ryszard SP6IFN przywiozi spe- 
cjalnie skonstruowany na warszta- 
ty transceiver Mini-Max 80m/SSB. 

Prezentowany uklad ma dwa 
niezalezne filtry kwarcowe w to- 
rach odbiornika i nadajnika, ktore 
zostaly zlozone z demobilowych 
kwarcdw radiotelefonow Radmo- 
ru, wycofanych z eksploatacji, pre- 
cyzyjnie dobranych do tej samej 
cz^stotliwosci. Funkcj^ demodu- 
latora odbiornika, a jednoczesnie 



Transceiver Mini-Max 80m/SSB i jego 
konstruktor, Ryszard SP6IFN 
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Jedna z konstrukcjl Kazlmierza SP9LLA 


modulatora DSB przy nadawa- 
niu pelni uklad SA612. Cz^sc tego 
ukladu scalonego to rowniez gene- 
rator BFO odbiornika, a przy nada- 
waniu generator sygnalu nosnej 
dla nadajnika. W torze mieszacza 
pracuje S042P, a we wzmacniaczu 
m.cz. jest uklad LM386. WejSriowy 
wzmacniacz sygnalu w.cz. odbior- 
nika stanowi para tranzystordw 
J310 w ukladzie kaskody, obj^tych 
automatycznq i dodatkowo r^cznq 
regulacjq wzmocnienia. 

Uklad VFO strojony diodami 
pojemnoSciowymi BB602 pokry- 
wa zakres pracy urzqdzenia 3,670- 
-3,770 MHz. 

Konstrukcja prototypu zmonto- 
wana jest na 6 plvtkach o wym. 33 
x 56 mm, stanowiqcych poszczegol- 
ne bloki modulowe. Na oddzielnej 
ply tee o wym. 33 x 117 mm zmon- 
towany zostal wzmacniacz mocy 
nadajnika. 

Kazimierz SP9LLA pokazai kilka 
swoich konstrukcji, ktore wyroz- 
nialy si^ estetyeznym wykonaniem 
obudowy. Duzq uwag^ zwiedzajq- 
cy zwracali na miernik LC (zdj^cie 
w dziale Hobby) oraz SWR, a takze 
na wzmacniacz liniowy na tran- 
zystorach IRF, zamkni^ty Iqcznie 
z zasilaezem w jednej obudowie. 

Waldemar 3Z6AEE wystawil 
skal^ elektronieznq razem z klu- 
czem. FK2007, czyli 2 w 1, byl juz 
szerzej opisywany w $R 7/08, ale 
wypada przypomniec jego podsta- 
wowe funkcje: 

■ skala cyfrowa (wbudowany 
bufor/wzmacniacz mierzonego 
sygnalu, rozdzielczoSc 100 Hz, 
mozliwosc zaprogramowania 
offsetu, wyswietlanie na wy- 
Swietlaczu LCD - 2 linie po 8 
znakdw) 

■ kluez elektroniezny (wybor typu 
klueza, nastawianie pr^dkoSci 
kluezowania potenejometrem. 


mozliwosc wymuszania tonu do 
strojenia nadajnika, programo- 
wana cz^stotliwoSc tonu podslu- 
chu, mozliwos£ wylqczenia tonu 
podsluchu, automatyezne roz- 
poznawanie dolqczenia klueza 
sztorcowego, programowany 
czas podtrzymania wlqczenia 
nadajnika po zakonezeniu klu- 
ezowania). 

Funkcje dodatkowe: pomiar 
napi^da zasilania, pomiar sily sy- 
gnalu (S-metr), przelqczanie try- 
bu pracy SSB/CW. Urzqdzenie jest 
zasilane napi^ciem 11. ..15 V/40 
mA. Maksymalna mierzona czq- 
stotliwosc to 50 MHz (20 mVpp...5 
Vpp), zas zakres regulacji pr^d- 
kosci kluezowania 12. ..40 WPM 
(ton 450... 1200 Hz). W urzqdzertiu 
zastosowano mikroprocesor to PI- 
C16F876A, a program zostal napi- 
sany w j^zyku C. 

Rafal SQ4AVS demonstrowal 
zmontowane i uruchomione ply t- 
ki odbiornika SDR, a takze nowy 



FK2007 Waldemara 3Z6AEE 


transceiver SDR rozszerzony 
o wzmacniacz PA (opis podsta- 
wowej wersji tego urzqdzenia byl 
w SR 9/08). 

RX SDR to bardzo prosty, a jed- 
noczeSnie o duzyeh mozliwosciach 
odbiornik na pasmo 80 m (koszt 
elementdw ponizej 10 zl, a czas 
montazu okolo 1-1,5 godziny). 
Uklad dziala od pierwszego wlq- 
czenia i ze wzglejdu na brak stro- 
jenia jest idealny zarowno dla 
poczqtkujqcych, jak i bardziej za- 
awansowanych konstruktorow. 
Moze odbierac wszystkie emi- 
sje, zalezy to od zastosowanego 
oprogramowania dekodujqcego. 
Komputer minimum 1 GHz, karta 
dzwi^kowa zalecana Sound Blaster 
Audigy 24 bity. 

W ukladzie funkcje przesuwni- 
kow fazy dla m.cz. pelni wlasnie 
odpowiedni algorytm matema- 
tyezny zaimplementowany na kar- 
cie dzwi^kowej komputera. Jako 
mieszaez w.cz. jest wykorzystany 
detektor Taloya (mieszaez prob- 
kujqco-pami^tajqcy) na ukladzie 
74HC4053. Sterowany jest on prze- 
suni^tym w fazie sygnalem w.cz. 
Sygnaly w.cz. przesuniqte w fazie 
generuje uklad scalony 74AC74, 
na wejSciach sterujqcych pracq 
ukladu 74HC4053 znajdujq sitj sy- 
gnaly o cz^stotliwosci srodkowej 
odbiornika, ale przesuni^te wzgl^- 
dem siebie o 90 stopni. Wymaga to 
sygnalu heterodyny o cz^stotliwo- 
sci 4-krotnie wyzszej, niz cz^stotli- 
wosc pracy odbiornika, i przy cz^- 
stotliwosc 14,85 MHz oraz karcie 
o probkowaniu 96 kHz da pasmo 
3,7125 ±48 kHz. 

Pomimo prostoty ten RX ma 
niezwykle mozliwosci odbioru. 



Odbiorniki SDR na pasmo 80 m oferowane przez Rafafa SQ4AVS 
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Transwerter SMD ze 144 MHz na pasmo 
1,2 GHz to najnowsza, prototypowa kon- 
strukcjg Rafata SQ4AVS, ktbrq wykonuje 
razem z Irkiem SQ5MX. Ku zaskoczeniu 
zainteresowanych - rozwiqzanie to prawie 
wcale nie zawiera obwodow rezonan- 
sowych. Najwazniejsze z nich, czyli filtr 
pasmowy, zostaf zaadaptowany z uszko- 
dzonego telefonu GSM 

podglqd calego wycinka pasma 
o szerokosci 100 kHz naraz (ana- 
lizator widma, ustawianie filtrow 
o pasmach od kilkudziesiqciu Hz, 
zaw<?zanie od gory i od dolu pa- 
sma, sprawne ARW). Jest mozliwa 
adaptaeja do innych pasm, a nawet 
urzqdzen mikrofalowych. 

Jako oprogramowanie deko- 
dujqce mozna uzyc dost^pnego 
programu Rocky. 

Andrzej SP6AUO, korzystajqc 
glownie ze schematow zamiesz- 
czonych na stronie Elekrafta, po- 
stanowil wykonac urzqdzenie jak 
K2, ale tylko na pasmo 80 m. Nie 
korzystajqc z zadnych oferowa- 
nych rozwiqzan firmowych, a je- 
dynie ze schematu, postanowil 
sam zaprojektowac plytk$ wedlug 



Prezes WOT PZK Robert SP5XVY zade- 


monstrowat swoj najnowszy transceiver 
Elekraft K3. Potwierdzit opiniq innych 
uzytkownikow tego urzqdzenia, ze K3 cha- 
rakteryzuje sig najlepszg strong odbiorczg 
ze wszystkich dotychczas wyprodukowa- 
nych transceiver fabrycznych 




Urzqdzenie ma wbudowane 
akumulatorki litowe, lecz moze bye 
zasilane z zasilaeza stabilizowane- 
go z 12 V DC i wtedy tez fadowac 
akumulatorki. W przypadku pracy 
z komputerem MAX6 jest zasilany 
z USB. 

Wszystkie funkcje MAX6 mozna 
sterowac z 4 klawiszy i poprzez 
pilota TV. Pilot moze ulatwic po- 
slugiwanie siq w terenie, np. kiedy 
MAX6 zostanie podwieszony pod 
antenq - z dolu moixta piiotem wlq- 
czyc m.in. zapis pomiaru na kart<* 
pamiqci. W ten sposob nie zaklo- 
camy pracy anteny dodatkowymi 
kablami czy dotykaniem anteny. 




Transceiver K2 w wykonaniu Andrzeja 
SP6AU0 

wlasnej koncepcji, dopasowujqc jq 
do posiadanych podzespoldw. Na 
przyklad uklad DDS zaczerpnql 
z opracowan Jarka SP3SWJ. 

Jarek SP3SWJ bez przerwy za- 
skakiwal uezestnikow spotkania 
swoimi nowymi pomyslami. Na 
warsztaty przywidzl swoj naj- 
nowszy analizator antenowy do 
180 MHz. Co jakis czas na ekra- 
nie laptopa pokazywal lot balonu 
w Funce kolo Bydgoszczy (w tym 
samym czasie trwal lot balonu 
SROFLY). 

MAX6 VNA (Vector Network 
Analyser) to najnowszy analizator 
antenowy bazujqcy na doswiad- 
czeniach z konstrukcjq IW3HEV. 
Uklad pracuje w szerszym zakre- 
sie niz poprzednie uklady, do 180 
MHz, i moze bye wykorzystywany 
mi^dzy innymi jako: analizator 
antenowy, wobuloskop, genera- 
tor sygnalowy, sonda w.cz., mier- 
nik trapow, miernik dlugosci ka- 
bli, miernik impedaneji falowej 
kabla, miernik wspolczynnika 
skrocenia izolatora w kablu, mier- 
nik kwarcow... 



Krzysztof SQ7IQA demonstrowat swoj zestaw analizatora anteno- 
wego VNA ver MAX4 wg SP3SWJ 
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Przez cate warsztaty byta czynna stacja okolicznosciowa 3Z0ILQ 
(165 QSO w pasmie 80M z nieaktywnej gminy OM04), z ktorej 
kazdy mogt nawi^zywac tacznosci (na zdjQCiu Grzegorz SP4NDU) 


Docelowo do MAX6 b^dzie 
mozna dolqczyc akcesoria, jak in- 
terfejs Bluetooth czy dodatkowe 
sondy w.cz. 

Podobnie jak rok temu w Toma- 
szowie Mazowicckim odbyla si<* 
gielda sprzetu. Byty takze rozne 
konkursy z nagrodami. W pierw- 
szym z nich nalezalo za pomocq 
w^dki wtozyc porcelanowy izo- 
lator antenowy do butelki. Drugi 
etap tego konkursu polegal na jak 
najszybszym, prawidlowym zalo- 
zeniu szelek bezpieczenstwa BHP 
Oto zwyci^zcy i nagrody: 

1. Grzegorz SP4NDU - kit AVT 
TRX ZUCH, 

2. Michal SP5AAJ - kit AVT skala 
cyfrowa do TRX, 

3. Kazimierz SP9LLA - zestaw AVT 
-TRX 2008, 

4. Rafal SQ5FWR - zestaw izola- 
torkow antenowych i komplet 
narz^dzi. 

Nastqpnie odbyl siq konkurs na 
jak najdokladniejsze odmierzenie 
odcinka 5m z kabla PKL i rozdzie- 



Na terenie osrodka byty zainstalowane rbzne anteny, w tym dipol 
Nadienienki w wykonaniu Krzysztofa SQ7IQA 


lenie go tak, aby wyszedl dipol na 
20 m. Wygral Krzysztof SQ3LVZ 
- odmierzyl 4,98 cm. 

Na stolach byly wylozone, 
ufundowane przez AVT, miesi^cz- 
nik „Swiat Radio" i kity AVT 

Ogolnie panowala bardzo mila 
atmosfera, zarowno na sali, jak 
i podczas nocnych rozmow przy 
ognisku. Pod koniec warsztatdw 
odbyly si$ jeszcze prezentacje 
wspomnien radiowych i konstruk- 
torskich, a w tym barwna opowiesc 
Roberta SP5XVY z megawyprawy 
DX-owej na wysp^ Duce. Poza po- 
dziwianiem pi^kna przyrody, zain- 
teresowani mogli zobaczyc montaz 
prostych anten i dowiedziec si^ 
wielu technicznych szczegoldw. 

Pelni wrazen i nowych doswiad- 
czen uczestnicy II Warsztatow QRP 
rozjechali si^ do dom6w. Juz na- 
st^pnego dnia w Internecie poja- 
wily si^ cale albumy zdj^c i zacz^ly 
nadchodzid liczne e-maile do grupy 
organizacyjnej, aby warsztaty ko- 
niecznie odbyly si^ w 2009 roku. 

Duze podzi^kowania nalezq si^ 
organizatorom: SP5DDJ (logistyka 
i organizacja na http:/strony.aster. 
pl/sp5ddj), SQ2DYL (media i infor- 
macje na www.sp-qrp.pl), SP5EIN 
(zakwaterowanie i sprawy socjal- 
ne), SP50BJ (doradztwo logistycz- 
ne, opieka nad gieldq), SQ7IQA 
(opieka organizacyjna i technicz- 
na), SP3SWJ (obsluga antenowa), 
SP5JNW (doradztwo techniczne), 
SP5AYI (doradztwo calosciowe), 
SP4JFR (praca QRP CW oraz or- 
ganizacja wieczoru muzycznego 
przy kominku). 

Szczegolne podzi^kowania 
uczestnicy spotkania skladajq wla- 
scicielowi Osrodka „Nadrzecze", 
Krzysztofowi Joiwikowi, ktory za- 
dbal o bardzo dobre warunki poby- 
tu przy niezbyt duzych stawkach za 
noclegi i wyzywienie oraz Markowi 
Haponikowi z dziatu Handlowego 
AVT Korporacja sp. z o.o. (wydaw- 
cy „Swiata Radio") za pomoc w wy- 
posazeniu 6 stanowisk w niezb^d- 
ne narzedzia montazowe, w tym 
lutownice Velleman, a takze kity 
AVT i miesi^czniki. 

Na terenie osrodka byly zainsta- 
lowane rozne anteny, w tym dipol 
Nadienienki w wykonaniu Krzysz- 
tofa SQ7IQA. Antena jest wykona- 
na z linek miedzianych 1,5 mm kw, 
rozporki z rurek instalacyjnych 
(elektrycznych), a ich Iqcznik to 10 
cm rury o srednicy 40 mm PCV do 
zimnej wody (niebieskiej) odpo- 
wiednio nawiercony. Konstrukcja 
by! przewidziana jako tymczaso- 
wa do testow - przy silniejszym 
wietrze rurki mogcj nie wytrzymac. 
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Antena ma tez ponad 6 razy wi^k- 
szq powierzchni^ parcia na wiatr 
w porownaniu z pojedynczym di- 
polem, co nalezy uwzgl^dnic przy 
jej zawieszaniu. 

Wszyscy uczestnicy byli bardzo 
zadowoleni ze spotkania (podkre- 
slali dobrq organizacja i sponso- 
ring), mogli wymienic swoje do- 
swiadczenia, zobaczyc tworczosc 
kolegow, a takze pobyd z kolegami 
o podobnej pasji. Takie spotkania 
z cal^ pewnosci^ majq wi^ksz^ 
wartosc niz same rozmowy przez 
radio czy Internet. 

Wniosek jest jeden, ale najwaz- 
niejszy: takie warsztaty powinno 
si^ cz^sciej organizowac, bo ch^t- 
nych do tworzenia wlasnor^cz- 
nych konstrukcji radiowych nie 
brakuje, a wiele zaprezentowa- 
nych urz^dzen bylo naprawd^ na 
swiatowym poziomie. 

www.swiatradio.pl 

SP9PGB w Ogolnopolskich 
Cwiczeniach tqcznosci 
Kryzysowej 

W diiiu 9 sierpnia 2008 r. Klub 
Lqcznosci BGK SP9PGB przy 
Domu Kultury Makow Podhalan- 
ski zorganizowal wyjazd radiosta- 
cji terenowej do Zawoi Markowej. 
Celem byl udzial naszego klubu 
w Ogolnopolskich Cwiczeniach 
tqcznosci Kryzysowej. Organiza- 
torem byl Polski Zwiqzek Krotko- 
falowcow. Zadaniem tych cwiczen 
bylo i b^dzie w przyszlosci: 

- zwi^kszenie zainteresowania 
polskich stacji krotkofalarskich 
lacznosciq w sytuacji zagrozenia 
zycia i mienia ludzkiego. 

- podnoszenie poziomu operator- 
skiego w zakresie prowadzenia 
l^cznosci ratunkowej. 

- przecwiczenie przekazywania 
wiadomosci zgodnie z forma tern 
zalecanvm przez mi^dzynaro- 
dowa organizacja krotkofalarskq 
1ARU. 

Ok. godz. 9 dojechalismy do 
miejsca docelowego w Zawoi Mar- 
kowej w loc. JN99SO. Byl to szalas 
turystyczny, obok Potoku Baranco- 
wego, przy szlaku wejsciowym do 
schroniska Markowe Szczawiny. 
Na pobyt w tym obiekcie uzyska- 
lismy wczesniej zgod$ dyrekcji 
BgPN. Warunki pogodowe byty 
bardzo zle, ale przez to bardzo 
zblizone do zagrozenia powodzio- 
wego. 

Duze opady deszczu, niska 
temperatura i wzbierajqce potoki 
splywajqce ze stokow Babiej Gory 
towarzyszyly nam przy instala- 
cji systemu antenowego na 4,5m 





Zapraszamy wszystkich do na- 
wiqzywania QSO przez SR7E na 
zasadach, jakie obowiqzujq prz y 
pracy przez przemienniki. Prosimy 
o prowadzenie QSO z cz^stymi 
przerwami, aby inne stacje mogly 
z niego skorzystac. Jest to szczegol- 
nie istotne, poniewaz przemiennik 
by! projektowany z zalozeniem, 
ze b^dzie ulatwial Iqcznosc w cen- 
trum Polski, co chyba siq udalo, 
bo stacje z odleglosci 40-60 km 
uruchamiajq SR7E i sq w 100% 
czytelne z TRX-ow o mocy nawet 
250-350 mW (slownie: kilkuset mi- 
niwatow) z antenami typu BigStar. 
Jak na razie najdalsza stacja, jakq 
udalo sitj uslyszec na SR7E, byla 
z Gniezna (QRB 173km). 

Do wszystkich testujqcych 
zwracamy siq z ogromnq prosbq, 
o nadawanie wywolan (ze swo- 
im znakiem), a nie tylko krotkie 
naciskanie PTT. Wszelkie uwagi 
prosimy o przesylanie na adres 
sp7kyl@gmail.com. 

Planujemy uruchomienie w naj- 
blizszym czasie (za 2-3 miesiqce) 
przemiennika na 70 cm SR7EB 
(438,700/431,1 00MHz), z tej samej 
lokalizacji. 

Krzysztof SQ7IQA 

Efektywny Zjazd PK UKF 

Uczestnicy 47 Zjazdu PK UKF 
w Wadowicach skupili si^ na kilku 
sprawach, ktore nurtujq od kilku 
lat srodowisko UKF w Polsce. 

Pierwszy dzieri uplynql na spra- 
wach organizacyjnych: 

- na prowadzqcego obrady jed- 
noglosnie powolano Tadeusza 


(Re)instalacja przemiennika 
beichatowskiego SR7E 

Klub SP7KYL na poczqtku wrze- 
snia dokonal generalnej przebudo- 
wy przemiennika SR7E (beicha- 
towskiego). 


Sterownik SR7E 


SP9PGB/p - praca na radiostacji w czasie cwiczen 


maszcie. Pasma KF: antena tereno- 
wa sloper 3,7/14MHz, na UKF-an- 
tena F3HLZ. Stanowisko radiosta- 
cji zasilanej z akumulatora zostalo 
usytuowane w Srodku szalasu. 
Nasz zestaw nadawczo-odbior- 
czy BGK: IC-706 pracowal z mocq 
ok. 20 W. W czasie prowadzenia 
Iqcznosci dach szalasu przeciekal 
w kilku miejscach. 

Poniewaz znajdowalismy si^ 
na terenie BgPN, przed cwicze- 
niami, ktore przewidziane byly 
od godz. 16.00 do 18.30, prowa- 
dzilismy Iqcznosci majqce na celu 
aktywacj$ te g° terenu do mi^dzy- 
narodowego programu dyplomo- 
wego ^WFF - World Flora Fauna", 
ktorego celem jest propagowanie 
idei parkdw narodowych na ca- 
lym swiecie. Oznaczenie w tym 
programie dla BgPN, kt6re bylo 
podawane w czasie Iqcznosci to: 
SPFF-001. 

W skladzie operatorskim naszej 
stacji SP9PGB/p byli czlonkowie 
klubu: SP9MRY z malzonkq Teresq, 
Kamil SQ9IVL, Wojtek SQ9MCL, 
Piotr SQ9JTO, Ratal SP9-98073-KR, 
Krzysztof i Andrzej. Odwiedzil nas 
rowniez SQ9LOD/9 z Zawoi. 

Pobyt w Zawoi Markowej, 
oprdcz gldwnego celu, jakim 
byly cwiczenia, by! rowniez mi- 
lym i sympatycznym spotkaniem 
czlonkow naszego klubu w tere- 
nie. 

WywolaliSmy tez zainteresowa- 
nie turystow i okolicznych miesz- 
kancow, ktdrzy nas odwiedzili po- 
mimo zlej pogody i przyglqdali si^ 
pracy radiostacji. 

Prezes Kt BGK SP9PGB 
Stanislaw Zadora SP9MRY 


Zainstalowane zostaly dwie 
nowe anteny X510, wymieniono 
wszystkie przewody w.cz., zmody- 
fikowano nadajnik w torze m.cz., 
wymieniono odbiornik oraz zain- 
stalowano nowy sterownik. 

Jak na razie jestesmy zadowo- 
leni o opinii kolegow, ktdrzy po- 
przez niego pracowali. Przemien- 
nik pracuje z lokatora J091PG, 
anteny sq zainstalowane 120 m 
nad ziemiq (350 m n.p.m.), czesto- 
tliwo§c pracy 145,7625/145,1625 
MHz (R6x). Obecnie jest wlqczona 
opcja otwierania przemiennika no- 
snq. Otwieranie CTCSS (77 Hz) i / 
lub tonem 1750Hz tez jest zaimple- 
mentowane, ale na obecnie nie sq 
aktywne (podobnie sygnal Beep). 
Przemiennik okresowo (obecnie 
co 15 min) nadaje znamiennik CW 
i komunikat slowny. Zastosowali- 
§my wlasnej koncepcji i konstruk- 
cji (Maciek SP7ROH) sterownik 
(na zdj^ciu). 
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SP7FDV, ktoremu pomagali 
SP7TEE i SP5QWB, 

- do komisji skrutacyjno-manda- 
towej weszli: SP3JBI i SP9WY, 

- w komisji uchwai i wnioskow 
zasiadla Roma SP6RYL z Tom- 
kiem SP5CCC, 

- protokolantem zostal Maciek 
SP7TEE. 

Tadeusz SP7FDVprzedsta- 
wil sprawozdanie Zarzajdu PK 
UKF. Oceniono je krytycznie, wy- 
tykaj^c Zarzqdowi PK UKF wiele 
niedociqgni^c i nieprawidlowo- 
sci. Mimo to, w glosowaniu jaw- 
nym, zostalo przyj^te jednoglo- 
snie. Gfadko przeszlo sprawozda- 
nie finansowe, czego nie mozna 
powiedziec o niekompetentnym 
sprawozdaniu komisji rewizyjnej, 
ktdre jednogloSnie odrzucono. 

Jeszcze wi^kszq emocj^ wy- 
wolaly wybory uzupelniajqce do 
zarzcjdu naszego stowarzysze- 
nia. Ogloszona przez Tadeusza 
SP7FDV przerwa jednak poskut- 
kowala i jednogloSnie wybrano do 
zarz^du Tomka SP5CCC i Slawka 
SP5QWJ. 

Duzo przyjemniejsza byla na- 
st^pna cz^sc obrad, podczas ktorej 
prezes PK UKF wr^czyi kilka dy- 
plomow za 2006 i 2007 rok. 

Wakujqce miejsce contest mana- 
gera zjazd jednoglosnie powierzyl 
Piotrowi SP5QAT. 

Chod dawno min^lismy polme- 
tek obrad, to nast^pne punkty po- 
rzqdku dziennego, nie alatwione 
przez kolejne zarz^dy i zjazdy wy- 
wolaly burzliwq dyskusj^ i spory 
proceduralne. Na szcz$£cie zarzqd 
i prawie wszyscy zebrani przygo- 
towali si^ do dyskusji i wykazywali 
ogromnq ch^c wvpracowania pro- 
jektu zmian Statutu Stowarzysze- 
nia, oraz regulaminow FIRST QSO, 
ODX SP, TOP Listy i regulaminu 


Prob Subregionalnych. Omawiano 
punkt po punkcie, mozolnie wy- 
pracowuj^c formuly, dlugo oczeki- 
wane przez czynnych krotkofalow- 
cow. Duzq aktywnosc wykazywal 
Zdzistaw SP6LB, Staszek SP6GWB 
i Zenek SP3JBI. Ja tez nie bylem 
biernym uczestnikiem obrad. Po- 
niewaz dyskusja przeci^gn^Ia si^ 
do poznych godzin wieczornych, 
Tadeusz SP7FDV oglosil przerw^, 
sugeruj^c jednoczesnie Romie 
i Tomkowi przygotowanie wszyst- 
kich projektow, uwzgl^dniaj^cych 
dotychczasowe uzgodnienia. 

Potem odbylo si^ tradycyjne 
ognisko, sumiennie przygotowane 
przez gospodarzy pod czujnym 
okiem Janka SP9MQB. 

W niedziel^ zaraz po sniada- 
niu komisja uchwai i wnioskow 
przedstawila swoje nocne wy- 
pracowanie, wywolujqc na nowo 
dyskusja i spory. Po czterech go- 
dzinach udalo si^ jednak wypra- 
cowac taki tekst poszczegolnych 
uchwai, ktory praktycznie zado- 
wolil wszystkich i byl zbiezny 
z duchem naszego statutu. Na- 
sze stowarzyszenie nie powsta- 
lo w celu utrzymywania statusu 
quo, poniewaz § 8 statutu wyraz- 
nie ukierunkowuje naszcj dzialal- 
nosc: „celem Stowarzyszenia PK 
UKF jest stworzenia przyjaznego 
klimatu dla rozwoju, popierania 
i ochrony amatorskiej sluzby ra- 
diowej, a w szczeg61no£ci propa- 
gowanie i koordynacja roznych 
form wspdlzawodnictwa sporto- 
wego i nowych technik IqcznoSci 
na falach ultrakrotkich". Gloso- 
wanie szlo juz gladko, przewaznie 
przy jednym glosie sprzeciwu lub 
jednym wstrzymuj^cym si$. 

Zadowoleni z efektywnego 
zjazdu, poniewaz udalo si$ rozwi^- 
zac wieloletnie, nabrzmiale proble- 


my, rozjezdzamy si^ po obiedzie 
w swoje strony. 

73 Stan SP6BTV 

SP6KBL reprezentowany byl 
przez: SP6RYL, SP6LB, SP60PN, 
SP6JLW, SP3TL i SP6BTV pod wo- 
dzq SP6GWB. 

IV Szkotka Techniczna 

W dniach 19-21 wrzesnia 
w osrodku ZHP Funka k. Chojnic 
odbyla si^ kolejna szkolka tech- 
niczna Stowarzyszenia Copernicus 
Project. W sobot^ odbyl si^ start 
balonu 3000 g jako polcjczone loty 
CP06 i CP07. Kapsuly zawieraly: 

- FLY2 — przemiennik crossband 
i tracker SR0FLY 

- FLY3- tracker SR0FLY-11 

- BOBAS - kapsula Marcina SQ5F- 
NQ 

Oto jak zrelacjonowal to wy- 
darzenie Macjej Jakimiec SP2SGF 

- prezes stowarzyszenia. 

To byl dxlodny, zorzeiniozoy porn- 
nek. Tylko charakterystyczne skrzypie - 
nie drewnianych schodow zapozoiadalo, 
ie to juz najxoyzsza pora zvstad . . . 

Wczorajszy zoicczdr nie zakonczyl 
siq zbyt wczesnie. ladozvanie akumu- 
latorozv, podpinanic GPS oraz kon- 
figuracjn trackcrozu aprs, to zadanie , 
bez wykonania ktorego nie moglismy 
polozyc siq spac. 

A jednak przekladam siq na drugi 
bok, ale sen nie chce juz przyjsc. Po 
zolqczeniu radia ustazoinm czqstotli- 
zvosc przemicnnika SR0FLY, bo poz- 
niej nie bqdzie juz na to czasu. Radio 
zvysyla autornatycznie mojq pozycjq 
zoprost z Funkir miejsca nnszydi zurze- 
sniozuydi spotknn. 



Gigant w powietrzu (fot. Macjej SP2SGF) 
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Po sniadaniu plac przed naszym 
domkiem zaczym sig zaludniac. Poja- 
zuia sig coraz zoigcej gosci. Tych, ktorzy 
wczesniej zglosili swojq obecnosc oraz 
tych spontanicznie przybylych. 

Tradycyjuie otwarty bagaznik mo- 
jego samochodu, a tam sprzgt nie- 
zbgdny do pracy i przygotoumh do 
lotu. Na monitorze laptopa juz teraz 
mogg stedzic pozycjg balonu. Na ra- 
zie statycznie, jeszcze bez ruchu, ate 
juz za dwic godziny z duzq prgdko- 
sciq wzniesie sig , pgdzqc do granic 
atmosfery. 

To juz czioarta Szkdlka Technicz- 
na i kotejna proba balonozua orga- 
nizowana przez Zespol Copernicus 
Project. Tym razem led my rowniez 
z ladunkiem przygotowanym przez 
Marcina SQ5FNQ, to jego tradycyj- 
ny BOBAS. 

Przed samym totem decydujemy, 
ze mimo zgody na start dzvdclt ba- 
lonozv zuypuscimy tylko jeden, za to 
gigantyczny. Picrzvszy raz poleci baton 
o zvadze 3000 g. Do tej pory najpopu- 
larniejszy to ten wazqcy 1200 g. Czy 
zuysoko sig wzniesie? ]ak daleko poleci? 
To najczgs'ciej zadazuane pytania. 

Podstazva chmur jest niska, ate cha- 
rakterystyczna barzva balonu powinna 
zapezunic nam komfort bezpoiredniej 


obsenoacji. Odliczamy glosno do star- 
tu i zoypuszczamy calosc zuysoko, zuy- 
soko ponad nasze glozoy. 

Slychac pierwsze Iqcznosci przez 
przemiennik, a punkt na mapie zaczy- 
na sig przemicszczac. Tempo zuznosze- 
nia bardzo szybkie. Tym razem pozuin- 
nismy przekroczyc 30 tys. metrow, 
glosno zvymieniamy nasze uzvagi. 
Po przeszlo godzinie zuysokosc na 
ekranie komputera to 28300 metrozu. 
W tym momencie. baton pgka , a la- 
dunek zaczyna szuobodnie opadac na 
spadochronie. 

Nasza ekipa jest juz zv poblizu i ob- 
serzuuje, by dotrzec blyskawicznie na 
miejsce tqdowania. 

Kotejna misja zakonczona sukce- 
sem! 

Wszystkie tqcznosci, ktorych log 
zostal zgloszony do organizatorow, 
zostanq potwierdzone kartq QSL. 

SP6PAZ nad jeziorem 
Turawskim - cd. 

Relacja ze spotkania okoliczno- 
sciowego „Turawa 2008" znajduje 
siq w KP 10/08 (opis zamiescil Ta- 
deusz SP9HQJ). 

Obecny na spotkaniu Jurek 
SP6JZG zwrdcil szczegdlnq uwa- 



g^ na prezentacj^ ruchomej stacji 
pomiarowej Opolskiej Delegatury 
UKE. 

Ruchome laboratorium zain- 
stalowane w Mercedesie zawiera 
najnowszy sprzqt do pomiarow 
radiowych jakim dysponuje pla- 
c6wka. Na dachu pojazdu znaj- 
duje si^ zespol anten odbior- 
czych na wysokim, wysuwanym 
(8m) maszcie. Na miejscu mozna 
bylo sprawdzic posiadany sprzgt 
(glownie radiotelefonow VHF) 
oraz wydrukowac wyniki pomia- 
row. Pojazd byl doslownie oblega- 
ny, a obsluga nie mogla nadqzyc 
z udzielaniem odpowiedzi na roz- 
ne fachowe pytania. 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Relacja z gietdy radiowej w Tokio 2008 


Tomek SQ5EKQ w Japonii 


Powodem do przeprowadzenia rozmowy z kirns mieszkaj^cym przez 
dtuzszy czas w Japonii byla ch$c poznania nie tylko nowosci wprowa- 
dzanych przez japoriskie koncerny radiokomunikacyjne, ale i niezalez- 
nych opinii o tych wyrobach. Aby nie opierac si§ tylko na informacjach 
„przefiltrowanych” przez firmowe dziaty marketingowe, warto czasami 
postuchac uwag kogos, kto na biezqco sledzi i analizuje tamten rynek. 
Do rozmowy redakcja zaprosita Tomka SQ5EKQ, od ponad 10 lat 
mieszkajqcego na state w Tokio. 



zestaw radziecki, tak zwane czer- 
wone klodd do ukladania wedlug 
zalqczonej ksiqzki ze schematami. 
Po skonczeniu technikum elek- 
trycznego w Warszawie trafilem 
do wojska, do jednostki IqcznoSci 
radiowej w Mrqgowie. W polowie 
lat 80. pracowalem w zakiadach 
radiowych Warel, gdzie produko- 
wano mi^dzy innymi radiotelefo- 
ny CB Tukan, Trop, radiotelefony 
r^czne Zewik, radiotelefony samo- 
chodowe Zew na potrzeb taxi oraz 
radiostacje wojskowe typu R140M 
i inne. 

Pod koniec lat 80. pracowalem 
w CEMI, w wydziale piecow dyfu- 
zyjnych, czyli pierwszego procesu 
obrobki krzemu przed powstaniem 
tranzystora. 

Prawdziwa przygoda zacz^la si^ 
w warszawskim klubie SP5KGT, 
ktory znajdowal si^ na pograniczu 
Starego Miasta, kiedy wladcq klu- 
bu by! Zygmunt SP5ELA. Tam byly 
moje pierwsze Iqcznosci w pasmie 
80 metrow z Palacem Mlodziezy 
w Warszawie. Pami^tam magicznq 
lampe neonowq przyczepionq do 
kabla antenowego tuz przy radio- 
stacji - czym lepiej swiecila pod- 
czas mowienia, tym byla wi^ksza 
moc, a moce tam byly duze. Klub 
upadl, bo ludzie nie mogli oglqdac 
bialo-czarnej telewizji na swoich 
lampowych telewizorach i paj^- 
czyny anten na dachach. Potem 
przez moment chodzilem do klubu 
SP5PZQ, ktorym opiekowal siq ko- 


Red.: Poznalismy si^ na przed- 
ostatniej radiogieldzie w Rozanie. 
Zapami^talem Twojq doskonala 
znajomosc transceiverow japon- 
skich i bezstronnq ocen$, mimo ze 
mieszkasz w Tokio. Czy moglbys 
nam opowiedziec o swoich po- 
czqtkach radiowych, zanim jesz- 
cze trafiles do Kraju Kwitnqcej 
Wisni? 

SQ5EKQ: Pochodz^ z Warszawy, 
a zainteresowania radiotechnikq 
zacz^ly si^ juz w mlodosci, na- 
chodzilem wtedy lokalny ZURT 
i prosilem o zepsute radia. Dosta- 
waiem odbiorniki typu Szarotka, 
a potem juz i tranzystorowe, jak 
Eltra czy Minor. Prawdziwe dni 
eksperymentow nadeszly, kiedy 
za uzbierane pieniqdze kupilem 
w Centralnej Skladnicy Harcerskiej 
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Giowne wejscie na giefdQ 

lega Adam, wspanialy telegrafista. 
Licencji jednak nie zrobilem. . . 

W 1989 roku, kiedy zacz^to lega- 
lizowac zwiqzki zawodowe „Soli- 
darnosc", wyjechalem z grupq stu- 
dentow do Wielkiej Brytanii, gdzie 
zamieszkalem na prawie 7 lat. 
Postanowilem licencji uzyskac 
w wolnym kraju, czyli Wielkiej 
Brytanii. Polroczny kurs odbywal 
si^ w Wyzszej Szkole Morskiej 
w Edynburgu, stolicy Szkocji. Spo- 
tkalem tam wspanialych ludzi, 
niektdrych juz znalem wczesniej 
ze zlotow radiowych. Poznalem 
zupelnie inne podejscie do zagad- 
nien komunikacji, zwlaszcza tej 
profesjonalnej, jak pogotowie ra- 
tunkowe oraz straz pozarna, a tak- 
ze udzial amatorow w komunikacji 
na wypadek kl^ski zywiolowej. 


Egzamin testowy i telegraficzny 
zdalem z wyroznieniem i po kilku 
tygodniach otrzymalem brytyjski 
znak GMOVEQ. 

Moj^ zon^ jest Japonka (Shizuka), 
ktora pracuje dla brytyjskiej fir my 
samochodowej Jaguar Japan. Po- 
znalem zon^ w college' u w Edyn- 
burgu (Szkocja), gdzie studiowala 
historic, a ja Information Techno- 
logy, czyli informatyk^. To tam, 
w Edynburgu, odbyl si^ nasz slub. 
W 1996 na rok przeprowadzili- 
smy si^ na krotko do Warszawy, 
gdzie napisalem podanie o polskq 
licencje radiowq. Po rozmowach w 
Zarzqdzie Gldwnym PZK ze zna- 
nym krotkofalowcem SP5HS po 
kilku tygodniach dostalem znak 
SP5EKQ. 

Ponad 10 lat temu, po smierci 
mamy Shizuki, postanowilismy 
zamieszkac na stale w Japonii. 


Anteny gietdy 



Japohska kontrowersyjna firma Marconi (nie ma nic wspolnego ze 
stynn^ lirmg Marconi GEC) 



Wystawa najwiqkszego miesigcznika „CQ Ham Radio" 



.Radio Communi 


IIS 


Stoisko firmy AOR i odbiornik AR-ALPHA 






WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



Stoisko firmy Alinco 



Free licence radio DJ-PA20 z ptytkq radiowego sterowania 


Red.: Czym si^ zajmujesz w Japo- 
nii i dlaczego nie masz tamtejsze- 
go znaku? 

SQ5EKQ: W Japonii mieszkamy 
od 1997 roku, ale z powodu total- 
nego braku instalacji anten i loka- 
lizacji mieszkania wbardzo scisle 
zabudowanej dzielnicy Meguro- 
-Ku w Tokio nie zdecydowalem siq 
na ponowne zdawanie egzaminu. 
Niestety, ani polska, ani brytyjska 
licencja nie moze bye zamienio- 
na na japoriskq bez zdawania eg- 
zaminu. Co ciekawe, francuska, 
finska czy niemiecka mogq - co 
kraj, to obyezaj. Zostaiy mi comie- 
si^ezne kontakty z innymi angiel- 
skoj^ezyeznymi krotkofalowcami 
na spotkaniach klubowych klubu 
TIARA, Tokyo International Ama- 
teur Radio Association. Klub jest 
w mieszkaniu, wiec spotkania od- 
bywajq siq w restauracjach, hote- 
lach itp. Terminy spotkan klubo- 
wych sq wyznaczane i oglaszane 
na grupie dyskusyjnej klubu. 
Jeszcze 3 lata temu pracowalem dla 
jednej zfirm produkujqcej sprz^t 
radiowy, lecz profesjonalny, a nie 
amatorski. Z powodu rozwijajqcej 
s\q choroby w 2007 roku otrzyma- 
lem w Polsce II grape inwalidztwa 
(niepelnosprawnosc umiarkowana), 
a w Japonii przerwalem prac^ i lecz^ 
si^ w kilku klinikach w Tokio. Aktu- 
alnie duzo czasu spqdzam w Inter- 
netie, bardzo interesuje mnie rozwoj 
sprz^tu radiowego SDR. 




WzmacniaczHL-1.2Kfx 



Wzmacniacz HL-I.IKfx, nowy model z 2008 



Wnqtrze HL-45B, nowego wzmacniacza do 
FT-817 


Red.: Wiemy juz prawie wszyst- 
ko o Tobie, porozmawiajmy te- 
raz o znanych Ci japoriskich kon- 
cernach radiokomunikacyjnych 
i wprowadzanych nowosciach. 
Wiem, ze uczestniczyles w kilku 
slynnych gieldach radiowych od- 
bywajqcych si^ raz w roku pod 
koniec sierpnia na sztucznej wy- 
spie w Tokio. U nas wyroby japori- 
skie sq zauwazalnie wypierane 
przez tansze odpowiedniki chin- 
skie, a takze amerykariskie - ze 
wzglqdu na znakomite parametry 
elektryezne. Czy prawdq jest, ze 
japoriskie Ham Radio przezywa 
na swoj sposob kryzys? 

SQ5EKQ: Tak. Wlasnie kilka tygo- 
dni temu zamkniqto kolejny sklep 
Ham Radio w elektryeznej dzielni- 
cy Tokio-Akihabara, teraz juz tylko 
sq 3 sklepy na cale miasto Tokio! 
Podobnie jest z firmami reklamujq- 
cymi si^ na corocznej gieldzie. 
Bylem kilkakrotnie na takiej giel- 
dzie i stwierdzam: co rok to gorzej. 
W tym roku widz^ brak sprz^tu 
nadawezo-odbiorezego SDR dla 
radioamatorow, wyglqda na to, ze 
grube ryby, jak Icom, Yaesu czy 
Kenwood, nie spieszq si$ z tq nad- 





SQ5EKQ i przedstawiciele firmy Tokyo Hy-Power 


Stoisko firmy Tokyo Hy-Power 



Wzmacniacz Tokyo Hy-Power HL-500V od 
srodka 


skie rozwiqzania firmy Flex-Radio, 
z wyglqdu obrzydliwe, czame pu- 
dlo. Tutaj przydalby si^ ekran TFT 
i bajeranckie galeczki-bajereczki, 
jak to Japonczycy potrafiq zrobic. 
Poczekamy, zobaczymy, jak siq 
ruszy na dobre z samochodami 
elektrycznymi produkowanymi 
na szerokq skalq i dla kazdego, 
to i pewnie ruszy siq ze sprz^tem 
SDR. 


chodzqcq wielkq rewolucjq, jakq 
jest SDR (Software Defined Radio). 
Co wi^cej, nie sq zainteresowane 
wdrazaniem tej nowej, przelomo- 
wej technologii w Swiat Ham Ra- 
dio. Jedyny odbiornik SDR wysta- 
wiony przez firmq AOR Perseus, 
sprzedawany pod markq wloskiej 
firmy Microtelecom, odstrasza 
wysokq cenq. Wiadomo, ze SDR 
jest taniq technologiq hardware, 
cala magia jest w oprogramowaniu 
i szybkoSci komputera. 

Firma AOR walkuje juz drugi rok 
odbiornik SDR: AR-ALPHA i ca- 
ly czas jest on tylko wirtualny, 
czyli w fazie eksperymentalnej. 
Jest to wielkie pudlo, aby robilo 
wrazenie, prawie puste w srodku, 
z nieokreslonym oprogramowa- 
niem i nazwq radia Digi Receiver. 
Wbudowac nadajnik, wzmacniacz 
150 W i radio nabraloby wartosci 
uzytkowej, jak swietne amerykan- 


Red.: Jak zatem oceniasz poszcze- 
golne firmy pod wzgl^dem zapre- 
zentowanych wyrobow na tego- 
rocznej gieldzie? 

SQ5EKQ: JRC jest aktualnie zaj^ta 
cyfrowym profesjonalnym sprz^- 
tem w USA i Europie, sprz^tem 
morskim oraz wojskowym w sa- 
mej Japonii i nie jest zainteresowa- 
na produkqq sprz^tu Ham Radio. 
Podobnie jest z firmq Kenwood. 
Bardzo skromna wystawa, kilka cy- 
frowych radiotelefonow Scimocho- 
dowych i brak nowosci z zakresu 
KF (dalej reklamujq TS-2000). Ken- 
wood aktualnie produkuje wiele 
profesjonalnych cyfrowych trans- 
ceiverow na rynek USA, widocznie 
zarabiajq na tym lepsze pieniqdze 
niz na radiach dla radioamatorow. 
W USA profesjonalne radia Ken- 
wood sq bardzo drogie i wysoko 
cenione. 



Icom walkuje juz 2 lata te same 
produkty, aktualnie dodano nowy, 
kontrowersyjny transceiver KF: IC- 
-7200 z DSP na posredniej IF, lecz 
bez emisji FM! Japonscy krotkofa- 
lowcy pytali na wystawie, dlacze- 
go nie ma FM, ale przedstawiciele 
Icoma unikali odpowiedzi, glupio 
si^ u§miechajqc. Mozna bylo zo- 
baczyc takze nowy transceiver KF: 
IC-7600 (1,8-54 MHz), zadnych 
broszur, na pytanie, kiedy bqdzie 
w sprzedazy, odpowiadano, ze 
za 2 lata. Z wyglqdu podobny do 
linii IC-756 z ekran em TFT, nowo- 
sciq jest dodane gniazdo USB na 
przednim panelu. 

Pokazal siq nastepny skaner Icoma 
IC-RX7 i zapewne dolqczy do star- 
szych modeli jako malo popularny 
skaner tej firmy. 




i vx- 
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VX-3 


Po lewej flagowce Yaesu, u g6ry VX-8, nizej TRX FTDX-9000 








ktore swojego czasu kosztowalo 
krocie. 

Nowy VX-8 rqczniak wyglqda jak 
duzy brat VX-3, ma opcjonalnie 
Bluetooth, GPS wtykany w g6rne 
gniazdo lub opcjonalny mikrotele- 
fon. Radio ma inne niz poprzed- 
nie, gniazdo mikrotelefonu i wiqze 
s\q z tym problem z uzywaniem 
tanich popularnych wtykow; naj- 
wyrazniej firma zdecydowala siq 
zarobic dodatkowq kas^ na specjal- 
nych wtyczkach. 

Red.: Widzq, ze bardzo krytycznie 
oceniasz posuniqcia niektorych 
firm. Ktore z nich zaslugujq na po- 
chwa!^, czy sq jeszcze „zdrowe"? 
SQ5EKQ: Moim zdaniem, do naj- 
zdrowszych nalezy na pewno To- 
kyo-Hy-Power Labs. Inc. mieszczacy 
siq w Saitama pod Tokio. 

Firma zarobila dobrq kasq na 
wzmacniaczach do takich trans- 


Stoisko Diamond i nowa antena mobiiowa 
ATX30 


Stoisko firmy loom i modele IC-7600, IC-7600 oraz biaty IC-R95I 


Podstowowe para- 
metry IC-7600: 

Zokres cz^stotliwosci: 

TX: 10-1 60 m + 
WARC/6m;RX: 0.03-60 
MHz RX: 0.03-60 MHz 
Modulacja: AM/FM/SSB/ 
CW/RTTY/PSK31 
Mocwy|sciowa: 100 W 
Nopi§tie zasilanio: 13,8 
VDC 

Pobor prqdu: Max 20 A 
Inne: szeroki kolorowy 
ekron TFT, wbudowane 
ATU, wbudowony koder 
idekodcr RTTY/PSK31, 
ziqcza USB 


Z kolei IC-R9500 - caly bialy o 
biornik - wyr6znia siq widoczr 
na wystawie. Jest jego wiele w< 
sji dla sluzb profesjonalnych, i 
wysoka cena nie przyciqga prz 
ciqtnego krotkofalowca, nawet j 
ponskiego. 

Firma Yaesu zatrzymala si^ ] 
razie w klonowaniu nowycn 
modeli KF i chyba dobrze, bo 
krotkofalowcom siq nie spieszy, 
majq duzq cierpliwosd i spokoj- 
nie przeczekajq parq lat po to, 
aby kupic tanio wielkie pudlo 
o nazwie FT2000 czy FTDX9000, 








Stacja pogodowa Kenwooda 


ceiverow jak FT-817, FT-817ND, 
Aktualnie rozwija technologic 
uzyskania duzych mocy i dobrej 
jakosci ze wzmacniaczy tranzy- 
storowych na KF. Pomimo utar- 
tej renomy wzmacniaczy lam- 
powych, firma ta zaprzestala ich 
produkcji. Sam posiadam wzmac- 
niacz tej firmy: HL-2K, i wiem, ile 
trzeba miec miejsca w pokoju na 
tc zabawkc... 

Nastepne „zdrowe" firmy na giel- 
dzie to niektore firmy produku- 
jqce anteny. Na przyklad Comet 
i Diamond. Comet, oprdcz anten, 
probuje zarobic ekstrakasc na za- 
silaczach impulsowych oraz r^cz- 
nych skrzynkach antenowych, 
ktore majq bajeranckie podswie- 
tlane mierniki, poza tym nic spe- 
cjalnego. 

Diamond wdraza technologic an- 
ten (sztucznych obciqzen), drogich 
i miemych w swoich parametrach, 
lecz coraz smielej reklamowanych 
przez firmc jako anteny komercyj- 
ne. W wielu przypadkach domo- 
wej roboty W3DZZ wali na leb te 
komercyjne druty... Z pionowych 
anten na KF mojq uwagc przyciqg- 
n^la antena KV5, od 80 do 10 m, 


lecz mozna w niq przylozyc 500 
W, a nie tylko 200 W, jak w CP6. 
Obydwie te firmy sprzedajq swoje 
„patki ,/ na calym Swiecie. 

Red.: Czy na takich targach, gdzie 
glownie sq prezentowane najnow- 
sze wyroby, istnieje tak zwany 
rynek wtorny (bazar z uzywanymi 
radiami)? 

SQ5EKQ: Oczywi§cie. Jeszcze 
kilka lat temu bylo kilka hal wy- 
stawowych pelnych stoisk firm 
radiowych, a tylko jedna hala 
z uzywanymi radiami i innymi zlo- 
mami. Sytuacja sic zmienia, aktual- 
nie wiccej miejsca zajmujq stoiska 
ze zlomem radiowym, ktory nie 
wzbudza mojego zainteresowania, 
bo wickszosc radiostacji w wer- 
sjach japonskich ma moce okolo 
10 W, co wzbudza smiech polskich 
krotkofalowcow, ktorzy marzq o 1 
kW z rcki Poza tym, jak juz co^ 
jest, to przewaznie zepsute radia 
z serwisdw radiowych, nie nadajq- 
ce sic do naprawy. W Japonii nadal 
kroluje sprzct z USA, Japonczycy 
sliniq sic na wszystko, co amery- 
kanskie i placq duzq kasc za radia 
rodem z USA. 




Zaskoczyl mnie widok dziesiqt- 
kow ludzi rozmawiajqcych przez 
stare, rcczne CB-radia, przewaimie 
Sony! Powracanie do prostoty ra- 
dia, dlugich anten teleskopowych 
i prostych urzqdzen z kanalami 
na kwarcach, przyjemnej dla ucha 
modulacji AM, dobrych zasicgow 
i braku potrzeby powtarzania zna- 
ku - przyciqga wielu mlodych lu- 
dzi! Naprawdc jest wielkq przy- 
jemno^ciq robienie IqcznoSci na 
takim sprzccie. 

Red.: Czy cos kupiles dla siebie 
i jak wyglqda wstcp na takq giel- 
dc? 

SQ5EKQ: Pomimo bardo negatyw- 
nych opinii polskich krdtkofalow- 
cow o VX-3, postanowilem kupic 


Stoisko firmy Comet i nowe modele tunerow na rok 2009 



WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



Yaesu FTM-10S - reklama radia w motorze BMW 


is iBP 


y/ 







Stoisko DIY, tu mozna byto nauczyc siq lutowania i czytania sche- 
matow radiowych 


VX-3R, porownalem je z VX-2R 
- i wols VX-3R! Podoba mi sis ra- 
dio FM Stereo, bardzo przydatne 
w martwych miejscach, gdzie nie 
ma ani przemiennikow, ani ni- 
kogo na pasmie. VX-8R w wersji 
amerykanskiej posiada mozliwosc 
nadawania w pasmie 220 MHz, co 
czyni z niego radio 4-bander raczej 
niz 3-bander. VX-8 w 100% bqdzie 
bardzo popularnym i ch^tnie ku- 
powanym radiem! 

Cena biletu na gields to 1500 
jenow, czyli okolo 30 zt. Dojazd 
metrem z 4 przesiadkami z cen- 
trum Tokio to koszt okolo 20 zl 
w jednq strong. Gietda znajduje 
si^ na sztucznej wyspie, gdzie 
miesci sis misdzy innymi mu- 
zeum morskie, kompleks stu- 
dencki, nowoczesne supermar- 
kety i ciekawe sklepy, superczy- 
ste miejsca odpoczynku week- 
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endowego z palmowymi alejami 
- taka mala Kalifornia w Tokio, 
na pewno warto zwiedzid! 

Red.: Ostatnio do redakcji do- 
cierajq pytania, jak to jest z za- 
kupami sprzstu chinskiego, np. 
w Hongkongu. Coraz czssciej ku- 
puje sis taki sprzst zagranicq, bo 
jest duzo tanszy (np. Puxing PX- 
-777 nawet dwukrotnie tanszy, niz 
w krajowych firmach), a niektory- 
mi parametrami nie ustspuje wy- 
robom znanych marek. Powiedz 
cos o tym, jezeli masz jakies do- 
swiadczcnie w tym temacie. 
SQ5EKY: Puxing PX-777 jest 
godnym uwagi radiem, no i Lin- 
ton, wlasciwie kazdy model, a to 
dlatego, ze ma akceptacje FCC 
w USA, wise trzyma parametry, 
a i w samych Stanach radia te sq 
czssto drozsze od rsezniakow Mo- 
toroli. Na przyklad Quansheng (ja 
mam model TG-25AT na 2 metry) 
tez ma bardzo dobre opinie, po- 
rdwnywalem na przyklad vv pa- 
smie morskim w Tokio, sluchajqc 
wplywajqcych statkdw do portu 
na 156,800 MHz, z drugim radiem 
VX-3R i Motorolq GP380, no i ten 
Chinczyk daje sobie rads idealnie, 
tak na ucho to lepsz^ ma czulosc 
od VX-3R w pasmie morskim. 

Z tego co wiem, to np. TG-25 
i 45TA to sq klony Kenwooda TH- 
-K2AT (plytki w srodku sq prawie 
identyezne, ale na zewnqtrz inne). 
Jak wiadomo, legalny wywoz 
sprzstu radioamatorskiego wyma- 
ga zezwolenia wywozowego, ale 
trzeba to zalatwic wczesniej (nie 
da sis na lotnisku). Cala procedu- 
ra, Iqcznie z formularzem OFTA 
A121(08), jest na stronie: http:// 
www.ofta.gov.hk/en/Howto/form- 
-list.html. 


Radia z Chin nie sq sprzedawane 
legalnie w Japonii, rynek japonski 
jest hermetyezny i obwarowany 
wieloma prawami specjalnie prze- 
dwko tanszym artykulom zKorei 
i Cliin. Jezeli ja zamawiam radia 
z Hongkongu, to ze sklepu, gdzie 
wlaSciciel wie, jak wysylac, aby 
kupujqcy nie pladli cla. 

Tak kupilem VX-3R, ktory w wer- 
sji R jest niedostspny w Japonii, 
chociaz produkowany jest 3 km 
od mojego mieszkania! Paradok- 
sy praw rynkowych... Jezeli sklep 
wysyla nowy sprzst z opisem na 
paezee, japonski urzqd celny na- 
klada clo i tak za FT-857 z USA 
zaplacitem ponad 30 dolarow cla. 
Zawsze warto probowac dogadad 
ze sprzedajqcym, aby zapobiec 
oplacie cla. 

Nie nalezy sis ludzic, ze tanio jest 
na eBay USA, bo moze jest tanio, 
ale Chinczycy po wygraniu aukcji 
doliczajq koszty wysylki 60-70 do- 
larow; lapiq klienta na 25 dolardw 
za radio, ale pod koniec totalna 
suma wyniesie ponad 100 dola- 
r6w! 

Red.: Dziskujs za rozmows i zy- 
czs spelnienia marzen, a przede 
wszystkim szybkiego powrotu do 
zdrowia! 

SQ5EKQ: W Tokio zyjs spokoj- 
nie z rodzinq i nie mam zamiaru 
tego zmieniac, wracac do kraju 
czy gdzie indziej. Dziskujs za roz- 
mows i zapraszam na mojq strons 
internetowq http://www.radio.org. 
pl/~sq5ekq 

Z Tomkiem Brejnakiem SQ5EKQ 
(GM0VEQ) 
rozmawial Andrzej Janeczek 
SP5AHT 



Japoiiczycy wracajq do starych CB 



RETRO 


Lata piQcdziesi^te JjgjE 


Odbiornik do Tu-16 


Radziecki odbiornik lotniczy RPS 


Przy opracowaniu odbiornika 
typu RPS (skrot od: Radio-Priem- 
nik Samoljetnyj) zostaly wyko- 
rzystane najlepsze koncepcje roz- 
wiqzan tego rodzaju urzqdzen 
oraz uwzgl^dniono istniejqce za- 
potrzebowanie. Z tego tez wzgl$- 
du byl on pod wieloma wzgl^da- 
mi podobny do amerykahskiego 
odbiornika BC-348 (produkowa- 
nego w ZSRR pod oznaczeniem 
US-9), ktory w czasie II wojny 
swiatowej i w okresie powojen- 
nym uchodzil za najdoskonalszy 
samolotowy odbiornik komuni- 
kacyjny. 

Produkcj^ seryjnq RPS rozpo- 
cz^to w 1955 roku w zakladach 
„EIektrosignaI" w Nowosybirsku 
i kontynuowano przez pi^tnascie 
lat do roku 1970. Ogdlem zbudo- 
wano okolo pi^ciu tysi^cy egzem- 
plarzy. 

RPS stal si^ na kilkanascie 
lat podstawowym typem od- 
biornika pokladowego radziec- 
kiego lotnictwa strategicznego. 
Instalowany byl rowniez w ci^z- 
kich wojskowych samolotach 
transportowych oraz cywilnych 
maszynach komunikacyjnych 
dalekiego zasi^gu, w tym takze 
nalezqcych do Polskich Linii Lot- 
niczych „LOT". Urzqdzenia tego 
typu mozna byto spotkac mi^dzy 
innymi na pokladzie samolotow 
bombowych Tu-16, Tu-95, M-4 
i 3M oraz samolotdw transpor- 
towych 11-18 i An-12. Odbiornik 
RPS stanowil takze cz^sc prze- 
wo£nej radiostacji lotniskowej 
R-843 „Mierkurij". 

Urzqdzcnie wykonane zosta- 
lo w ukladzie superheterodyny 
z r^cznq i automatycznii regu- 
lacjq wzmocnienia na jedenastu 
lampach, ktdre pelnity nast^pu- 
jqce funkcje: 6K4 - I wzmacniacz 
w.cz., 6K4 - II wzmacniacz w.cz, 
6A7 - mieszacz, 6Z1P - I hetero- 
dyna, 6K4 - I wzmacniacz p.cz., 
6K4 - II wzmacniacz p.cz., 6K4 

- Ill wzmacniacz p.cz., 6H6S 

- detektor sygnalu i detektor 
ARW, 6A7 - generator dudnie- 
niowy, 6N8S - kalibrator kwarco- 
wy i wst^pny wzmacniacz m.cz., 
6P6S - wyjsciowy wzmacniacz 
m.cz. Cz^stotliwosd posrednia 
wynosila 730 kHz. Wyjscie zosta- 
io przystosowane do podl^czenia 


dwoch par sluchawek wysoko- 
omowych typu TA-4. Przewi- 
dziano mozliwosc wspolpracy 
z nadajnikiem oraz telefonem 
pokladowym. 

W opisywanym odbiorniku za- 
stosowano szereg udogodnien, 
takich jak: urzqdzenie do dopa- 
sowania anteny, przestrajany ge- 
nerator dudnieniowy (BFO), filtr 
kwarcowy o regulowanym pasmie, 
kalibrator kwarcowy generujqcy 
znaczniki co 1 MHZ oraz miernik 
do kontroli napi^cia i prqdu ano- 
dowego lamp. 

RPS umozliwial odbior sygna- 
low telefonicznych (AM) i tele- 
graficznych (CW) w nast^pujq- 
cych zakresach cz^stotliwosci: I 

- 143-280 kHz, II - 280-600 kHz, 
III - 2-4 MHz, IV - 4-7 MHz, V 

- 7-12 MHz, VI - 12-18 MHz, 
VII - 18-24 MHz. Czutosc przy 
napi^ciu wyjSciowym 15 V i na- 
pi^ciu szumow nie wit^kszym niz 
5 V w zakresie fal dtugich na AM 
wynosila nie mniej niz 10 jiV, na 
CW nie mniej niz 4 jaV, w zakresie 
fal krotkich na AM nie mniej niz 
4 ilV, na CW nie mniej niz 1,5 jxV. 
Przy wykjczonym filtrze kwarco- 
wym uzyskiwalo siq pasmo prze- 
noszenia rz^du 5 kHz (przy dwu- 
krotnym oslabieniu), za$ przy 
wl^czonym filtrze pasmo mozna 
bylo zmieniac plynnie w zakresie 
od 0,5 do 3 kHz (przy dwukrot- 
nym oslabieniu). 

Konstrukcj^ wykonano w opar- 
riu o odlewy ze stopu aluminium. 
Cz<?sri wysokiej, posredniej i malej 
cz^stotliwosci ukladu oraz plyta 
czolowa tworzyly cztery oddziel- 
ne mo duly, pol^czone ze sobq za 
pomoc^ wielostykowych zlqczy. 
Cewki obwodow rezonansowych 
przelqczane byly przy uzyciu prze- 


Projekt odbiornika RPS powstat na po- 
cz^tku lat pi^cdziesi^tych na zamowienie 
dowodztwa radzieckich wojsk lotniczych. 
W zatozeniach wst$pnych przyjmowano, 
ze wejdzie on w sklad wyposazenia nowe- 
go odrzutowego bombowca strategiczne- 
go Tu-16. 



Rys. 1. Odbiornik RPS z kolekcjt A. Lempego SP3HCL 

l^cznika b^bnowego podobnego 
do tego, jaki mial niemiecki od- 
biornik Torn.E.b. Ochron^ przed 
drganiami przenoszonymi z pla- 
towca zapewnialy amortyzatory 
typu Lord. 

Napi^cia zasilaj^cego dostarczal 
zasilacz na lampie 5C4S (blok „B") 
dolqczony poprzez przetwornic^ 
wirnikowq typu MA-100M do sieci 
pokladowej samolotu. Calkowity 
pobor mocy wynosil 70 W 

Wymiary zewn^trzne obudo- 
wy odbiornika wynosily 51 x 33 x 
30 cm, zasilacza - 20 x 12 x 12 cm, 
ci^zar obu urz^dzen - 26,5 kg. Wy- 
miary przetwornicy - 25 x 25 x 
17 cm, d^zar - 7,1 kg. 

Roman Buja 
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HOBBY 


Przyrzqdy pomiarowe 


Miernik LC na mikroprocesorze i przystawka do multimetru 


Dwa przyrzqdy 
do pomiaru indukcyjnosci 


Z koniecznosciqznajomosci wartosci indukcyjnosci cewek spotkac si? 
mozna gtownie podczas montazu uktadu radiowego. Nie bez powodow 
mniej doswiadczeni konstruktorzy wolq stosowac gotowe elementy 
fabryczne w postaci np. iatwo dost?pnych i tanich dtawikow, wyglqdem 
przypominaj^cym rezystory. 

W praktyce nie zawsze da si? uzyd gotowych indukcyjnosci, a i z tymi 
fabrycznymi takze mogq by t ktopoty np. w przypadku nieczytelnych 
oznaczen. 


W przypadku cewek wykony- 
wanych wlasnor^cznie z reguty 
nie uda si<£ na 100% zachowac 
parametrow nawojowych (liczba 
zwojow, dlugosc i srednica nawi- 
ni^cia, parametry rdzenia. . ..) 

Jednym slowem, zarowno ele- 
menty fabryczne, jak wlasnor^cz- 
nie nawijane powinny byd przed 
montazem sprawdzone. Niestety 
dost^pne w handlu mierniki sq 
dose drogie i nie zawsze spelniajq 



Miernik LC wykonany przez Kazimierza SP9LLA 


nasze oczekiwania, jesli brae pod 
uwag^ np. oferowany zakres po- 
miarowy, Wi^kszosd spotykanych 
w handlu multimetrow wyposa- 
zonych w podzakres „L" mierzy 
z zadowalajqcq dokladnosciq in- 
dukcyjnoSci o wartosciach powy- 
zej 10 

Tymczasem podczas konstru- 
owania ukladow krotkofalarskich 
wlasnie gros pomiarow wykonuje 
si^ ponizej wartosci 10^H. 

Na szcz^scie w literaturze oraz 
na stronach internetowych mozna 
znaieze schema ty i opisy wykona- 
nia ukladow mikroprocesorowych. 

Jednym z prostszyeh rozwiqzan 
miernika pojemnosci i indukeyj- 
nosci, jaki zostal juz z sukcesem 
powieiony przez wielu kolegow 
w kraju i zagranicq, jest uklad 
opracowany przez Phila Rice'a 
VK3RHR. Jednym z pierwszych, 
ktory odwzorowal ten uldad i opi- 
sal na swojej stronie internetowej, 
byl Marek SP7DQR (w\vw.sp7dqr. 
waw.pl). 

Opisany ponizej uklad zostal 
przeprojektowany przez Grzego- 
rza SP5EIN. 

Miernik ten byl prezentowany, 
a takze z powodzeniem montowa- 
ny na II Warsztatach QRP w bro- 
ku. 

Parametry miernika 

■ Zakres pomiarowy: 

- pojemnosci: od lpF do lOOnF 

- indukcyjnosci: od InH do lOmH 

■ Dokladnosc pomiaru: ± 1% (w 

duzym stopniu zalezy od kon- 
densatora wzorcowego) 

■ RozdzielczoSd pomiaru: ± 0/lpF 

i ± 10nH 

Zasada pomiaru pojemnosci 
i indukcyjnosci opiera si^ o pomiar 


cz^stotliwosci generatora, ktdra za- 
lezy od podlqcz onego mierzonego 
kondensatora lub indukcyjnosci. 
Wczesniej mierzona jest cz^stot- 
liwosc samego generatora oraz 
cz^stotliwosd generatora po podlq- 
czeniu kondensatora wzorcowego 
Ccal o znanej pojemnosci. 

Znajqc te trzy cz^stotliwosci 
i wartosc kondensatora Ccal, moz- 
na obliczy£ pojemnosd lub induk- 
cyjnosc mierzonych elementow. 
Poniewaz wartosc Ccal jest uzywa- 
na do obliczen, ten element musi 
by<f dobrej jakosci i bardzo doklad- 
ny (patrz tabela). 

Schema! miernika przedstawio- 
ny jest na rysunku 1. 

Uklad miernika sklada si^ 
z dwoch cz^sci funkcjonalnych: 
generatora i cz^stosciomierza. Ge- 
nerator zbudowany jest na ukla- 
dzie komparatora LM31L Przebieg 
z wyjscia generatora doprowa- 
dzony jest do mikroprocesora PI- 
C16FS4 (lub 16F84A), ktory oprocz 
pomiaru czestotliwosci i wyko- 
nywania niezb^dnych obliczen 
steruje rovvniez procesem kalibra- 
cji miernika oraz 16-pozycyjnym 
wySwietlaczem LCD. 

Przy wlqczeniu miernika proce- 
sor mierzy cz^stotliwosc generato- 
ra z elementami LI i C3. Nast^pnie 
poprzez styki przekaznika V23042 
zostaje podlqczony rownolegle do 
C3 wzorcowy kondensator Ccal 
(C4 + C5 + C6) i jest mierzona 
cz^stotliwosc drgari z tym konden- 
satorem. 

Jesli dokonywany jest pomiar 
pojemnosci, wejscie RB7 procesora 
(pin 13) znajduje si^ w stanie wy- 
sokim, cewka LI podiqczona jest 
do masy, a mierzony kondensator 
podlqczany jest r6wnolegle do C3. 
Wtedy procesor mierzy trzeciq cz^- 
stotliwosc generatora i na tej pod- 
stawie oblieza wartosc mierzonej 
pojemnosci. 

Przy pomiarze indukcyjnosci 
port RB7 procesora jest zwarty do 
masy, a mierzona cewka wlqczana 
jest w szereg z cewkq LI. 

Poniewaz wynik koncowy po- 
miaru jest obliczany na podsta- 
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wie trzech cz^stotliwosci i wartosci 
kondensatora Ccal, wartosci C3 
i LI nie sq krytyczne. 

Kondensatory C4...C5 sluzq do 
dokladnej kalibracji miernika, jesli 
nie dysponuje si^ bardzo doklad- 
nym jednym kondensatorein. 

Zworka JP1 sfuzy do przelq- 
czania sposobu sterowania wy- 
swietlacza LCD. 90% wyswietlaczy 
1x16 ma organizacj^ 2x8 i wtedy 
zworka ta powinna byd zwarta 
(mozna w zasadzie zrezygnowac 
z tej zworki i pin 10 procesora od 
razu zewrzec do masy). Jesli mamy 
wyswietlacz z organizacjq 2x8 i nie 
zewrzemy pinu 10 do masy, na 
wyswietlacz u nie b^dzie nic wy- 
Swietlane na jego pierwszych 8 
pozycjach. 

Zworka JP2 jest wykorzysty wa- 
ne tylko przy uruchamianiu mier- 
nika. Po jej zwarciu i naci£nit>ciu 
przycisku Reset (lub wlqczeniu 
.zasilania miernika) procesor dziala 
jak zwykly miernik cz^stotliwosci 
z bramkowaniem 0,1 s. 

Z cewkq LI i kondensatorem C3 
cz^stotliwosc generatora powinna 
wynosic ok. 550kHz - na wyswie- 
tlaczu pokaze si^ warto$c 00055000. 
JeSli cz^stotliwo^c b^dzie zbyt wy- 
soka (powyzej 655,350 kHz), na 
wy^wietlaczu pokaze siq komuni- 


kat „Over range". Jesli generator 
nie dziala, na wyswietlaczu b^dzie 
0. Dla najlepszej dokladnosci po- 
miaru cz^stotliwosc powinna bye 
o ok. 10-15% nizsza do 655kHz. 

Nast^pnie nalezy zewrzec ko~ 
lektor tranzystora T1 do masy, co 
spowoduje zadziatanie przekazni- 
ka i podlqczenie do obwodu drga- 
jqcego kondensatora w'zorcowego 
Ccal. Wyswietlana cz^stotliwosc 
powinna wynosic ok. 394 kHz 
(00039400). 

Wymiary plytki drukowanej 
miernika (rys 2, 3) zostaly dopaso- 
wane do obudowy KM 43. 

Wyswietlacz LCD mocowany 
jest od strony druku. Jako gniazda 
pomiarowe wykorzystane sq dwa 
gniazda bananowe. 

Po wlqczeniu zasilania odbywa 
sie kalibraeja miernika. W czasie jej 
trwania na wy$w r ietlaczu widocz- 
ny jest napis „ Kalibraeja". 

Poniewaz kalibraeja odbywa 
s\% przy ustawieniu przefqcznika 
rodzaju pracy na pomiar pojem- 
no§ci, to jeSli po wlqczeniu miernik 
stwierdzi zle ustawienie przeiqcz- 
nika, pojawi si^ napis: „Przelacz 
na C\ 

Po przelqczeniu na pomiar po- 
jemnosci automatyeznie rozpo- 
czyna si^ kalibraeja i miernik jest 



Rys. 2. Ptytka drukowana miernika LC SP5EIN 



Rys. 3, Rozmieszczenie elementbw na ptytee drukowanej 
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HOBBY 


Przyrzqdy pomiarowe 



mat ideowy ukiadu zostal przesta- 
wiony na rysunku 4. Pierwszy in- 
vverter zelemeniami R1 + R2 iCl 
tworzy generator fali prostokqtnej. 
Wartosd rezystora R1 zostala tak 
dobrana, aby cztjstotliwosc genera- 
tora wynosila okoio 128 kHz. 

Z danych katalogowych zasto- 
sowanego ukiadu wynika, ze cz^- 
stotliwosc wyjsciowq mozna wyli- 
czyc ze wzoru: 
f - 1/0,67RC 

(dla ukladow HC nalezy zwit^k- 
szyc statq liczbowq do 0,8), gdzie 
R w naszym przypadku jest sumq 
wartosci R1 i R2 

Kolejne trzy inwertery stano- 
wiq wzmacniacz-separator for- 
mujqcy sygnal z generators, In- 
dukcyjnosd mierzona Lx jest za- 
silana poprzez rezystory R3, R4 
i R4. Po przejsciu przez tak po- 
wstaly uklad rbzniczkujqcy sy- 
gnal o przebiegu piloksztaltnym 
jest skierowany na piqty inwertor 

a 


gotowy do pomiaru pojemnosci. 
Przelqczenie na pomiar indukcyj- 
nosci powoduje zmian^ tego napi- 
su na „Podlacz cewke": 

Pelny opis miernika oraz pro- 
gram znajduje si^ na stronie 
SP7DQR; www.sp7dqr.waw.pl. 

Przystawka do pomiaru 
indukcyjnosci (kit AVT 2813) 

Znacznie prostszym i tanszym 
rozwiqzaniem niz konstruowanie 
miernika indukcyjnosci od pod- 
staw jest dobudowanie specjalnej 
przystawki do posiadanego mili- 
woltomierza. 

Przv wykorzystaniu typowego 
multimetru cyfrowego orezystan- 
cji wejsciowej rz^du 10 Mfl mozna 
uzyskac zadowalajqcy pomiar in- 
dukcyj nosci cewek w zakresie od 
500 nH do 50 n H, a wit^c w najbar- 
dziej potrzebnym radioamatorowi 
zakresie HF. 

Przystawka zostala zbudowana 
na szeSciu inwertorach Schmidta, 
wchodzqcvch w sklad struktury 
ukiadu scalonego 74HCT14. Sche- 



Przystawka do pomiaru indukcyjnosci 
konstrukcji SP5AHT 




Rys. 5. Ptylka drukowana przystawki 


ukiadu (dopiero tutaj jest wyko- 
rzystywana wlasciwosc ukiadu 
Schmidta). Przelqczenie inwertera 
74HCT14 nast^puje z chwilq prze- 
kroczenia poziomu wejSciowego 
1,8V (zmiana sygnalu z 0 na 1) 
i przy 3V (przy zmianie sygnalu 
z 1 na 0). Ostatni inwertor odwraca 
faz^ sygnalu wyjsciowego. 

Czas trwania jedynki logicznej 
na wyjsciu jest wprost proporcjo- 
nalny do stalej czasowej 1-Lx/R 
(w naszym przypadku R jest wy- 
padkowq rownoleglego polqczenia 
R3, R4 i R5). Impulsy wyjsciowe 
po przejsciu przez uklad calkujqcy 
R6 C3 sq kierowane do zaciskdw 
miliwoltomierza. Wartosc srednia 
tego napi^cia zalezy od rezystancji 
wejsciowej woltomierza (im wi$k- 
sza jest ta rezystancja, tym pomiar 
b^dzie dokladniejszy). 

Wartosci elementow w przed- 
stawionym ukladzie zostaly tak 
dobrane, aby mozna bylo mierzyc 
indukcyjnosc cewek z przedzialu 
0,5.. 50^i H ze stalq przetwarzania 
lOmV/l^iH. Indukcyjnosci 0,5;iH 
odpowiada napi^cie wyjsciowe 
5m V i odpowiednio 50/iH - 500m V. 

W podanym zakresie mierzo- 
nej indukcyjnosci uklad pracuje 
prawie liniowo. W przypadku bez- 
posredniego zwarcia zaciskow Lx 
napi^cie wyjsciowe jest zblizone 
do zera, a przy rozwarciu wynosi 
okoio 3,65V (ponad poiow^ warto- 
Sci napi^cia zasilania). 

Uklad jest zasilany napi^ciem 
5V pochodzqcym z warsztatowego 
zasilacza stabilizowanego. 

Caly uklad elektryczny mozna 
zmontowac na plytce AVT 2813. 
Rozmieszczenie elementow na 
plytce jest pokazane na rysunku 5. 

W celu latwego podlqczenia 
multimetru oraz mierzonej induk- 
cyjnosci zastosowano w ukladzie 
modelowym cztery wtyki banano- 
we (mozna takze uzyc mosi^znych 
pr^tow o srednicy 4 mm i dlugosci 
okoio 25 mm naci^tych z obydwu 
stron brzeszczotem do metalu: jed- 
na strona musi wchodzic w plytkt^ 
drukowanq, a druga „spr^zvnujq- 
ca" w gniazdo multimetru). Pod- 
czas lutowania trzeba zachowac 
znormalizowany rozstaw wypro- 
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wadzen 20 mm (typowa odleglosc 
bolcow we wtykach pomiarowych 
^V”)- Aby uniemozliwic pomylki, 
druga para wtykow pomiarowych 
Lx do nalozenia zaciskow kroko- 
dylowych moze bye zamontowa 
nieco szerzej niz wyjscie wolto- 
mierza, Nalezy takze pami^tac, 
aby doprowadzenia do zaciskow 
pomiarowych wykonad grubym 
przewodem najlepiej drutem sre- 
brzonym CuAgl po najkrotszej 
drodze (zminimalizowac dodatko- 
we indukcyjnosd na doprowadze- 
niach). 

Jezeli uklad b^dzie zasilany 
z innego zrodla, np. zbaterii 9V, 


tej samej, ktora zasila multimetr, 
nalezy na plytee wmontowac do- 
datkowy stabilizator 5 V w postaci 
ukladu 7805. 

DokladnoSc pomiaru zale- 
zy mi^dzy innymi od stabilnoSci 
i wartosci napi^cia zasilania i dla- 
tego nalezy w pierwszej kolejnosci 
zadbac o zasilanie ukladu dopro- 
wadzone do wyprowadzen 7 i 14 
ukladu scalonego. 

Po upewnieniu si^, ze zasilanie 
jest prawidlowe, pozostanie juz 
tylko wykalibrowanie przystawki. 
Oczywiscie kalibracji nalezy do- 
konad po podlqczeniu przystawki 
do multimetru ustawionego na 



najmniejszy mierzony zakres (za- 
Iezy od przyrz^du, ale przewaznie 
b^dzie to zakres 200mV DC). 

Do zaciskow Lx najlepiej jest 
podl^czyd wzorcowq indukcyjno£c 
np. 10 /zH i tak ustawic cz^stotli- 
wo££ generatora za pomoc^ pokrt^- 
da potencjometru Rl, aby uzyskac 
prawidlowe wskazania wartosci 
napi^cia (mierzonej wartosci in- 
dukcyjnosci 10 /iH odpowiada na- 
pi^cie 100 mV). Dobrze jest spraw- 
dzic poprawnoSc wskazan z kilko- 
ma znanymi cewkami ,pami^taj^c 
o podzieleniu wskazan multimetru 
przez 10 (10 mV/1 /zH). 

Skalibrowany uklad nalezy za- 
mkn^c w obudowie plastikowej, 
np, chocby w opakowaniu po dra- 
zetkach tik-tak. 

Na zakonezenie warto dodad, 
ze gdyby ktos chcial zwi^kszyc za- 
kres pomiarowy miernika, to moze 
sprdbowac zamontowac przel^cz- 
nik do zmiany cz^stotliwosci gene- 
ratora (przel^czac wartosci R1/R2, 
ewentualnie Cl) i wtedy dobrac 
inny przelieznik mV/uH. 

Podzespoly do opisywanych 
miernikow mozna nabyc w sklepie 
AVT. 

www.sklep.avt.pl 


REKLAMA 


Miernik energii elektryeznej 

ulatwia oszczQdzanie energii elektryeznej 



wKm 


Pomiary: 

• moc rzeczywista, 
•wspblczynnik mocy, 
•IgcznailoSc pobranej 

energii, 

•koszt pobranej energii, 
•prqd, 

• napigeie, 

•czgstotliwosc, 

•duzy wySwietlacz LCD 

• przetqcznik wyboru taryty 


kod handlowy: NETBPEM2 
cena: 39,00 zf 

Par; . 

•zakrelWi'zonego napigeia: 190 - 250VAC (± 3%) 
►zakres mierzonego pr^du: 0.02 ~ 16A 
•doktadnoSc: ± 3% 

►max. moc: 3600W / 1 6A 
•zakres mierzonej czgstotliwoSci: 45 ~ 65Hz 
•max. czas rejestraeji: 9999h 
•bateryjne podtrzymanie pamigei 

www.sklep.avt.pl 

tel. 022 257 84 50, e-mail: handlowy@avt.pl 



PRZETWORNICE 



RV 16 reduktor napi^eja 24/1 2V 
CB radio, unrwersalny 

PE 16n przetwornica impulsowa 24/1 2V 
niskozaktdeeniowa, unrwersalna 

PN 16 przetwornica impulsowa 24/12V 
bezzaktoceniowa, Lmrwersalna 
radiokomunikaeja profesjonalna 




PS 16 przetwornica impulsowa 24/1 2V 
izoiaeja galwaniczna 
radiokomunikaeja profesjonalna 

PE 4B przetwornica impulsowa 50-24/1 2V 
szeroki zakres napif£ wejSctowych 
zastosowania specjalne (tramwaje, kolej) 

PE 25, PE 40 przotwornice 24/12V 
wysokosprawne, duzej mocy 


Przetwornice 12-24/230V 
moce od 70 do 1 200 W 

Zasitacze samochodowe 12-24/15-25 V 
unrwersalne, wymlenne kohcdwkl 

Przetwornice i zasilaeze 230V/12-24V 

Przetwornice napigeia na zamowtenia 



AZO 


Producent: AZO Sp, z o.o. 
ul. 3 maja 54, 81-850 Sopot 
tel. (058) 555 98 78 
fax. (058) 555 05 14 
www.azo.pl, poczta@azo.pl 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Anteny i uktady dopasowania 


Anteny nadawczo-odbiorcze wraz ze 
wspotpracujqcymi akcesoriami uzupet- 
niaj^cymi (wszelkie uktady dopasowania, 
skrzynki antenowe, przet^czniki, mierniki 
SWR, dodatkowe wzmacniacze i przed- 
wzmacniacze antenowe, filtry w.cz.) 
bardzo waznym uzupetnieniem kazdej 
radiostacji. Z docieraj^cych do redakcji 
czasopism zagranicznych wybralismy 
kilka opisow z tej tematyki. 




Trap 


Rys. 1. 


Modylikacja anteny W3DZZ 
(„Amator Radio” 2/OB) 

LA6UKA przedstawil w norwe* 
skim miesi^czniku „Amator Radio" 
^2008 sposob na zwi^kszenie sku- 
tecznosci anteny W3D22 w pa- 
£mie 20 m (rys. 1). 

Antena W3DZZ jest wykorzy- 
stywana we wszystkich pasmach 
KF, ale z je| konstrukcji wynika, 
ze najlepsze osi^gi ma w pasmach 


I 


40 i 80 m. Dzieje si^ tak na skutek 
uzycia dwoch trap6w zestrojo- 
nych na srodek pasma 40 m, czyli 
7,05 MHz. Autor sprawdzil, ze 
dzi^ki dolqczeniu dodatkowego 
dipola z dwdch odcinkow drutu 
o dlugosciach 2 x 4,95 m antena 
uzyskuje rezonans na cz^stotli- 
wosci 14,220 MHz i dzi^ki temu 
SWR w pasmie 20 m wynosi 1,2:1. 
Dodatkowe odcinki drutu 
podwieszone ponizej pierwotnej 
konstrukcji, w odlegtosci 15 cm. 
W tym celu, jak widac na rysun- 
ku, zosialy uzyte specjalne pla- 
stikowe rozporki o dlugosciach 
10-20 cm, z ktorych dwie 53 przy- 
mocowane w poblizu zasilania, 
a dwie na koncu naciqgni^tego 
dipola, za pomocq nylonowego 
sznurka podczepionego do trapu. 

Antena Yagi na pasmo 50 MHz 
(„RadioRef” 11/07) 

We francuskim miesi^czniku 
„RadioRef" F60P podaje szkic 
konstrukcyjny pi^cioelementowej 
anteny na pasmo 6 m (rys. 2 i 3), 

Calkowita dlugosci boomu an- 
teny wynosi 6,87 m. Poszczeg61ne 
elementy aktywne wykonane 
z rurki duralummiowej o srednicy 
okolo 12 mm (wymiary sq podane 
na rysunku). 



Dopasowanie wejscia anteny 
do kabla o impedancji 50 fl odby- 
wa si^ za pomoc^ transformatora 
Gamma uzyskanego z drutu mie- 
dzianego o srednicy 4 mm. 

Osiqgniete parametry anteny 
w trzech punktach pomiarowych 
pasma 6 m pokazano w tabeli. 


Cz^stot 

[MHz] 

50,000 

50,110 

50,250 

Zysk 

[dBti] 

10,16 

10.27 

10,37 

F/B [dB] 

20,1 

20,89 

16,08 

SWR 

1,37 

1,07 

1,37 



1,119 m 2,740 m 4,949 ro 6,174 t 


i/ U 1/ 1/ 1/ 




R« :2,917 m ' f / 

De : 2,773 m D1 : 2,701 m D2 : 2,653 in D3 : 2,094 m 

Rys. 3. 


Trap 
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Rys. 4. 

Antenowy tuner-przetqcznik 
(„Radioamator" 8/08) 

W rosyjskoj^zycznym mie- 
si^czniku „Radioamator" UR5LAK 
i US4LP opisujq konstrukcj^ prze- 
Iqcznika (tunera) przystosowanego 
do anten drutowych (pojedyn- 
czych, syme trycznych i zasilanych 
kablami koncentrycznymi). Sche- 
mat ideowy lego ukladu znajduje 
si^ na rysunku 4. 

Sygnaf z transceiver przecho- 
dzi przez uklad pomiarowy SWR, 
a nast^pnie trafia do anteny po- 
przez autotransformator LI (cewka 
z odczepami). Poszczegolne prze- 
Iqczniki spelniajq nastt^pujqcq rolq: 
SA2 - podlqczenie wejscia anteno- 
wego z transceiverem 
SA3 - spiz^zenie z antenq drutowq 
S A4 - wybor typu anteny 
SA4.1 ~ zasilanie przekaznikow 
zwierajqcych gniazda XW2-XW6 
do masy. 

Na obudowie urzqdzenia (160 
x 210 x 90 mm), oprdcz wskaznika 
SWR (miliamperomierza o maksy- 
malnym zakresie 1 mA), znajdujq 
si^ mi^dzy innymi gniazda kon- 
centryczne: XW1 do podlqczenia 
transceivera, XW2 do pojedynczej 
anteny drutowej i XW3-XW6 do 
anten syme trycznych o impedan- 
cji obciqzenia 50 tub 75 Q. Uzie- 
mienie podlqcza si^ do gniazda 
Ground, a do gniazda XS1 - zasi- 
lanie + 13,8 V 

Przy zastosowaniu jako prze- 
iqcznikdw SA4 i SA3 sze6ciopozy- 



cyjnych przelqcznikow ceramicz- 
nych PGK11P1N, SA4 PGK-5P2N 
moc doprowadzona nie powinna 
przekraczac 70 W. 

Cewka LI zostala nawini^- 
ta na rdzeniu ferrytowym 30BC2 
K65x40xl6, Zwiera ona 10 zwo* 
j6w po cztery przewody (odczepy 
w pofowie pierwszego i drugiego 
uzwojenia) DNE 1,5. W polozeniu 
1 przelqcznika SA2 indukcyjnoSc 
LI jest maksymalna, a w polozeniu 
5 minimalna. 

Podczas strojenia nalezy ko- 
rzystac z obnizonej mocy transcei- 
ver. 

W zaleznoSci od pasma, po- 
lozenie przelqcznikdw SA2/SA3 
przedstawia si^ nast^pujqco: 
l,8-5/5, 3, 5-4/1, 7-4/1, 10-2/1, 14- 
-2/1, 18-2/1, 24-2/1, 28-2/1, 50- 
• 1 / 1 . 



0 0 0 0 

XW3 XW4 XW5 XW6 


Jako antena byl wykorzystywa- 
ny drut o dlugosci od 20 do 120 m. 

Anteny drutowq mozna takze 
podlqczyd do transceivera z pomi- 
ni^ciem tunera, przy ustawieniu 
przelqcznikow SA2 i SA3 w polo- 
zeniu 6, a SA4 - w polozeniu 5. 

Opisany antenowy tuner-prze- 
Iqcznik spisywai si^ doskonale 
w zakresie cz^stotliwosci od 1,8 az 
do 144 MHz. 

Antena na 2 m 
(..Radio Hobby” 2/08) 

W „Radio Hobby ZW' znajduje 
si$ opis konstrukcji anteny G5RV 
na 2 m. UY50N podaje sposdb 
wykonania anteny na pasmo 145 
MHz w oparciu o konstrukcji ina- 
ne) anteny G5RV. ^ 
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Jak widad na rysunku 5, anteny 
mozna wykonac z plaskiego kabla 
300 Q, rozdzielajqc - poprzez roz- 
ciqcie - koniec kabla wdwa ramio- 
na dipola o dlugosci 1050 mm. 

W celu dopasowania anteny do 
50 Q nalezy podl$czy£ zasilanie 
kabla od dolu zwartej linii 300 O 
wodleglosci okofo 34-36 mm (do- 
pasowanie podobne do „J"). 

Tak wykonana antena u autora 
wykazywala SWR 1,1 na 144,3 i 1,2 
na 145 MHz. 

Wzmacniacz na pasmo 13 cm 
(„CQ DL” 7/08) 

DL6AGC w CQ DL 7/08 opisu- 
je konstrukcje dwoch wzmacnia- 
czy antenowych na pasmo 13 cm. 
Wzmacniacz ten autor stosuje do 
pracy EME w pasmie 2,3 GHz. 

Na rysunku 6 pokazany jest 
schemat bardziej rozbudowanego 
ukladu wzmacniacza z zastosowa- 
niem tranzystora NE42484 oraz mi- 
krofalowego ukladu scalonego RO- 
4003 (pierwszy, prostszy uklad nie 
zawiera wzmacniacza scalonego). 




Wzmacniacz NE42484 charak- 
teryzuje si^ nast^puj^cymi para- 
metrami: F min— 0,35 dB, Ud = 2V, 
Id=10mA. 

Impedancja we/wy wynosi 50 
£1, a wzmocnienie wzmacniacza 
27,5 dB. 

Uklad jest zasilany z napi^ria 12 
V poprzez stabilizator 5 V (78L05). 
W celu uzyskania ujemnego na- 
pi^cia zasilania bramki zostal wy- 
korzystany scalony przetwornik 
napi<jcia 7660, na wyjsciu ktorego 
otrzymuje si^ -5 V. 

Potencjometrem P ustala si^ 
punkt pracy stopnia. Poszczegolne 
obwody rezonansowe s$ wykona- 
ne w postaci linii paskowych na 
ply tee drukowanej. 



Rys. 6. 



Skrocony niesymetryezny 
dipol pionowy na pasmo 40 m 
(„CQ DL” 8/08) 

W lipcowych numerach niemiec- 
kich miesiqcznikdw „CQ DL" 8/08 
i „Funkamateur" 8/08 wiele miej- 
sea poswi^cono na prezentacj^ naj- 
nowszyeh urzqdzen pokazywanych 
na targach Ham Radio 2008. Nie 
b^dziemy jednak wracaii do tego 
tematu, poniewaz w §R 9/08 byl ar- 
tyknl pokazuj^cy nowosri targowe. 

Wielu konstruktorow anten 
z pewnosd^ zainteresuje kon- 
strukeja DJ2EY skroconego niesy- 
metryeznego dipola pionowego na 
pasmo 40 m. Rysunek 7 pokazuje 
najwazniejsze elementy konstruk- 
cyjne takiej anteny. 

Cewka LI zostaia wykonana na 
karkasie ceramicznym o srednicy 
65 mm oraz dlugosci 120mm i za- 
wiera 25 zwojow drutu DNE 2 mm, 
nawini^tych na dlugosci 90 mm. 

Z kolei cewka powietrzna L2 
sklada si^ z 10 zwojow drutu DNE 
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2mm na dlugosci 20mm i srednicy 
15,5 mm. 

Do podstawy anteny zostaly 
nalozone 3 rdzenie toroidalne, je- 
den na drugim, typu T 157-2 (39,9 
x 24,1 x 14,4/ Al = 14). 

Na poczqtku kabla zasilajqcego 
znajduje si£ dlawik zawierajqcy 2 
x 7 zwojow kabla koncentrycznego 
50 D R58 nawini^tych na rdzeniu 
N 30 i Al=5400. 

W tym samym numerze CQ 
DL jest kilka krotkich, ale intere- 
sujqcych artyku!6w dotyczqcych 
temaiyki antenowe) na faie krot- 
kie. DK4HG przedstawia zdj^- 
cia i opisuje konstrukcje swoich 
anten pionowych na pasma 80 m 
oraz 40/30 m, ktorq ze wzgl^du 
na male gabaryty mozna zainsta- 
lowac na samochodzie. Skladajq 
si^ one z rurek wcisni^tych jedna 
w drugq oraz specjalnej cewki wy- 
diuzajqcej, ktora ma rezonans na 
danym pasmie. Anteny podobnej 
konstrukcji stosuje mi^dzy innymi 
SQ3JPF (opis w SR 4/08). 

Z kolei DL25HR przedstawia 
zdj^cia i opisuje konstrukcje swojej 
samochodowej anteny pionowej 
na pasmo 20 m. 

Jezeli juz jesteSmy przy te- 
matyce antenowej, to DM2AUO 
w obszernym artykule opisuje 
konstrukcje rbznych filtr6w ante- 
nowych LC Sq tam zarowno filtry 
dolnoprzepustowe, jak i gorno- 
przepustowe o imped ancji we/wy 
50 Q oraz pasmie pracy od okolo 1 
MHz do 40 MHz. Bardzo pozytecz- 
ne sq tablice zawierajqce poszcze- 
golne wartosci elementow oraz 
osjqgni^te wspbtczynniki dopaso- 
wania VSR, a takze cz^stotliwosci 
rezonansowe. 

Skrzynki antenowe 
(..RadCom” 9/08) 

G3LDO we wrzeSniowym an- 
gielskim miesiqczniku „RadCom" 
omawia konstrukcje kilku skrzy- 
nek antenowych, stosowanych 
jako dodatkowe wyposazenie 
transceivera. 



lb) 

Rys. 8. 

Skrzynki antenowe mogq spel- 
niae funkcj^ dostrojenia anteny sy- 
metrycznej bqdz niesymetrycznej 
w szerokim zakresie rezystancji 
i reaktancji, a takze kontroli do* 
pasowania na wyjsciu nadajnika 
i sztucznego obciqzenia z pomia- 
rem mocy. 

Wyjasnienie zasady dzialania 
jednej ze skrzynek antenowych 
pokazano na rysunku 8. 

Dopasowanie zapewnia szeroko- 
pasmowy transformator wej sdo wy 
oraz obwod LC zlozony z wariome* 
tru (ptynnie zmienianej indukcyjno- 
sci) o maksymalnej indukcyjnosci 20 
uH i kondensatora strojeniowego, 
ktory w praktycznym rozwiqzaniu 
jest agregatem o podwojnych sek- 
cjach 2 x 470 pF (sekcje polqczone 
w szereg o wypadkowej pojemnosd 
okolo 200 pF). 

Transformator dopasowujqcy 
7 . reguly jest nawijany na toroidal- 
nym rdzeniu, np. T200-2, zapew- 
niajqc przeniesienie mocy do 400 
W. Transformator na rysunku b ma 



to 



dwa uzwojenia nawini^te bifilar- 
nie 2x8 zwojow + 2x6 zwojow 
przewodem w teflonie (uzwojenia 
na rysunku c majq dwa razy po 11 
zwojow przewodu w teflonie). 

Wi^kszosc skrzynek posiada 
wewn^trzny uklad kontroli do- 
pasowania, np. w postaci mostka 
rezystancyjnego w.cz, z detekto- 
rem diodowym i mikroampero- 
mierzem. Cz^sto ten sam uklad po 
przelqczeniu zapewnia obcii]zenie 
50 Q z mozliwosriq odczytu wiel- 
kosci napi^cia w.cz. 

Na zdj^ciu pokazano konstruk 
cj^ otwartej skrzynki MFJ-974. 

Interesujgca ksiqzka 
o antenach 

Pod adresem http://issuu.com/ 
nelrd/docs/ant-modeTlOO za- 
mieszczona jest ksiqzka o lekkich 
antenach: Antennas for 100 Pound 
DXpcditions - modelowane kom- 
puterowo i wykorzystujqce prak- 
tyczne doswiadczenia, uj^te pod 
kqtem ekspedycji, ale nie tylko. 

Jest to nowy spos6b publikacji 
w Internecie, gdzie mozna przeglq- 
dac, kopiowac, a nawet uzupefniac 
(pod okreslonymi warunkami). 

Cz^Sc pierwsza - anteny na 20- 
-6 m, autorstwa NE1RD - to 230 
stron z rysunkami i krdtkim opi- 
sem. Polecamy! 
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Sprawy antenowe 

f f/jJtk Potrzebujg pomocy wzwiqz - 
ku z problemami z mojq 
spdldzielniq mieszkaniowq 
w sprawie instalacji an ten. Od wielu 
miesifey zvalczg ze spoidzielniq o moz- 
liwosd postaivienia an ten na pasma 
amatorskie. Caly czas slyszg odpowiedz 
negatywnq . 

Zwracatn si$ do redakcji z prosbq o po- 
rn oc w przekonaniu SM do wydania 
pozytywnej odpowiedzi. 

Z varu dziekuie z a wszeikq pomoc. 

Martin SQ2HRJ 

Poniewaz takie i podobnej treset 
listy naplywaj^ zarovvno do redak- 
cji SR, jak i sekretariatu Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow, po- 
prosilismy prezesa PZK o pomoc 
w udzieleniu kompetentnej odpo- 
wiedzi. Mamy nadziej^, ze z po- 
nizszyeh szerszyeh odpowiedzi 
skorzystaj^ takze inni Czytelnicy, 

Podstawy prawne do 
korzystania z dactiu przy 
instalacji anten 

Ustawa z 24.06.1994 o wiasnosci loka - 
li tekst jednolity Dz.U.nr SO z 2 000 r. 
poz. 903 dotyezy ocltrony prawn do ko- 
rzystania zczqici wspolnych budynku 
w przypadku wydzielenia czgsci nie- 
ruchomosci, mowi o tym art . 3 ustpp 
1. Podaje on, ze prawo to dotyezy po- 
wierzchni czqsci wspolnych budynku 
proporcjonalnej do powierzchni zaj- 
mowanej w nim przez mieszkanie np. 
krdtkofalowca w stosnnku do ogolnej 
powierzchni budynku (matematyezne 
wyliczenie). 

Jes'li jednak mieszkanie tiie jest wy - 
dziclone, lecz wlasno&iowe, wdwczas 



nta zastosowanie Kodeks Cywilny. Art . 
206 KC mowi, ze kazdy zc wspoUokato- 
rdw ma prawo korzystac z powierzchni 
wspolnych budynku proporcjonalnic 
do powierzchni , ktdrq zajmuje jego 
loknl mieszkalny w stopniu me utrud- 
niajqcym korzystania zc swoich lokali 
przez pozostalych lokatorow . 

W tym przypadku o utrudnieniu cze- 
gokolwick nie ma mmvy. 

Twoje prawo jest identyezne z prawcm 
do posiadania radia lub telewizora 
przez pozostalych wladcicidi mieszkah, 
o czym iv przypadku lokatordw tylko 
wynajmujqcych mieszkania mdwi art. 
684 KC. 

Ich sytuaeja bylaby taka sama jak 
Txooja , gdyby w budynku , w ktorym 
znajdujq sig ich mieszkania, nie bylo 
instalacji kahloioej. 

W Twoim przypadku prawo do zakla - 
dania anteny jest zaznaezone w Roz- 
porzqdzeniu ministra infrastruktury 
z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie 
rodzajdw pozwola't dla sluzby radio - 
komunikacyjncj amatorskiej ( Dz.U . nr 
160, poz . 2 405 z 2005 r) w § 2 pkt ,1 
poniewaz posiadasz Swiadediuo Ope - 
ratora w Radio we j Siuzbie Amatorskiej 
zgodne i Rozporzqdzeniem ministra 
infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2 005 
§5.1, (D.U.14007z 29.08.05). 

Na podstawie tych aktow prawn ych 
mozesz wykorzystywad czgstotliwo- 
dci przeznaczone dla krcUkofalowcow 
zgodnie z posiadanym Pozwoleniem 
Radiowym w radiowej siuzbie ama- 
torskiej. 

Tak wi$c dla krdtkofalowca to jest radio 
takic sanw jak dla radios! uchacza czy 
„oglqdacza " ieleioizji odbtornik radio- 
wy lub telewizyjny. 

Ze stanu wiedzy posiadanej na podsta- 
wie opinii bieglych sqdowych wysta - 
wianych przy inn ych sprawach Polski 


Zwiqzek Krotkofalowcow wnioskuje 
o niekolizyjnosci mocowah elementdw 
stalych w tym anten krotkofalarskich 
do cz^s'ti dachow budynkow o ile te sq 
wykonane zgodnie z za sad a mi sztuki 
budowlanej. 

Oczywisty jest tez fakt, ze wlasci - 
del sytemu antenowego ponosi pel- 
nq odpowiedzialnosc za ewentualnc 
szkody wyrzqdzone osobom trzecim, 
w tym zaklocenia odbioru RTV na 
skutek jego eksploatacji. Tak wi$c 
skutki zdarzeh losowych nie obciqzajq 
lo iadnym przypadku administratora 
budynku. 

W dalszym rozttmowaniu i dochodze- 
niu swoich praw moina posluzyc si{> 
pojfdem praiu obywatelskich i Kon - 
stytuejq RP, ale to dopiero na szczeblu 
sqdu okrggowego, apelacyjnego czy tez 
Trybunalu Konstylucyjncgo. 

Prosz$, uzyj tych argumentoiu w roz- 
mowie z radq nadzorezq. Wystqp naj- 
pierw do nich zformalnym wnioskiem 
o uchylenie niepomytfnej dla Ciebie 
decyzji Zarzqdu Spoldzielni. Wazne, 
aby by la data wplywu i pozniej data 
decyzji . 

Jesli rada nadzoreza nie uchyli tej 
odmowy, wowczas pozostaje sqd. PZ.K 
pokrywa kosziy reprezentaeji (adwo- 
kackie) do 1000 zl w sprawach siuoich 
czlonkow. Oczywiscie , ze moina mnie 
powolac jako swiadka strony pozy- 
wajqcej. Takie sprawy si$ wygrywa. 
Czasem w drugiej instaneji. Potem 
wystqpimy o zwrot poniesionych kosz- 
tow od spdldzielni. 

Czekam na informaeje. 

Vy 73! Piotr SP2JMR 

Opinia prawna 

dot. prawa do stawiania anten na bu- 
dynkach spoldzielczych. 
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Wtasciciel anten ponosi odpowiedzialnosc za ewentualne szkody 


W przedstawionym st attic faktycz- 
nym mkhdam, ze osoby, ktore pragnq 
uzywad urzqdzen krotkofalarskich, 
posiadajq pozwolenia radiowe , gdyz 
w myil art . 3 usf, 4 ustawy z dnia 21 
lipca 2000 r. - prawo telekomunika- 
cyjnc ( Dz.U . nr 73 poz. 852 z pozn, 
zm.) z zastrzezeniem art 4 i art 6 tej 
ustawy, uiywanie urzqdzen radio - 
wych wymaga posiadania pozwolenia 
radiowego. Nie wymaga natomiast 
pozwolenia radiowego m.in. uzywanie 
urzqdzenia radiowego nadawczego 
tub nada wczo -odbio rczego uzywanego 
w siuzbie radiokomunikacyjnej ama- 
torskiej , zgodnie z mtydzynarodowymi 
przepisami radiokomunikacyjnymx, je- 
zeli urzqdzenk zostalo dopuszczone do 
uiywania przez wladciwy do tego or- 
gan krajowy lub zagraniczny na okres 
nieprzekraczajqcy 3 miesi^cy. Ponadto 
stosownie do art 26 prawa telekom u- 
nikacyjnego obslugiwanie urzqdzenia 
radiowego nadawczego lub mdawczo- 
-odbtorczego, uzywanego w siuzbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej, wy- 
maga posiadania swiadectwa operatora 

urzqdzen radiowych. 
jezeli chodzi o pozwolenie radiowe, to 
zgodnie z art. 142 ust. 1 prawa teleko- 
munikacyjnego pozwolenia wydane na 
podst azoic ustawy o Iqcznosci, udzielo - 
ne wraz z przydzialami czgstotliwosci 
dla tych urzqdzen, stajq sty z mocy 
prawa pozwoleniami w rozumieniu 
prawa telekom unikacyjnego. 
Aktualnie organem wlasciwym do 
wydawania i cofania pozzoolen radio- 
wych jest Prezes Urz^du Kotnunikacji 
Elektronicznej. W prawie telekom u- 
nikacyjnym okreslone przypadki f 
w ktorych moze nastqpic cofntycie po- 


zwolenia radiowego - art 12 ust , 1, 2 
i 4 — 7 oraz art . 23* 

W przypadku spelnienia warunkow 
okreslonych w prawie telekomunika- 
cyjnym zagadnienie dotyczqce warun- 
k6w, ktore moze postawid spoldzielnia 
mieszkaniowa na posta wienie anten 
mozna analizowac jedynie na grun- 
cie cywilnoprawnym, a konkretnie na 
gruncie prawa spoldzielczego - ustawy 
z dnia 16 wrzesnia 1982 r. (tekstjedn. 
Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz.288) oral 
ustazvy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o spdldzielniach mieszkaniowych (Dz. 
U. z 2001 r. nr 4 poz.27). 

Zgodnie z art ; 3 ust 3 ustawy o spdl- 
dzielniach mieszkaniowych , spoldziel- 
nia ma obowiqzek zarzqdzania nieru- 
chomosciami stanowiqcymi jej mienie 
lub nabyte na podstawie ustawy mie- 
nie jej czlonkow. W mys'l zas art. 1 
ust. 5 spoldzielnia moze zarzqdzac 
nieruchomosciq niestanowiqcq jej mie- 
nia lub mienia jej czlonkow na pod- 
stawie umowy zawartej z wlascicielem 
( wspolwiascici el e m) tej nieruchomosci. 
Spoldzielnia moze zo statucie okreslic 
zasady korzystania z nieruchomosci, 
w iym zasady s tawiania masztow an- 
tenowych > Nie wydaje sty jednak, aby 
spoldzielnia miala prawo wprowadze - 
nia generalnego zakazu stawiania anten 
lub wprawadzania warunkow montazu 
anten sprzecznych z przepisami. 
Spoldzielnia moze uzaleznic zgodg na 
montaz anteny od wykazania, ze uzyt - 
kownik posiada stosowne pozwolenia 
wynikajqce z prawa telekom unikacyj- 
nego oraz eiventualnie okreslic warun- 
ki techniczne, montazawe . jezeli chodzi 
o oplaty za anteny , to mozna ewentu- 
alnie brad pod uwagg oplaty za zatycie 


cz^ici dachu pod ustawienie anteny. 
Wprawdzie kazdy, kto posiada wla- 
snosciowe prawo do lokalu mieszkal - 
nego , ma takze prmvo wspdtwlasnodci 
w cz&ciach wspolnych nieruchomosci 
(w tym dachu), jednak z uwagi na brak 
fizyeznego wydzielenia cz$sci przypa- 
dajqcej m danego wspohiAaiciciela ( co 
moze nastqpid przez zniesienie wspol- 
wlasnosci) trudno tydzie wykazac, ze 
dana osoba uzywa dachu w ramach 
swojego udzialu we wspdlwlasnodci 
dachu . jednak uprawnienie to powinno 
bye brane pod uwag £ przy ustalaniu 
ewentualnych oplat. 

Jezeli chodzi o to, kto ma prawo ustalac 
zasady montazu anten ( czy ewentu- 
ahiy sprzeciw jednego lokatora moze 
spowodowac nie wydanie zezwolenia), 
to tego typu decyzje winny bye wy - 
dawayie zgodnie z prawem spoldziel- 
czym, a wtyc w f or mie uchwal podej- 
mowanych na walnym zgromadzeniu . 
Uchwaly zapadajq zwyklq wtykszodciq 
glosow przy obec?ios'ci co najmniej 
polowy uprawnionych do glosowania, 
chyba ze statut lub ustawa przewiduje 
inny tryb. 

Zgodnie z art 42 § 2 prawa spoldziel- 
czego czlonek spoldzielni moze zaskar- 
zyc do sqdu uchwaty z powodu jej nie- 
z godnosci z prawem lub posta nowie- 
niami statutu w terminie 6 tygodni od 
dnia odbycia walnego zgromadzenia . 

W przypadku wtyc, jezeli uchwala na - 
rusza prawo telekom unikacyjne (co bg- 
dzie mialo mie j see w przypadku wpro- 
wadzenia zakazu stawiania anten) lub 
inne przepisy - mozna takq uchwaty 
zaskarzyc do sqdu. 

Dorota Zielinska 
radca prawny 


Zamowienie na prenumerat$ 


Kupon wazny do 15.12.2008 


(patrz str. 12) 


Zamawiam prenumerate „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

□ kwartalnq bezpfatn^ + 9-miesieczn^ pfatnq w cenka 75,60 zl 

(tylko dla nowych Prenumeratordw) 

D 24 numery w cenie 16 x 8,40 zl — 134,40 zl 


!mi$ (Nazwa) 


Nazwisko 

□ 12 numeriw w cenie 11 x 8,40 it ^ gz ,40 t 

□ 6 numer6w w cenie 6 x 8,40 zf - 50,40 zl 

□ 12 numer6w w cenie 60 zl (tylko dla aktywnych czlonkow PZK) 


Ulica, nr 

Naleznos<S i^eguluj?: 

Q przekazem pocziowym lub przelewem barskowym {wz6r blankimu na str. 14) 


Kod 1 11 J □□□ Miejscowo&d 



□ prosze o przystanfe fakiury proforma 


e-mail: 

[] za pobraniem pocztowym przy odblorze egzemplafza rozpoczyna^cego prenumerat$ 

Wyr^am 20ode na pncftwyxmki swoici? da tych crsobow^di w taac (tonych Prerun CTionV* AVT-Korpofaqia Sp. i o.o., 
Waiszawru. w c«1ach maitelinpjwytJi i o oefrorie dacnych os(*owydi 2 Ala stertna 1997 r. 

Wem. ze pnysluiwc mi prawo dos»?pu do swoidi daiycti. poprawana am tetania teh przetwarzaria. 

Swoje daw powierzair dotnwolnie 

Czytelny podpis: 


Prosz& c wystawienie 
fakiury VAT 

Nasz NIP: 


Up>owainiam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp, * o.o. do wyslawienia 
(aktury VAT fcuz mojogo podpjsu. 



2am6wienie prze^lij faksern: 022 257 84 00 !•' /; 



e-maiiem: prenumeraia@avt.com.pl 

lub poczt^ na adres: AVT-Korporac)a, id. leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Czyle/ny podpis 


Swiat Radio Ustopad 2008 









FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Zmiany nadawania TV 
w Warszawie i Mazowszu 

Dlacxego zosialy przeniesio- 
ne nadajniki TV z Warszawy 
do Lazow koto Raszyna? 

Wrocilcm do stolicy z zagranicznych 
zvakacji i teraz spotkaia mnic niemila 
niespodzianka. 

Slyszalem cos na ternat doswietla- 
nia niektorych ntiejsc, ale nie wiem, 
na czym to bqdzie polegalo. Napiszcie, 
prosz£, cos na ten ternat ho nie tylko ja 
nie mog$ praiuidlowo odbicrac telezvizji 
w miescie i okolicy . 

Staly Czytelnik SR 





Glownym powodem przenie- 
sienia nadajnikow sq m.in. plany 
zabudowy centrum Warszawy 
nowymi wiezowcami, ktore bqdq 
przeslaniac iglic^ Palacu. Nie mniej 
istotnym powodem jest fakt, ze 
z uwagi na g(?stq zabudowy okolic 
Palacu, dotychczasowe nadajniki te- 
le wizyjne nie mogly nadawac z pel- 
nq dozwolonq mocq, co zmniejszalo 
ich zasiqg. Stacje telewizyjne sq 
emitowane z masztu w Lazach na 
nast^pujqcych kanalach VHF: TVP1 
- kanal 11, LJHF: TVP2 - kanal 27, 
TVP3 - kanal 51, POLS AT - kanal 
44, TVN - kanal 35, TV4 - kanal 33 
oraz TV PULS - kanal 41. 

Z RTCN w Lazach nadawany 
jest program Polskiego Radia dla 
Zagranicy i Radio Parlament (na 
cz^stotliwoSci 198 kHz), program 
I i III Polskiego Radia (102,4 MHz 
oraz 98,8 MHz) oraz wspomniane 
powyzej programy TV 

Zdj^cia anten zostaly zaczerp- 
ni^te z Internetu. Warto dodac, ze 
maszt w Lazach nie jest nowq in- 
westycjq. Radiostacja Radiofoniczna 
(nazywana radtostaqq w Raszynie) 
istniala juz przed II wojnq swiato- 
wq. Po wo] nie z Radiostacji Central- 
nej w latach 1949-1974 nadawano 
ogolnopolski I program Polskie- 
go Radia. W latach 1974-1991 rol^ 
gldwnego nadajnika PRI przejql 
maszt w Konstantynowie pod Gq- 
binem, jednak po jego upadku pod- 
czas remontu nadawanie programu 
ogdlnopolskiego znowu wrocilo do 
Lazow, az do uruchomienia Radio- 
fonieznego Centrum Nadawczego 
w Solcu Kujawskim. 

Oprdcz zwi^kszenia mocy na za- 
si^g nowych nadajnikow TV wplyw 
ma tez wysokoSc zavvieszenia anten. 
Dotychczas anteny byly zainstalo- 
wane na wysokosci ok. 220 m. Na 
nowym maszeie b^dq zawieszone 
prawie 100 metrow wyzej - maszt 
w Lazach ma wysokosc 335 m. 

Na razie zachowane sq nadajniki 
programow radiowych na PKiN 
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Anteny na PKiN 



Maszt w lazach (www.ukf.pt) 


oraz doswiadczalne nadajniki tele- 
wizji cyfrowej DVB-T i DVB-H. 

Koniecznosc przestawienia an- 
ten nie dotyezy tych osob, ktore od 
bierajq program telewizyjny za po- 
mocq tzw. anten zbiorezyeh, anten 
satelitamych lub za posrednictwem 
sieci telewizji kablowych. 

Zmiana ta wymusila na cz^Sci 
widzow, posiadajqeych anteny in- 
dywidualne (szczegolnie w centrum 
Warszawy), koniecznosc skierowa- 
nia anten na nowy maszt nadawezy 
i przeprogramowanie odbiornikow 
telewizyjnych 

W najtrudniejszej sytuacji sq od- 
biorcy ze scislego centrum stolicy, 
ktorzy z powodu bardzo dobre- 
go sygnalu nie posiadali instalacji 
antenowej. Zmuszeni oni zostali 
do jej wykonania lub skorzystania 
z nadajnika DVB-T umiejscowio- 
nego nada! na PKiN. Nalezy do 
nich dolqczyd gruptj odbiorc6w, 
ktorym widok na nowy nadajnik 
przeslaniajq wysokosciowce. Mogq 


one skuteeznie uniemozliwic prawi- 
dlowy odbior sygnalu analogowego 
z nowego nadajnika. 

Je6li nastqpilo radykalne pogor- 
szenie warunkow odbioru: odbida, 
sniezenie, zrywanie sygnalu; nie 
mozna poprzez prostq analtz^ dora- 
dzic, jaki sprzqt nalezy zastosowac. 

Najbardziej ekonomieznym 
i pewnym rozwiqzaniem jest we- 
zwanie wyposazonego w miernik 
instalatora, ktory dobierze odpo- 
wiedniq anteny. 

Pracownicy Urzqdu Komuni- 
kaeji Elektronicznej dokonali na 
terenie stolicy pomiarow poziomow 
nat^zenia pola sygnalow TV i su- 
biektywnej oceny jakosci odbie- 
ranych programow emitowanych 
z centrum nadawczego w nowej 
lokalizaqi. 

Stwierdzono, ze na wi^kszofjci 
terytorium Warszawy poziom od- 
bieranych sygnaldw jest wystar- 
czajqcy do poprawnego odbioru. 
Klopoty z poprawnym odbiorem 
programow TV wynikajq przede 
wszystkim z braku wlasciwych an- 
ten odbiorezyeh oraz wysokiej za- 
budowy, ktora uniemoziiwia odbior 
na nizszyeh kondygnacjach. 

Z tego tez wzgl^du spolka TP 
EmiTel - wlasciriel obiektu nadaw- 
czego w Lazach - w porozumie- 
niu z nadawcami programow te- 
lewizyjnych i z UKE, postanowila 
podjqc czynnosci majqce na celu 
poprawtj zaistnialej sytuacji, po- 
przez przetestowanie nadawania 
z Palacu Kultury i Nauki w ramach 
tzw. „doswietlania" obszarow, ktore 
pozostajq niedost^pne dla sygna- 
low TV emitowanych z nadajnikow 
w Lazach. 
www.emitel.pl 
www.uke.gov.pl 


Odbiorniki DRM 

Jestem zainteresoxvany ivpro- 



wadzanym na Zachodzie 
nowym systemem odbioru 
DRM i ciekawi mrtie, czy ukazaly $i$ 
jakies nmvc odbiorniki na targach I FA- 
200 8. W ubieglym roku w „Swiecie 
Radio * byla relacja na ten ternat, wi$c 
czekam, ze i teraz cos napiszecie. Jakic 
wytnagania mu si spelniac takie radio 
i kiedy rnozemy spodziewac si§ DRM 
w Pol see? 

Jacek Grabski 


Na ostatnich berlihskich targach 
IFA 2008 nie bylo wiele odbiorni- 
kow DRM. 

Z nowosci mozna wspomnied 
o prototypowych chinskich kon- 
strukcjach Himalaya DRM2008 
(DRM 2009) umozliwiajqcych odbior 
DAB/D RM/AM/FM (MP3AVAV). 
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IFA 2008 - odbiorniki DRM Himalaya 

Firma Kenwood tez pokazala 
kilka prototypow, ale w gablotkach 
za szklem. 

Opr6cz tego Instytut Fraunhofe- 
ra wystawial dwa odbiorniki pomia- 
rowe DRM typu DT700 i DT4700, 
ale o nich juz bylo wczesniej w 6 r 
i to urzqdzenia pomiarowe, czyli 
nieprzeznaczone dla zwyklych slu- 
chaczy, a przy tym bardzo drogie. 

Ciekawostkq jest „1 7. wciele- 
nie" cyfrowej radiofonii na UKF-ie 
DRM+. 



IFA 2008 - prezentacja odbiornikow DRM 
Kenwooda 


Prototypowy odbiornik byl wy- 
stawiany na stoisku jednego z in- 
stytutdw uniwersytetu w Hanno- 
werze i w Niemczech juz pracuje 
eksperymentalny nadajnik na okolo 
92 MHz, czyli w zwykiym pasmie 
radiowym. System DRM byt w za- 
sadzie w pierwszym rz^dzie prze- 
widziany dla fal dlugich, srednich 
i krotkich, a nie dla UKF-u, wi$c zbo- 
czenie od tego pierwotnego koncep- 
tu w czasie kiedy praktycznie nie 
ma odbiornikow (a przynajmniej 
powszechnie dost^pnych), moze siq 
okazac rzeczywistym zboczeniem. 

W DRM zostala przyj^ta szero- 
kosc kanalu nadawania 10 kHz dla 
fal krotkich i 9 kHz dla fal dlugich 
i srednich. Pr^dkosc transmisji przy 
takich szerokosciach kanalu wy- 
nosi od ok. 11 kbit/s do ok. 24,5 
kbit/s i od tej pr^dkosd jest uzalez- 
niona jakosc audio. Specyfikacja 
DRM okresla rowniez mozliwosc 
nadawania w kanalach o podwoj- 
nej szerokosci: 20 i 18 kHz, dzi^ki 
czemu uzyskuje si§ 2 razy szybszq 
pr^dkoSc transmisji. 

Aktualnie zadna firma nie pro- 
dukuje jeszcze odbiornika dla DRM 
z prawdziwego zdarzenia i pozo- 
staje nam tylko przystosowac ist- 
niejqce radia do odbioru sygnalu 
cyfrowego i wykorzystac komputer 
do zdekodowania go, za pomocq 
odpowiedniego softu. 

Niestety tradycyjny sygnal po 
demodulacji AM nie nadaje si^ do 
zdekodowania w komputerze i aby 
odebrac DRM, potrzeba radia z do- 
datkowq przemianq cz^stotliwosci 
12 kHz. W tym celu sygnal cz^stot- 
liwosci posredniej 455 kHz nalezy 
zmieszac z sygnalem dodatkowego 
genera tora o cz^stotliwosd 467 kHz 
lub 443 kHz (dla 443 kHz nalezy 
w oprogramowaniu odwrocic (flip) 
odbierane spektrum). Dzi^ki takiej 
przemianie otrzymujemy na wyjsdu 
mieszacza cz^stotliwo^ rdznicowq 
12 kHz i dopiero taki sygnal jest 
podawany bezposrednio na wejScie 
karty dzwi^kowej komputera. 

Niestety nie kazdy odbiornik, kto- 
ry odbiera wymagany zakres w.cz., 
bejdzie dobry do odbioru DRM. 

Po pierwsze, konstrukcja same- 
go odbiornika musi umozliwiac 
zamontowanie dodatkowej prze- 
miany, tzn. ostatnia przemiana cz^- 
stotliwosci w radiu (z reguly stan- 
dardowo 455 kHz ) powinna umoz- 
liwiac wyprowadzenie wzmocnio- 
nego sygnalu odbieranego przed 
detektorem AM. 

Wazne jest, aby odbierany sy- 
gnal mial stabilnq cz^stotliwosc, 
ktorq moze zapewnic cyfrowa syn- 
teza cz^stotliwosci (proste uklady 



z samym generatorem bez pe^tli PLL 
mogq „plywac" w cz^stotliwoSci, 
uniemozliwiajqc prawidlowy odbi6r 
DRM). Filtr posredniej cz^stotliwo- 
6d musi mied szerokoSc co najmniej 
10 kHz (np. filtr CFU 455F ma 15 
kHz szerokosd; w^zsze filtry unie- 
mozliwiajq prawidlowy odbidr). 

7 informarji redakcyjnych wy- 
nika, ze w polowie przyszlego roku 
ma zostac uruchomiona ekspery- 
mentalna stacja DRM w Warszawie 
na cz^stotliwoSci okolo 26 MHz. 
W tej chwili trwajq przygotowania 
i o szczegolach poinformujemy na 
poczqtku przyszlego roku. 



BV131 

Przypadkowo nabylem zoto- 
ski ivzmacniacz n a pasmo 10 
m BV131. Chcialbym przero- 
bic ten ukiad na inne pasmo KF, ale bra - 
kuje mi schematu ideoiuego, a przydalby 
sig tez montazjowy. Czy mogg liezye na 
Waszq pomoc? 

Ryszard Kieszkoioski 


Posiadam wzntacrtiacz Zetagi BV31 
i Alinco DX70TH. Transceiver jest 
wyposazony w zakres 50MHz ale na 
tym pasmie ma tylko 4W mocy i stqd 
moje pytanie: czy z zasobach redakcji 
lub kogos z Czytelnikdw ztiajdujc sig 
opracowan ie „ przerobka-dopasowan ie " 
wzmacniacza Zetagi BV31do pracu na 
50 MHz? 

Nie chcialbym wywazac otwartych 
drzivi , dlatcgo b. proszg o odpowiedz 

Pawel SP50AG 


Wzmacniacz Zetagi Italy mod 
BV131 jest przeznaczony do pracy 
emisjami AM/FM z mocq wyjscio- 
wq okolo 100 W i SSB mocq okolo 
200 W na cz^stotliwosdach pasma 
26-30 MHz. 

Producent podaje moc sterujqca 
dla AM/FM/CW: 1-10 W, dla SSB: 
1-20 W (PEP). 

Oczywisde po dobraniu elemen- 
tow LC urzqdzenie moze pracowac 
na innych pasmach KF. 

Jak widac na schemade (rys. 1), 
ukiad pracuje na jednej lampie z se- 
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lia.com) by! zamieszczony miesiqc 
tcmu, byta skonstruowana wylqcz- 
nie na pasmo amatorskie 14 MHz. 
Po dobudowaniu ukladu dopaso- 
wujqcego z cewkq przedtuzajqcq 
anteny uzyskano mozliwoSb pra- 
cy takze w pasmach amatorskich 
10,1 MHz; 7 MHz oraz 3,5 MHz. 
W oparciu o artykul z „RadCom" 
mozna zbudowab anteny pracujqcq 
na wszystkich pasmach amator- 
Rys»2, rii EL 509 i jest wyposazony w we- skich KF od 3,5 MHz do 30 MHz 

wn^trzny zasilacz 220 V AC. Nie- i to bez jakiegokolwiek przelqczania 
stety redakcja nie posiada zadnego czy dostrajania. Wysokosc jedne- 
opracowania na ten temat, a takze go „zwoju" jest dostosowana do 
oryginalnego schema tu. pracy w pasmie amatorskim 10 m. 

Na schemacie zaczerpni^tym ze Zbudowana poprzednio antena bal- 
strony internetowej zostaty nanie- konowa zapewnia praci^ w pasmie 
sione w redakcji poprawki gtownie amatorskim 14 MHz, a dodatkowy 
w ukladzie zasilacza. Wqtpliwosci wibrator umozliwia prac<? w pasmie 
budzi takze sposob wlqczenia wej- amatorskim 18 MHz. Przedtuze- 
£ciowego tlumika mocy. Lepszym nie o 40 metrow umozliwia prac^ 
rozwiqzaniem hyloby wlqczenie w pasmie amatorskim 80 m. Tabela 
tego ukladu po styku przekaznika 1 przedstawia rezultaty pomiarow 
podczas nadawania (punkt ozna- dopasowania w poszczegblnych 
czony literq N). Zastanawiajqcy jest pasmach amatorskich. 
fakt, ze na wszystkich dost^pnych Jak widad, na niektorych pasmach 
stronach internetowych jest powie- SWR jest dosyc spory, ale ciqgle, na 
lany schemat z bl^dami. wszystkich pasmach mozna praco- 

Moze ktos z Czytelnikow juz wac bez pomocy dopasowujqcych 
wykonal przerobk^ wzmacniacza skrzynek antenowych. Nie mierzo- 
na inne pasmo i moze podzielib si^ 


no SWR poza obr^bem pasm ama- 
torskich i nie nadawano, gdy SWR 
zblizal si^ do granicznego 3:1. 

W czym tkwi tajemnica tak do- 
brego dopasowania? 

SMOVPO pisal na swoich stro- 
nach internetowych, ze kilka rezo- 
nansowych an ten cwiercfalowych/ 
pblfalowych moze bye podlqczo- 
nych do tej samej linii zasilajqcej. 
Tylko antena aktualnie rezonansowa 
na danym pasmie b^dzie skuteeznie 
odbierac energy z Linii zasilajqcej, 
a wszystkie pozostaie wibratory 
b^dq niedopasowane i nie b^dq za- 
silane. Najpierw dobudowano dwa 
dodatkowe wibratory, do juz istnie- 
jqcego na pasmo 14MHz, z zamia- 
rem uzyskania pasm amatorskich 
29MHz, 18MHz oraz 3,6MHz. Gdy 
zmierzono SWR, okazalo si^, ze 
taka konstrukeja pokrywa z akcep- 
towalnym SWR az 200 kHz pasma 
amatorskiego 3,5 MHz, a pozosta- 
ie pasma amatorskie byly w peini 
dostc^pne. Raporty porownawcze 
wskazyvvaly, iz skuteeznose anteny 
w pasmie 14M Hz ulegala pewne- 
mu pogorszeniu (o kilka decybeli, 
ale ciqgle mniej niz jeden stopien 
w skali S). Na ponizszym szkicu 
pokazano pierwotny wibrator na 
pasmo 14 MHz (w centrum), do kto- 
rego dobudowano dwie dodatkowe 
„zawijane" anteny cwiercfalowe (po 
obu stronach wibratora 14 MHz). 



informaejq oraz udost^pnib orygi- 
nalny (prawidlowy) schemat? 

Podzi^kowania dla Darka DI- 
KING" za przeslane zdj^cie jego 
wzmacniacza. 

Rozbudowa 

anteny balkonowej SMOVPO 

Poczqtkowo antena bal- 
konowa, kt6rej opis na 
podstawie strony inter- 
netowej SMOVPO (http://web.te- 



Tab.1. 


Rys. 3. 
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Aniena wykonana przez Staszka SP9FVO 
(na pasmo 80 m dlugoSd drutu wynosi 
28x2,8 m-ok. 80 m; SWR 1,5 w zakresie 
3,530-3,580 MHz) 

Przewody dwoch dodatkowych 
wibratorow sq rozwini^te na trzech 
rozpdrkach ze sklejki w ksztalcie 
kola. Gorna i dolna rozporka majq 
100 mm srednicy, a srodkowa ma 
srednicy 300 mm. W kazdej rozp6r- 
ce jest wywierconych 18 otworow 
na przeciqgni^cie przewodow do- 
datkowych wibratorow. Znacznie 
lepszym materialem bylyby odpo- 
wiednio mocne ply ty z plastiku. 
W momencie wykonywania trakto- 
wano to jako konstrukcji ekspery- 
mentalna... i tak juz zostalo. Nalezy 
zauwazyc, ze zmiany w najblizszym 
otoczeniu anteny b^dq wplywac na 
jej cz^stotliwosc rezonansow^. 

Aby zmniejszyd sil^ naporu 
wiatru ze srodkowej rozporki, zo- 
stat wyci^ty zb^dny material, co 
przyczynilo si^ takze do mniejszej 
„zauwazalnosci" konstrukcji przez 
sqsiadow. Rozporki dolna i g6rna sq 
identyczne. VVszystkie 3 wibratory 
sq przylqczone rdwnolegle do zyly 
srodkowej kabla koncentrycznego 
50 £2. Ekran kabla koncentrycznego 
jest dolqczony do uchwytu i do me* 
talowej balustrady balkonu. Cewka 
dopasowujqca zostala zdemonto- 
wana. 

Eksperymentujqc z cewkami 
przestrajajqcymi anteny, nalezy 
miec na uwadze „reguly SMOVKO": 

■ nie musisz nawijac cewek iden- 
tycznych do ww. opisanych, a ja 
nie muszi stosowac si^ do twoich 
regul, 

■ kazdy ma wlasne sposoby do- 
stosowane do okolicznosci lokal- 
nych. 

Oznacza to, ze w kazdej kon- 
kretnej lokalizacji antena tego typu 
b^dzie wymagac uwzgl^dnienia 
wplywu najblizszego jej otoczenia. 


Budow^ tej anteny nalezy roz- 
poczqc od natozenia na wibrator 
pasma 14 MHz trzech rozporek do 
nawini^cia wibratorow na pasma 
18 MHz i 3,5 MHz. Aby ustalic wlas- 
ciwe polozenie trzech rozporek, 
wzdtuz wibratora 14 MHz nalezy 
podlqczyc 3 m golego przewodu, 
z niewietkq p^tlq u gdry. Zmierzyc 
SWR na 29 MHz i przesuwac gdrnq 
rozporki wzdluz wibratora 14 MHz 
(zwijajqc nadmiar przewodu) az b^- 
dzie on w rezonansie SWR nizszym 
niz 1,5:1. Zamocowac 3 rozpdrki 
w tej pozycji rezonansowej tak, aby 
nie mogly sii one przemieszczac 
podczas przeciqgania przewodu wi- 
bratora na pasmo amatorskie 80 m. 
Po zainstalowaniu tego wibratora 
sprawdztf SWR na cz^stotliwoSci 
3,6 MHz lub na innym odcinku tego 
pasma, ktory jest dla danego krot- 
kofalowca najwazniejszy. Rezonans 
wypracowuje sii, odcinajqc stop- 
niowo nadmiar przewodu wibra- 
tora. Zainstalowac wibrator pasma 
amatorskiego 18 MHz o dlugo^ci 
r6wnej 1,5 odleglosci pomiqdzy 
gornq a dolnq rozporkq. Zwisajqcy 
od g6rnej rozporki koniec napiq£ 
linlq nylonowq do dolnej rozporki. 
Nie przywiqzywa^ niczego do roz- 
porki srodkowej. 

Transceiver 

Proteus QRP/SSB na 80 m 

Transceiver PROTEUS 
80 zostal przedstawiony 
przez konstruktora na II 
Warsztatach QRP w Broku i b^- 
dzie kolejnym urzqdzeniem QRP 
ktorego opis znajdzie sii w jednym 
z kolejnych numerow 6 r. 

Dlaczego powstal ten projekt? 

Projekt Proteusa zrodzil sii po 
wielu eksperymentach z ukladem 
scalonym MC3362R Mial powstac 
w miari prosty i powtarzalny w od- 
wzorowaniu nadawczo-odbiorczy 
sprz^t QRP wyposazony w typowe 
VFO, opierajqcy sii wlaSnie na tym 
ukladzie. Jego konstruowanie mialo 
bye rowniez dobrq zabawq z elek- 
tronikq i radiotechnikq amatorskq. 

Zalozyiem, ze uklad elektryezny 
TRX-a b^dzie znacznie odbiegal 
od innych dotychczas publikowa- 
nych rozwiqzan technicznych z tym 
ukladem i mozliwie najszerzej 
i dwukierunkowo (przy odbiorze 
i nadawaniu) wykorzystywal struk- 
turi wewn^trznq ukladu MC3362R 
Szczegdlnq uwagi zwrdcitem na to, 
aby zastosowanymi rozwiqzaniami 
nie pogarszac parametrdw odbior- 
nika lub nadajnika. Mi^dzy innymi 
dlatego tez nie wykorzystywalem 
„do przesady" dwukierunkowosci 



ukladdw przemiany cz^stotliwo- 
sci zawartych w tym ukladzie sca- 
lonym. W zwiqzku z tym aby do 
budowy modulatora 1 mieszaeza 
nadawczego nie wykorzystywac 
ukladdw przemiany, ktore sq za- 
warte w strukturze MC3362P, uzy- 
lem osobnych ukladdw scalonych. 
Mieszczqcych sii w nim mieszaezy 
uzylem wylqcznie w torze odbior- 
czym. Unikalem takze elektronicz- 
nego przelqczania sygnalow wyso- 
kiej cz^stotliwosci, gdyz zwi^ksza to 
szumy i szkodliwe sprz^zenia oraz 
pogarsza dynamik^. Do przelqcza- 
nia sygnaldw w.cz. zastosowalem 
miniaturowe, niezawodne i ener- 
gooszcz^dne przekazniki telekomu- 
nikacyjne - jedynie dwa w calym 
transceiverze. Uklad modulatora 
zostal zbudowany na scalonym, 
podwojnie zrownowazonym mo- 
dulatorze MC1496, a w mieszaezu 
nadawczym wykorzystalem popu- 
larnq kostk^ SA612. 

Nalezy dodad, ze sporq inspira- 
cjq do powstania tego radia bylo 
wykonanie z mniejszyrni lub wiejk- 
szymi zmianami ukladowymi kilku 
udanych minitransceiverow „Tau- 
rus", opartych wla^nie na MC3362P 
i zaprojektowanych przez polskie- 
go krbtkofalowca, Wlodka SP5DDJ. 
M6j projekt otrzymal nazw^ Pro- 
teus, 

Pomimo pozornego skompliko- 
wania ukladu uruchamianie Pro- 
teusa nie powinno bye zbyt trudne. 
Budowa tego sprztjtu powinna za to 
dostarezye wielu ciekawych wrazen 
oraz wzbogacic o nowe i cenne do- 
swiadezenia z dziedziny radiotech- 
niki zwlaszcza mlodszych radio- 
amatorow, a bardziej doswiadezo- 
nym - mam nadzieje - sprawi wiele 
radoSci i satysfakcji z wlasnor^cznie 
wykonanego amatorskiego urzq- 
dzenia nadawezo-odbiorezego. 

Robert SP3RAF 



Robert SP3RAF 
j jego projekt. Jak 
pisze konstruktor: 
Projekt otrzymaf 
wdziecznq - jak 
sqdzQ - nazwq 
Proteus . W mi- 
tologii greckiej 
Proteus byf 
mrskim bdstwem, 
kfdre postdate da r 
przepowiadania 
przysziotci i zdol- 
nott zmieniania 
swej postacL Mam 
nadziejg , ie nazwa 
ta znakomicie 
oddaje charakter 
mojej konstrukcji 





RYNEK SPRZIjTU RADIO 



Nazwa sprzqtu 

Miniprezentacja 

Nr &R 

Produced 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikbw (w %) 

ANTENY 

DIAMOND NR- 
-770RSP 

Antena 'h fali na 2 m, 2 x 5/8 faii na 70 cm z cewlq zamkniQt^ 

8/2008 

Avanti 

www.avantiradio. 

pl 

17,6 

FALCON OUT- 

-250 F 

Nowy model artteny Falcon 0UT-250F przystosowany do amatorskich pasm 
KF 

4/2008 

□-Original 

www.hb9crm.ch 

14,5 

CERES HV20 

Antena Wi-R CERES 2,4GHz 20 dBi fyczqca zaJety kierunkowych anten lypu grid, 
parabola oraz anten panelowych. Zysk przewyzszafacy 20 dBi oraz niska wrazli- 
wosb na sygnaly z kierunkdw bocznych i zaktania z polaryzacji prostopadfej 

12/2007 

Yagi 

www.yagi.pl 

j.i mmmmmmm 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

PR100 

Pranosny odbiornik radtokomuaikacyjny, stuiy min. do monitorowania emisji 
elektromagnetycznej i wyszukiwania miniaturowych nadajnikdw 

8/2008 

Rohde- 

&Schwarz 

www.rohde- 

-schwarz.com 

9,1 

MT8222A BTS 
MASTER 

Wielofunkcyjny analizator siacji bazowych, z funKcjami m.in.: analtzatora 
widma, analtzatora kabll, anten i nadajnikbw, analizatora interferencji, skanera 
kanaiowego, miemika mocy oraz szerokopasmowego monitors mocy 

2/2008 

Elsmco 

www.elsinco.com 

21,2 

MFJ-269 PRO 

Analizator antenowy z wySwietlaczem LCD, miemikiem czestotliwoSci, mocy/ 
SWR to wszechstronny i prosty w obsludze przyrz^d do badania syslemdw 
nadawczo-odbiorczycb 

1/2008 

MFJ 

www.inradio.pl 

19,2 

RIGEXPERT AA- 
-200 

Analizator impedancji anten zaprojektowany do badania, sprawdzanra, strojenra 
j napraw anten i linii zasilaftcych w zakresie cz^stotliwoki od 0,1 do 200 MHz 

12/2007 

Rigexpert 

www.rigexpert.ua 

19,8 

NAWIGACJA GP: 


TRAVELPILOT 
100 (200) 

Rowe syslemy nawigacyjne BlaupunkVa sprawnie GWiciaft najsrybsia, 
najkrOtszq, najbardziej ekonomicznq lub ekologicznq tras$ prowadzqcq do 
wybranego celu 

7/2008 

Robert Boscb 



vww.bosch.pl 

19.2 

Pentagram Path- 
finder P3104 

Odbiornik GPS wykorzystu^cy legendamy uktad SiRF Starlit, oferuje wyjqtko- 
wq ciutoSd i stabilnoSd w nawigacji 

6/2008 

Pentagram 

www.pentagram. 

pl 

1,9 mmmaammm 

TRAK GPS-110 

Nawigacja samochodowa z dwurdzeniowym procesorem Centralisty Atlas Ell 
372MHz j czutej 30-kanalowej antenie Centrality GPS V4 

5/2008 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

19,1 

PORSCHE 
OESING P’9611 

Eieganckl nawigatoc zawierajqcy cylrowe mapy 38 europejskjch krajbw 
i ponad dwa miliony wyjqtkowych celow specjalnych 

1/2008 

Navlgon 

www.navigon. 

com 

12,5 

HTC TOUCH 
CRUISE 

Urzqdzenie z wbudowanym GPS-em > radiem UKF. Umozliwia dotykowe 
przesuwanie obrazu i przegl^danie sbon intemetowycb, wjadomosci i list 
kontaktow. Wykorzystuje mapy \ rozwi^zania nawigacyjne firmy TomTom 

1/2008 

HTC 

www.htc.com 

4,1 mmmmmmm 

i 

GPS-210 

Odbiornik GPS wyposazony w procesor 400 MHz pozwala na szybk$ oraz 
stabiln^ prac$. Urz^dzenie jest oparte na systemie Windows CE 

12/2007 

Trak Electronics 

www.trakelectro- 

nics.com 

12,5 i 

RAD1DTELEFONY 

TK-750 

Radiostacja FM pracujqca w paSmie 136“ 174 MHz Zostala zaprojektowana z 
mySlq o komunikacji w lotach paralotniowych 

6/2008 

Navcomm 

www.navcomm. 

eu 

io,i I 1 - 

AUNCO OJ17 

Dwupasmowy radioteleton przenoSny VHP, urz^dzenie jest wyposazone w 
dobrej jakoSci gloSnik, co zapewnia odpowiednia jako$6 odbioru audio 

8/2008 

Alinco 

www.uniwersal- 

-radio.com 

19.7 j 

VERTEX STAN- 
OARO VX-820/ 
920 ATEX 

Radioteleton r^czny w wykonaniu przeciwwybuchowym - ATEX dedykowany 
jest do pracy w strefach zagrozenia wybuchem przy produkcji i magazynowa- 
niu cieczy latwo palnych 

7/2008 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 


ICOM IC-E920 

Udoskonalona wersja radiotelefonu Icom IC-E91 z wodoszczelnoSciq klasy 
IPX7. W polqczeniu z opcjonalnym mikrofonogioSnikiem HM-175GPS IC-E92D 
pozwala na raportowanie pozycji przez system GPS 

6/2008 

Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 


PRESIOENT 
JACKSON II ASC 

Unowoczesniony model radiotelefonu CB francuskiej firmy President 

5/2008 

President 

www.president 

com.pl 

20,9 

TAIT TP8100 

Przenoine radioteiefony sent TP8100, ktbra obejmuje zarbwno radia skrzyn- 
kowe, jak j tradycyjne 

4/2008 

Tart 

www.taitworld. 

com 

20.7 

TM-0710E 

Dwupasmowy radiotelefan samochodowy na pasma 2m 1 70 cm, b^cy 
nastepca TMD700(E). MofliwoScia podt^czenia odbiomika GPS, dzi^ki czemu 
mozna go wykorzystac do APRS 

1/2008 

Kenwood 

www.elektrit.pl 

20,4 jgjBMli 

ICOM IC-V85 

Solidnie wykonane, wodoodpome urzqdzenie nadawczo-odbiorcze na pasmo 
2 m z maksymalna moca wyj$ciowa 7 W 

1/2008 

Icom 

www.icompolska. 

com.pl 

18,2 

ALAN HP-450 

Profesjonalny radioteiefonem PMR, wyposazony w LCO i elementy sterujqce 
utatwiaj^ce obsfugQ urzgdzenia 

12/2007 

Alan 

www.alan.pl 

18,6 

TCB-660 

NteskDmp&owany, przewozry radkrtetefon pazwalajacy na prace w modiacp AfWFM 

12/2007 

GDE Polska 

www.gde.pl 

i8,2 
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RYNEK SPRZIjTU RADIO 


Narwa sprzetu | 

Miniprezerrtaeja | 

Nr Sr j 

Produced 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zalnteresowania 
czyteinikdw (w %) 

SKANERY 

UNIDEN USC 

Szerokopasmowy odbiomik na popuiame pasma do nastuchu czestotliwoSci 
od 25 MHz-1300 MHz. Skaner ten zawiera takze pasmo lotnicze 

8/2008 

Pro«Frt 

www.inradio.pl 

15,2 

SPRZET AUDIO 

BRISBANE/VIC- 
TORIA SD48 ! 

Seria urz^dzeri bez mechanicznego nap^du odtwarzania ptyt CD. Nap$d zostat 
zast^ony stotem na popjlame karty SD 

7/2008 

Robert Bosch 

www.bosch.pl 

ie,4 ^ n 

LABERG TV 

Nowatorskie urz^dzenie firmy Laberg - polgczenie odtwarzacza MP3 oraz 
plikdw wideo z odbiomikiem telewtzji analogowej 

7/2008 

Laberg 

www.laberg.pl 

16,5 

CAWDN IAUOIO 
A3 

Rewolucyjny odtwarzacz w$r6d odtwarzaczy MP4 umozliwiajgcy oglgdanie 
filmdw w rozdzieiczoSci nawet 1280 x 720 

6/2008 

Cawon 

www.cawon.pl 

16,7 

LONDON MP48 

Nowy model linii podstawowej Biaupunkta wcbodzqcy na polski rynek 

5/2008 

Blaupunkt 

www.bosch.pl 

i7.4 

GLOFIISH X800 

Kolejny model w technologii 3G posiadajgcy preinslalowany system Windows 
Mobile 6.0 

5/2008 

MIP 

www.mip.bz 

19,8 SB 

VANQUISH SLI- 
DE R TWIN CORE 
(R CINEO) 

Pierwsze urz^dzenja odtwarzajqce bezpoSrednio pliki video RM i RMVB oraz 
AVI 

5/2008 

Pentagram 

www.geektoys.pl 

2 2 

TRAK VM P-620 

Odtwarzacz MP4 w ktdrym zastosowano nowe technologic sterowania 
dotykiem lub wstrz^sem 

4/2008 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

H,z 

UBERG NJOY 

Pierwszy w Polsce player bezpoSnednici odtwarzajqcy pliki video w formacle 
RM/RMVB, bez koniecznoici konwertowania 

4/2008 

Laberg 

www.laberg.pl 

19,6 

JABRA BT8030 

Wszecbstronny gadzet t^ezy cechy czterech urzadzeri w jednym 

4/2008 

GN Netcom 

www.jabra.com 

11,2 ■■■ mmmmmm 

FREECOM MU* 
SICPAL 

Bezprzewodowe radio intemetowe, ktdre obstuguje WiFi, LAN, umozJiwia od- 
sluch wlasnych plikdw i muzylq l potrati odczytaC Informacje z kanalbw RSS 

3/2008 

Freecom 

www.freecom. 

com 

4,4 

COWON Q5 

Multimedialny kombajn Iqczy w sobie funkcjonalnoSC i latwoSC obslugi 
urz^dzenia 

3/2008 

MIP 

www.cowon.pl 


VMP-610 TRAK 

Urz^dzenie, ktdre ma wszystko, czego oczekujemy od bardzo dobrego 
odtwarzacza MP4 

3/2008 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

5.7 

LABERG SMART 

Ddtwarzacz MP4 z dufym dotykowym ekranem. Obsfuguje AVI, MP3, WAV, 
WMA oraz bezstratnq kompresje FLAC 

1/2008 

MIP 

www.laberg.pl 

3,2 nm 

COWON A3 

Mulimedialny orftwamez PMP z 4-catowym ekranem. Oostepny w wersjach 
30GB i 60 GB 

1/2000 

MSP 

www.iaudio.pl 

17,9 

VANQUISH R 
WAVE 

Urzgdzenie wyposaZone w dotykowy panel drugiej generaeji, radio FM z mozli- 
wo$ci* zapisu 3Q staep. Odtwarzacz jest urz^dzeniem plug & play 

1/2008 

Pentagram 

www. pentagram. 
$ 

12,5 ■MBnm 

VEOIA C3 

Odtwarzacz multimedialny z radiem FM 

12/2007 

Vedia 

www.vedia.pl 

6i 7 mi "I ii in ilium 

SPRZfT KOMPUTEROWY 

SATELLINE-3ASD 
EDIC PRO 

Radiomodem Satelline-3ASd Epic Pro, pracujqcy w paSmie 400- 470 MHz z 
maksymalnq mocq do 1 Q W 

8/2008 

Astor 

www.astorcom.pl 

18,5 HMKBi 

PENTAGRAM 
FANG COMPACT 

Adapter Bluetooth mark) Pentagram cechuje wysoka szybko&C dzialarta, nawet 
do 3 Mbit/s 

7/2000 

Pentagram 

www. pentagram, 
pl 

9.1 

ZYXEL 1000 W 

Adaptery medidw cyfiowych umoiliwiajqce przenoszenie plikdw z komputera 
domowego do telewizora lub systemu stereo 

6/2008 

Zyxel 

www.zyxel.com 

4.1 ■— 

MOOEM BEZ- 
PRZEWODOWY 

Sagem Livebox F@st 3202 TP to nie tylko modem, firewall i punt dost^powy 
Wi-Fi, ale takze Neostrada TP 

5/2008 

Sagem 

www.necstrada.pl 

7,4 B 

TRANSCEIVERY 1 SPRZfT WSPOMAGAJ/\CY 

ERICSSON RBS 
6000 

EnergooszczQdne staeje bazowe nowej generaeji, charakteryzujq siQ tym, ze 
sq najmrnejsze na rynku i obsiugu)2j sieci GSM/EDGE, WCOMA/HSPA oraz LTE 
w jednym zestawie 

7/2008 

Ericsson 

www.ehcsson.pl 

ii, 3 Mana 

MKU XO 1 PLL 

Oscylatory z p$tlq PLL umozliwiajqcq uzyskanie stabilnego sygnatu generatora 
niezbednego w procesie przemlany cz^stotliwoSci mikrofaJowego urzqdzenia 
nadawezo-odbiorezego 

6/2008 

Kohne 

Electronic 

www.db6nt.de 

1W 

DCS-5020 

Cytrawq konsolQ dyspozytorslq DCS-5020 produkcji firmy Zetron wprowadzo- 
na do oferty przez dystrybutora Kenwooda 

5/2008 

Elektrit 

www.elektrit.pl 

«.2 1 1 i 

SDR PERSEUS 

Najnowszy odbiomik sterowany programowo SDR 

4/2008 

Microtelecom 

www.microtele- 

com.il 

4,5 ■— 

YAESU FT-1802E 

Radiotelefon przewoiny przystosowane do pracy w paSmie 2 m emisjq FM 

3/2008 

Pro-Fft 

www.inradio.pl 

20,5 wmm 

YAESU FT-950 

Odbiomik supertieterodynowy z potrbjnq przemiana cz?stotliwo£ci {69,45 
MHz, 450 kHz, 30 kHz) i ukladem OSP 

12/2007 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

i7,4 

FLEX-5000 A 

Podstawowa wersja transceivers, czyli FLEX-5000A o mocy 100W, pracujqcy 
w pasmach od 1 60 do 6 rnetniw. Radio to ma wszystfcie cechy I parametry 
nowoczesnego, amatorskiego urz^dzenia nadawezo-odniorezego 

11/2007 

FlexRadio 

www.flex-radio. 

com 

5>7 

EXPERT 1K-FA 

W petal automatyezny iiniowy wzmacniacz mocy, kWry starvdardowo jest 
przygotowany do wspdtpracy z transceiverami Icom, Yaesu, Kenwood 

11/2007 

S.RE 

www.Unear-ampd- 

lier.com 
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RYNEK SPRZfTU RADIO 



Naiwa sprz?tu 


Produce.it 


Dystrybutor 


WWW 


Miniprezentacja i opinia 


Nr SR 


LDGAT-100 PRO 


LDG/Uniwersal 

Radio Inc 

www.tdgelectronics. 

com 



Auiomalyczna skrzynka antenowa, calkiem mala, wielkoSci przenosnego transceivers wielopasmowego. 
Wykorzystuje przekazniki samopodtrzymujace, pobierajace moc fetJynie w trakcie dostrajania. Zapewnia to, ze 
pobOr prqdu w czasie, gdy nie trwa dostrajanie, jest pomijalny, oraz ze urzadzenie zachowuje nastawy riwniez 
po wylaczeniu. Moze pracowab przy maksymalnej mocy 1 25W i zakresia GZQstotJiwo^ci 1 ,8 do 54MHz. Funkcje 
urzadzenia sa realizowane przez wciskanie jednego lub kombinacjl przyciskbw, aibo przez przytrzymanie przyci- 
skow przez okreslony czas. Aktualny stan urzadzenia jest wskazywany przez rozne kombinacje diod swiecqcych 
LED. twnrz^cynh wskafaikj paskowe. Cykte riostrajania mzpoczety si? ort 0,5 sekundy i wyniosty od porizej 
sekundy do okolo 18 sekund, Srednio wyniosty IQ sekund dla pr^ta 8-stopowego, 4 sekundy d!a masztu piono- 
wego 58 ' stbp i 5 sekund dla dipoia. We wszystkich, z wyj^tkiem jednego, przypadkach byto moztiwe dostrojenie 
i uzyskano bardzo dobre dopasowanie. Przy powrocie do poprzednio uzywanej cz?stotJiwo$ci, dostrojenie byto 
praktycznie natychmiastowe, Podstawowa obstuga rgczna jest prosta, lecz dla petnego wykorzysiania urzadzenia 
lub jego skonfigurowania, niezb^dna jest Instrukcja obstugi. Cena katalogowa 169,05 GBR 


6/2006 


MFJ-9918 

INTELL1TUNER 


MFJ / 

E nterprises Inc. 

www.mjrenterprises. 

com 



Tuner MFJ-991 ma wymiary dwukrotnie wi?ksze, niz IDG. Zastosowarto w nim wj?ksze przekainiki, kldre 
jednak nie sq samopodtrzymujace, co powoduje, ze urzadzenie po wyt^czeniu zasilania powraca do stanu 
domyslnego, t^cz^c bezpoSrednio wejscie z wyjsciem. IndukcyjnoSci $4 nieco wigksze, ri i w LDG, co 
sugeruje ich mniejsz^ stratnosd i mozliwoSb przeniesienia wi?kszej mocy. Moze pracowab przy maksymalnej 
mocy 150W J zakresie cz^stotJiwo^cl 1,8 do 54MHz. MFJ-991B moze byb wyposazony w opcjonalny system 
zdainego sterowania, dubluflcy tunkcje przyciskbw na ptycie czotowej. CykJe dostrajania rozpocz?1y sie od 0,5 
sekundy i wyniosty od ponizej sekundy du punad 2 nrinuL SreUriiu wyniosty 55 sekund dla pr?ta 8-stopowego, 
15 sekund dla masztu pionowego 58 stop i 5 sekund dta dipoia. W wigkszoSci przypadkdw tuner wykazywat 
wi?kszq szczqtkowq moc odbitq niz LDG, lecz bylo to spowodowane faktem, ze MFJ umozliwia konfiguracj? 
„akceptowalnego WFS”, klorego autor nie zmieniat, pozostawiajqc wartoSc domySlng 2:1. Przy powrocie do 
poprzednio uZywanej cz?stotliwosci, dostrojenie byto ponownie niemal natychmiastowe. Podstawowa obstuga 
rgczna jest prosta, iecz dla petnego wykorzystania urzqdzenia lub jego skonfigurowania zgodnie z instrukcja 
obstugi. Cena katalogowa 179 GBR 


SR 

6/2006 


MFJ-902 


MFJ Enterprises 

Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


P ANttMNA THAMSMITT6H 

IMOUCI AWCE 


> 4 U 

k c 

“ ,0 : '‘ ,J 


MFJ Travel Tuner 

m « 4 

JKJ • 10 Mt'Ur* ISO UViM* 

woim Mf j 


MFJ -9 02 to jednaz nowszych i najmniejszych skrzynek antenowych (antenna tuner) finny MFJ. Uklad zapew* 
nia dopasowanie anteny do wielopasmowego urzqdzenia nadawczo-odbiorczego w zakresie od 80 dolOm. 
a przez to umozliwia przekazanie najwigkszej cz?$ci energii w.cz. wytworzonej w stopniu mocy nadajnika. Przy 
okazji uzyskuje si? wytlumieme harmonicznych, ktbre moga byb przyczyna zaktbcert, zwlaszcza przy skrbconej 
antenie. Skrzynka MFJ-902 ma zakres strojenia 3,5,,.30MHz, maksymalna moc doprowadzona 150W, 
wymiary: 1 10x60x75mm, waga: 260g. Urzadzenie zap rojekto wane w taki sposbb, aby dopasowab dowolny 
transceiver do najcz?$ciej spotykanych anten, jak: dipole, inverted v, anteny pionowe, beamy zasilane liniami 
koncentrycznymi, czy nawet pojedynczym przewodem. Starsza skrzynka, oznaczona symboiem MFJ 902H, 
moze korzystab rbwniez z anten symetrycznych. poniewaz ma wbudowany transtormator w.cz. 4:1 (balun). 
Urzadzenie byto testowane z transcerverem QRP typu FT-817, ale jest polecane do wielu Innych transceive- 
rdw matej mocy, jak: Icom 1C-706 MKIIG, Yaesu FT-100D. Kenwood TS-50 i innych, do maksymalnej mocy 
katalogowej 100...150W. Podczas prtib wyraznie dato si? zauwazyb, ze MFJ 902 petni rbwnoczebnie rol? filtru 
cz?stofliwobci harmonicznych t pasozytniczych z FT-817 (wyrainie mniejszy poziom zakldceh odbieranych). Ze 
wzgl?du na niewielkie wym ary jest to dobra skrzynka na wakacje i do pracy z przenoSnego GTH. W urzqdzeniu 
wyrainie brakuje chotby diodowego wskainika dopasowania. ale nie jest on wliczony w cen? i z lego tez 
powodu MFJ 902 jest jedn? z najtahszych skrzynek antenowych na rynku. Cena 390zt. 


6/2005 


MFJ-9018 



MFJ Enter prises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avanbradio.pl 


j Skrzynka antenowa HF i balun. Najmniejsza skrzynka antenowa MFJ 2C0W PER Zaprojektowana do dopaso- 
wania prawie kazdego transceiver do 200W, do praktycznie kazdej anteny, w tym: dipole, odwrOcone v, LW 
(kable przypadkowe), beams i inne podteiczone przez kabel koncentryczny tub pojedynczy przewdd. Dziata od 
1,8 do 30MHz. Balun 4:1 dopasowuje dla linii symetrycznych; 160 do 10 metrdw. 

Cena: 79,95 USD. 


SR 

5/2005 


MFJ-902H 


yWi : . 


MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomu nikacja 

www.avantiradio.p! 


Prosta skrzynka podrozna i balun. Jak w modeiu MFJ-902, dodatkowo balun 4:1 dla linii symetrycznej i kabla | SR 
przypadkowego. Wymiary: 5,75 x 2,25 x 2,75 cata. I 5/2005 

Cena: 99,95 USD. 


MFJ-9Q3 


tp-W 

"“S «sr 


MFJ En terprises 

Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


Skrzynka antenowa 200W 6 metrbw. Pozwala uzyskad niski SWR przy pracy z praktycznie kazda antena I $R 
taczona przez kabel koncentryczny - whip, dipolem, beam, antena wertykalna, v, kabtem przypadkowym. 200W I 5/2005 
SSBJOOWFM. 

Cena: 49,95 USD. 
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Nazwa sprz^tu 


Producent 

Dystrybutor 

WWW 


Miniprezentacja i opinia 


MFJ- 9 04 


MFJ En terprises 
Avanti 

Ra diokomunikacja 

www.avarrtiradio.pl 


Prosta skrzynka podrdzna z miemikiem SWR i mocy. Jak w modelu MFJ-902, dodatkowo miemik SWR i mocy Sr 
w zakresach 300/60 i 30/6W. Wymiary: 7,25 x 2,25 x 2,75 cala. 5/2005 

Gena: 109,95 dolardw. 


! MFJ-9Q4H 


MFJ En terprises 
Avanti 

Radiokom unikacja 

www.avantiraclio.pl 


Prosta skrzynka podrozna i miemikiem SWR i mocy oraz balun. Jak w modelu MFJ-902, dodatkowo balun 4:1 j Sr 
dla linii symetryeznej i kabia przypadkowego, Wymiary: 7,25 x 2,25 x 2,75 cala. ! 5/2005 

Cena: 129,95 USD. 


MFJ-906 


MFJ Enterprises 

Avanti 

Radiokomunik acja 

www.avantiradio.pl 


Skrzynka antenowa na 6m, 200W z miemikiem mocy. Wymiary: 8 x2,5 x 3 cate. Ma maty SWR, wspdtpracuje 
i kazdq arrtena podiqczan^ przez kabel koncentryczny: mobile whips, dipoiami, wertykalnymi, v, przypadkowymi 5/2005 
przewodami, beam. Miemik SWR i mocy 300/60 i 30/6 W. Przefacznsk pozwala omin^d skrzynka gdy nte jest 
potrzebna. Dziata na 100W FM i 200W SSB PER Zasilanie 12V DC. 

Cena: 79,95 USD. 


MFJ-921 


MFJ Enterprises 
Avanti 

Rad i okomunikacja 
www.avantiradio.pl 


Skrzynka antenowa 200W 144/220MHz z miemikiem mocy. Dwupasmowa skrzynka antenowa VHF na 2m 
j 200MHz. Wbudowany miemik SWR i mocy 300/30W na 144 i 220MHz. Dziata do 200W. Wyposazcna w 
gniazda we/wy SO-239. 

Cena: 69,95 USD. 


MFJ-922 


MFJ Enterprises 

Avanti 

Ra diokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


Miniaturowa skrzynka VHF/UHF. Wymiary: 5,05 x 2,48 x 1,5 cala. Dwupasmowa skrzynka antenowa VHF/UHF 
l miemikiem SWR {1 ,0-5,0) i mocy. Nie wymaga kaiibracp zera, Pokrywa VHF od 136 do 175MHz i UHF od 
420 do 460MHz. Pomiarmocy do 150W. Miniaturowe wymiary pozwala^ zabrad ft praktycznie wsz^dzie. 
Impedancja 20-125 . Cena: 79,95 dolardw. 


MFJ-924 


MFJ Enterprises 
Avanti 

Ra diokomunika cja 

www.Evantiradto.pl 


Skrzynka antenowa 200V/ na 440MHz z miemikiem mocy. Pokrywa pasmo 440MHz. Pomiar SWR w 2 zakre- 
sach mocy: 300 i 30W. V/yposazona w gniazda we/wy SD-239. 

Cena: 69,95 USD. 


MFJ-934 


MFJ Enterp rises Skrzynka antenowa HF/sztuczne uziemienie. Lqczy cechy wszechstronnej skrzynki antenowej i sztucznego uzie- 

Avanti mienia. Potrafi zamienid przypadkowy przewdd w sprawnie dzialajaca anlen$. Wymiary: 10,625 x 3,5 x 0 cali. 

Radiokomunikacja Pokrywa zakres 1,8 do 30MHz, miemik SWR i mocy oraz balun 4:1 dla kabli symetrycznych. Przet^cznik induk- 

www.avantiradio.pi cyjno$ci 1 2-pozycyjny, 2 nastawne kondensatory powietrzne 1 000V Wspdtpracuje ze wszystkimi przewodami: 

przypadkowymi, symetrycznymi, koncentryczny mi. Zawiera uktad symulujacy sztuczne uziemienie. 

Cena: 179,95 USD. 


MFJ-941 E 


M F J Enterpri ses 
Avanti 

Ra diokomuni kacja 

www.avantiradio.pl 


Skrzynka antenowa HF z miemikiem i przefqcznikiem antenowym. Skrzynka antenowa 300W pokrywa zakres Sr 
1 ,8-3DMHz, miemik 300/50W i 30/6W, 0-pozycyjny przet^eznik antenowy (2 linie ko nc entry czne, przypadkowy 5/2005 
przewdd lub symetryezny), balun 4:1. 1 2-pozycyjny przet^eznik indckcyjnodci, 1000V kondensatory. Zasilanie 
12V DC tub 110V AC. 

Cena: 119,95 USD. 


MFJ-945E 


MFJ Enterprises Przenodna skrzynka antenowa HF 6m z miemikiem mocy. Pokrywa zakres 1 ,8 do 60W. FTzet^czmk pozwalaja- 

Avanti cy omin^d skrzynk$ (nadat dziala miemik mocy i SWR). Do 300W. Wymiary: 0x2x6 calf. Miemik 300/60W 

Radiok om unikacja i 30/6W Zasilanie lampy 1 2 V Szybkie I tatwe strojenie. Kondensatory 1000V. 
www.avantiradio.pj Cena: 109,95 USD. 


MFJ-948 


MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunika cja 

www.avantiradio.pi 


Skrzynka antenowa HF z miemikiem, przet^cznrk antenowy i balun 4:1. Dziata w zakresie 1 f 0-3OMHz. Zawiera 
kondensatory strojace na 1000V; teflonowa izolacja, doskonale dobrany wspbtczynnik L/C zapewnia idealna 
prac$. Pracuje praktycznie ze wszystkimi typami anten: dipolami, antenami wertykalnymi, przenosnymi, beam, 
whip, odwrdcone v. Wspdlpracuje z kablem koncentrycznym, symetryeznym, kablem przypadkowym Random 
wire). 8-pozycyjny przel^cznik anten. Pozwala na pomiar SWR, poziom mocy na zakresie 300 lub 30W. Zasita- 
nie 1 ZV DC lub 110V AC. 

Cena: 129,95 USD. 


MFJ-949E 


MFJ Enterpris es 

Avanti 

Radi okomunikacja 

www.avantiradio.pt 


Skrzynka antenowa 300W. Ta skrzynka zdobyla opiniQ mogacej wspotpracowad ze wszystkimi rodzajami an- 
ten. Zakres 1,8-30MHz. Moc do 300W. Przelacznik indukcyjnodci, kondensatory 1000V. Teflonowa izolacja, 
wlaSciwie dobrany wspdiczynnik L/C. Balun 4:1, Wspdtpracuje z kazda anlena: drpolem, odwroconym v, 
kablem przypadkowym, beam, antenami nafale krdtkie. Kabel koncentryczny, przypadkowy, symetryezny. 
Przystosowana do wspdtpracy z wyjqtkowo duzym napi$ciem i nat^zeniem pradu. Duzy 3-calowy miemik 
(SWR, wartodd srednia, szczytowa). Lampazasilana 12V DC lub 110V AC. 

Cena: 149,95 USD. 


MFJ-956 


MFJ Enter pris es 
Avanti 

Radioko munik acj a 

www.avantiradio.pl 


Skrzynka antenowa krdtkotaJowa/p re selector. Wymiary: 2x3x4 cale. Ideaina do filtrowania mepozqdanych 
sygnaldw. Poprawla odbior od 0,15 do 30MHz, zwlaszcza ponizej 2MHz. 

Cena: 49,95 USD. 


MFJ-962D 



MFJ E nterprises 
Avanti 

Radiokomu ni kacja 

www.avantiradio.pl 


Skrzynka antenowa HF 1500W (800W PEP SSB) z miemikiem mocy i przelacznikiem antenowym. Niewielka 
skrzynka ma wejdcie wzmacniacza 1500W (wyjscie 800W). Wymiary: 10,75 x 4 x 10,075 cala. 2 kondensa- 
tory nadawcze i unikalna cewka (zabezpieczona przed przepaleniem) pozwalaja doktadnie ustawid SWR az do 
absolutnego minimum. Niezwykle szeraki zakres 1,0 do 30MHz, wtaczaftc wto pasma WARC. Zawiera uktad 
eliminowania drgan wtasnych. Pozwala na odezyt wartodci Sredniej i szczytowej SWR j mocy na 2 zakresach. 
6-pozycyjny przetaeznik ceramiczny anten - 2 linie konc entry czne, przewdd koncentryczny lub linia symetryez- 
na. Balun dla linii symetryeznej. Izolacja ceramiczna. Zasilanie 12V DC, 110V AC lub bateria 9V. 

Cena: 269,95 dolardw. 
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Nazwa sprzgtu 


MFJ-969 


MFJ-971 



Produced 

Dystry birtor 

WWW 

MFJ Enterp rises 

Avanti 

Ratfiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


MFJ E nterprises 

Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


Miniprezentacja i opinia 


Skrzynka antenowa {z cewkq obrotowq - wariometrem). Pokrywa zakres od 6 do 160m. 300W, miemik SWR/ 
mocy, przed-strojenie bez ORM, 8-pozycyjny przel^cznik antenowy, baJun 4:1. Cewka, zabezpieczona przed 
spaleniem, zawiera uktad usuwajqcy drgania wlasne, Wymiary 3,5 x 10,5 x 9,5 caia. Pracuje z dipoiem, od- 
wrdconym v, przypadkowym kablem, beam, whip, antenami odbiorczymi SWL - praktycznie z kazdym typem 
amen. Mozna uzyb kabla konc entry czn ego, przypadkowego lub linii symetrycznej. Zasilanie 12V DC, 110VAC 
tub bateria 9V. Miemik wartoSci szczytowej i Sredniej SWR i mocy. Cena: 199,95 USD. 

PrcenoSna skrzynka antenowa HF z miemikiem, PrzenoSna skrzynka 200W. Bardzo dobrze wspolpracuje z kaz- 
dym wspdfczesnym transceiverem SSB. Wygodny miemik SSB/mocy, zakres 6W dla QRR Zakres 1 ,8-30MHz. 
Wspdtpracuje z przewodem koncentrycznym, przypadkowym, lini^ symetryczny Wbudowany balun 4:1 dla 
linii symetrycznej. Wymiary: 6 x 6 x 2,5 cala. 

Cena: 99,95 USQ. 


MFJ-974 


MFJ Enterpris es Skrzynka radiowa dla linii symetrycznej 80 do 6 metrtiw. Szeroki zakres dopasowania: 1 2-2000 , pokrywa za- $R 

Avanti kres 1,8-54MHz, w tym zakres WARC (takze 6m i nowy zakres 60m). 300W SSB 1 150W CW. Miemik wartoSci 5/2005 

Radiokomunikacj a szczytowej i sredniej SWR/mocy w zakresie 300 i 30W. Wymiary: 7,5 x 6 x 8 call. 4 kondensatory powietrzne 

www.avimiradio.pl 1 000V na 80-1 Om i odseparowane ce wki 6-1 60m. Baiun 1 :1 na wejSciu matej impedancji, z 50 koralikdw 
lenytowych i izolatorateflonowego. 

Cena: 179,95 USD. 


MFJ-986 


MFJ Enterprises Skrzynka antenowa - T-rtenicowa (uZywa kondensatora rdznicowego). Minimalny SWR poprzez pojedyncze SR 

Avanti tylko ustawienie. Wejscie wzmacniacza 3000W (wyjScie 1500W SSB). Zakres !8-30MHz, w tym MARS i WARC. 5/2005 

Radi okom unikacja Miemik SWR/mocy w zakresie 2000 i 200W. 6-pozycyjny przet^cznik anten, Ceramiczna izolacja dla linii symet- 

www.avantiradio.pl rycznej chron? przed wysokimi temperaturami i napigciami. Zasilanie lampy 1 2V DC i 1 1 0V AC. Baiun dla wymusze- 

nia jednakowego napigcia na obydwu potbwkach anten. 

Cena: 329,95 USD. 


MFJ-989C 



MFJ Enterprises 

Avanti 

Radiokomuni kacja 

www.avantiradio.pl 


I vm r 

MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 



MFJ-994 

MFJ Enterprises 
Avanti 


www.av3ntiradio.pl 


MFJ-16010 



SG-239 




MFJ Enterprises 

Avanti 

Radio komunikac ja 

www.avantiradio.pl 

SGC 

www.sgcwo1d.com 


SGC 

www.sgcworid.com 


Skrzynka antenowa wysoktej mocy. Wykorzystuje najwyzszej jakoSti elementy (kondensatory 6000V, cewki 
toroidalne 2.5 cala, izolatory ceramiczne). Wejscie wzmacniacza 3000W (wyjScie 1500W SSB), Zakres 
t,8-30MHz, w tym WARC. Moze wspdtpracowab z dipolem, arrten^ wertykalnq, odwroconymi v, kablem 
przypadkowym, beam, whip, antenq krotkofalowq - niemal wszyslkie typy anten. Mozna uzyb kabli koncentrycz- 
nych lub linii symetrycznych. Miemik SWR/mocy, przetqcznik antenowy, balun. Zakres 160-10 metrbw. Mozna 
podiqczyc dwa kable koncentryczne, kabel przypadkowy, symetryczny. Miemik SWR/mocy. Zasilanie lampy 
12V DC lub 110V AC. 

Cena: 359,95 USD. 


Automatyczna skrzynka antenowa 300W z technology I rrteliiTuner. Bardzo szybka skrzynka do wspdtpracy z liny j $R 

symetryczny i niesymetryczny Zawiera miemik SWR/mocy, bargraf LCD, przelqcznik 2-pozycyjny i balun 4:1 [ 5/2005 

dla linii symetrycznej. Afgorytm IntelliTuner zapewnia bardzo szybkie strojenie. 2000 pamigci, 300W SS8, 150W 
CW, pasmo 1 ,8-30MHz, 6-1 600 , pitot zdalnego sterowania, zakres pracy 1 BA/1 000V Ma tunkcje uczenia sig 
i autostrojenia. Automatycznie dopasowuje sig do najmniejszego SWR. Wymiary 10 x 2,75 x 9 cali, zasilanie 
1 2-1 5V DC. Stroi kazdy anteng - pgtia (horyzontalna, wertykalna), zestawy wielopasmowe, quad, drpol i irtne. Stroi j 
w czasie mniejszym od 15 sekund, zwykle ponizej 5 sekund. Wbudowary miemik czgstotliwosci (do 50MHz). 256 j 
wartobci pojemnoSci (0 do 390SpF) j 256 indukcyjnoSci (0 do 24,86 jjH). Cena: 259,95 USD. 

Automatyczna skrzynka antenowa 600W z technology IntelliTuner Pozwala automatycznie stroic anteny | SR 

przez przewdd niesymetryczny lub pojedynczy (lub symetryczny, wykorzystujqc zewngtrzny balun). 1000 j 5/2005 

nieulotnych pamigci, technology strojenia automatycznego IntelliTuner. Pasmo 1.8-30MHZ. Zdaine Sterowanie 
pilotem, zakres 16A/1000V, 600W SSB i 300W CW, 192 wartoScI pojemnoSci (0 do 1950pF), 192 wartoSci 
indukcyjnoSci (0 do 1 7pH) - 73728 kombinacji wspotczynnika L/C. Pctrafi uczyb sig i zapamigtywab, auto- 
matycznie stroi do minimalnego SWR. Wspiera wspdlpracg z transceiverami kompatybiinymi z loom AH-3 
\ AH-4 oraz Attnco EDX-2. Gdy nie ma sygnatu, przectiodzi w trytr uiptenia, wytqczaftc zegar mikioprocesora. 
Dopasowanie do arrten o impedancji 1 2-800 . Stroi ponizej 1 5 sekund, zazwyczaj ponizej 5 sekund. Wymiary 
10,1 x 2,8 x 9,2 cala. Wbudowany miemik SWR/mocy z 2 zakresami, Wbudowany miernik czgstotliwosci do 
50MHz. Minimalna moc do strojenia 1UW. 60 UW SSB/300W CW. zasilanie 12-15V. Cena: 359,95 USD. 

Skrzynka antenowa HF dla kabla przypadkowego, Skrzynka zapmjektowana do wspdtpracy z kablem przypadkowym | SR 
- dopasowuje ncskq impedancjg wyjScicwq nadafifca z wysokq inpedancy kabla przypa&owego (lub odwrotnie). Dopa- i 5/2005 
suje praktycznie kazdej dtugosci przewbd do kazdego nada/ika 1 60 do lOmstrdw. Nadajnik maze mieb wyjScle RF do 
200W. PTzewdd nie pcwnien bye uziemiony. Przystosowany tyfleo cto wspbtpracy z kablem przypadkowym. 

Cena: 49,95 USD, j 

MiniSmartuner SG-211 to inteligentny dostrajaez antenowy SG-21 1 przeznaczony dla transceivers mafej mocy. j SR 
takich jak SG-2020, Yaesu FT-817 {i FF-897 przy pracy z wewngtrznych baterii) oraz (corn IC-703, przy czym j 9/2005 
bgdzie on pracow3t z kazdym transceiverem, je$li tylko moc wyj$ciowa nie przekroczy 20W mocy cyglej lub 
60W PER Aparat ten nie jest odpomy na wplywy atmosferyezne. Dostrajaez sktada sig z balunu obnizajqcego 
4:1, po ktdrym nastgpuje sled w uktadzie L (dostosowany do anten dipolowych i pgtlowych; anteny dlugodrutowe j 
i odwrdcone L mogg byC dostosowane przez po^czenie jednego z wyjsC do masy i przylqczenie promieni lub 
przeciwwag) . Za pomoc^ SG-21 1 mozna dostrajad az do 54MHz w szerokim zakresie impedancji od 0,3Qhm do 
6kQhm. Dostrajaez ten nie wymaga zewngtrznego zrddla zasilania, gdyz jest zasilany przez cztery wewngtrzne 
ogniwa p3tuszkowe, ktdre - dzrgkJ zastosowaniu nowoczesnych przekainikbw zatrzaskowych (po przetqczeniu nie j 
pobierajg pr^du) - moga wytrzymab nawet do pigeiu lat. Cechg ujemna pst to, ze przy realizacji nowego dostro- 
jenia cykl dostrajania jest dtuzszy, nii w innych modelach SGC (SGC podaje 2,5 sekundy). Powrdt do uprzednio 
naslawionego i zapamigtanego dostrojenia zajmuje mniej niz 50 milisekund. Cena 180 USD. 


W dostrajaezu SG-239 do dopasowywania zastosowano utoad PI. SG-239 nie posiada baJunu, jest wjgc z zalozenia 
przewklziany dla dopasowywania anten niesymetrycznych, lecz anteny symetryezne mogq byb dolgczone bezpo- 
brednio lub za poSrednictwem zewngtrznego baJunu. Dla dostrojenia wymaga on tylko mocy w.cz. 1 ,5W I moze 
przenosib do BOW mocy ci^glej i 200W PEP Jest on takze nieodpomy na wptywy atmosferyezne. Przy zakresie 
dopasowywania od 0,2OHm do 5kOhm pozwala na dopasowanie impedaicji anten podobnie, jak SG-21 1 . W SG- 
-239 nie zastosowano przekaznikpw zatrzaskowych i dlatego do dziatania wymaga on zasilania zewngtrznego 1 2V 
DC przy 230mA. Zakres SG-239 obejmuje pasma od 1 ,8 do 30MHz. Czas dostrajania ponizej 2 s, a czas powrotu 
do poprzedniego ustawienia ponizej 10ms. Moze byb dostrajany takze rgemie. Ma przelgcznik suwakowy do 
przet^czania migdzy pracg aiitomatyczng i rgczng, przyeiski cto zwigkszarta lub zmniejszania warto^ci pojemno^ci 
i indukcyjnosci uktadu dopasowania i przyeisk do zapamigtania nastawieh dokonanych rgcznie. Cena 200 USD. 
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RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA 


Kupig 

Kupiq otuidowq do radtostacji 
R394KM. Ztotnikf/Poznania. 
Tel. 0693 899 940. E-mail: 
sp3hcl@post.pl 


Odbiornfk globalny Panasonic 
RF-B65D Iul> zamieni$ na radio 
Thieking OE 1 1 03, opis w Swiat 
Radio nr 2/2006. Barciany. Tel. 
0722 039 025, Roman 


Szukam firmy, sklepu, ktory ma 
w ofercie anteny GP-Vertical KF 
np. Falkon OUT250F, Diamond 
CP6, orazodpowiedniej, nowej 
skrzynki antenowej do wymie- 
nionych anten, Pros o cen? + 
koszt przesylki. Walbrzych. Tel. 
0790 633 704 


Yaesu FT-817 za rozsqdnq cenq 
tub podobnej klasy radio, moze 
Dyd home mode. Oferty proszq 
sWadat tetefonicznie. tomza. 
Tel. 0792 276 433, SQ4CTM 


Sprzedam 

AR-1Q8 May com T 108-174 
MHz, bardzo dobra czufoSd, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Gena 290 zf. Zielona Gdra. Tel. 
0605 380 492 


Alan 8001 w bardzo dobrym 
stanie. W sklad zestawu wcho- 
dzi: uchwyt montazowy, sruby 
mocujqce, oryginalny mikrofon, 
kabel zasilajqcy, instrukcja 
obsfugi, wszystko to w orygi- 
nalnym kartoniku. Cena 850 zt. 
Grudziqdz. Tel, 0609 610 866. 
E-mail: tybet2909@wp.pl 


Alan 87 CB radio o duzej mocy 
10W/30 W, stanbdb, plomby, 
kompletne, 100% sprawne, 6 
X40 25,610 MHz-28,320 MHz 
AM/FM/US 8/LS B/C W, instrukcja 
obstugi PL, mikrofon oryginaf, 
foto na e-mail, into GG 158585, 
Cena 550 zf. Krasnystaw. Tel. 
0503 961 386. E-mail: vikin- 
g123@wp.pl 


Alan MA-20 mikrofon-gtoSnik, 
stao techniczny i wizualny 
bardzo dobry, sprzedafocy 
niepalqcy. Cena 95 zt, 

Poznan. 

Tel. 0660 801 025. 

E-mail: sp3gfp@wp.pl 


Alinco DJ-X7 skaner nasfu- 
chowy, pasmoodbioru 100 
kHz-1300 MHz, 1000 pamiqci, 
nowy, zapakowany Cena 699 zl. 
Zielona Gdra. 

Tel 0605 380 492 


Antena KF Diamond CP-6 

(3,5/7/14/21/28/50 MHz) 
uzywana. Tuner antenowy MFJ- 
■945E nowy, Sokdtka. 

Tel 0606 502 560 


Antena baza wa Maas K-45 
Super 5/8 z 3 przeciwwagami 
o dtugoSci 1200 mm na pasmo 
CB 26-29 MHz, info gg 158585, 
Cena 1 40 zt Krasnystaw. Tel. 
0503 961 386. E-mail: vikin- 
g123@wp.pl 


Antena do radia rgcznego, 

pasmo 0,5-1 000 MHz, gniazdo 
SMA, nadawczo-odbiorcza, 
dfugosd 19 cm, oryginalna 
japodska, nowa. Cena 170 zt 
Radom.Tel. 0505 353 736 


CB radio President Jackson 

5 band + skrdt mocy, stan 
ideal ny, zasilacz, antena 1/2 
tali, wzmocnienie mikrofonu, 
instrukcja obsfugi. Cena 700 zt 
+ koszt wysytki. Andrychdw. 
Tel, 0692 831 999 


CB radio stacjonarne President 
Benjamin + antena stacjonarna 
1/2 tali, dtugoSd 5 m + 10 m 
kabla. CatoSd stan bardzo dobry. 
Cena 400 zf. Bydgoszcz. Tel. 
0609 695 928 


Digital 942 z dokumentacjq. 
Sieradz. Tel. 0 693 626 247 


Do Yaesu FT-726R, wWadka 

430 MHz wersja USA, wkfadka 
1 44 MHz wersja USA, modul RX. 


modut TX, modut AF, modut VFO, 
enkoder, duza gatka, wySwietlacz. 
Wszystkie moduty w bardzo do- 
brym stanie. Ceny do uzgodnie- 
nia. Poznan. Tel. 0660 801 025. 
E-mail: sp3gfp@wp.pl 


loom IC-R20 przenoSny skaner 
radiowy, najbardziej zaawan- 
sowany odbiornik. Uniden 
UBC-780XLT za rozs^dnq 
cen$. Mam tez inne odbiorniki. 
Doradz$ optymalne rozwiqzanie. 
GG 8242701 . Konin. E-mail: 
161wk52@wp.pl 


Icom IC-R20, skaner radiowy, 
pasmo 100 kHz-3305 MHz, 
2-VFO, zapis rozmdw do 2 h, 
nowy zapakowany. Cena 
1899 zi. Zielona Gora. Tel. 
0605 380 492 


Kenwood TH-F7E, nowy, 
odbiokowany, instrukcja w 
j$zyku polskim. Cena 900 zt. 
Chorzdw. Tef. 0666 394 861, 
0663 583 289 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezpfatnie drukujemy ogtoszenia od osdb prywat- 
nych, zawierajqce nie wi?cej niz 150 znakbw. TreS6 
ogtoszenia moze dotyczyC sprzedazy, kupna tub wymia- 
ny. Najdogodniej jest posluzy£ si? wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetniC duzymi literami z zachowaniem odstepbw miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytaC na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem:D22 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamieSciC poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, im- 
porterbw, producentbw, dealerbw, itp. sq ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny 
kolor 20% , zgtoszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 44. 


Blankiet ogtoszenia bezplatnego - Swiat Radio 11/2008 



□ Kupi^ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetni® czytelnie, zachowujec odstqp m^clzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomoSci redakcji): 


I mi? i nazwisko ..... 

Ulica, nr ttomu 

Kod. miejscowo& 


70 Swiat Radio 





RYNEK i G I ELD A RYNEK £ GIELDA RYNEK / G I EL DA RYNEK £ GIELDA 


Maas KM 2018, mikrofon 
z echem i wzmocnieniem, 
regulowanewzmocnienie, regu- 
lowane echo, zasiteny z bateni 9 
V. Info GG 158585. Cena 110 zt. 
Krasnystaw. 

TeL 0503 961 386. 

E-mail; vikhg123@wp.pl 

Mikrofon Yaesu YM-48A posia 
da DTMF, uzywany, w dobrym 
stanie technicznym i wizualnym. 
Bardzo dobrze pracuje z FT- 
-726R, FT-690R II, FT-847, 
FT-736, polecam. Cena 145 zf. 
Poznari. 

Tel. 0660 801 025. 

E-mail: sp3gfp@wp.pl 

Murzynek na 2m 144-146 MHz, 
kompletny, wstawione kwarce 
na 6 kanatdw, zasilacz sieciowy, 
Cena 90 zl. 

Poznari. 

Tel. 061 877 43 04 

Odbiornik Sangen ATS-909, 

idealny dla fandw zeglarstwa, 
nastuchowcow, pasmo 150 
kHz-30 MHz plus UKW 76-1 08 
MHz, 306 pamiQCi, nowy, zapa- 
kowany. Cena 669 zl. 

Zielona Gbra. 

TeL 0605 380 492 

Odbiornik na 60m, stacjonarna 
antena CB 5/8, rdzne numery EP 
I EdW, zasilacze komputerowe 
z demobiiu, wzmacniacz m.cz. 
150 W. 

Wartkowice. 

TeL 0607 669 235 

PMR Intek MT-44B ES, nowe, 
profesjonalne, moc 4 W, 2 szt. 
Dodatkowo nowe, zapasowe 
akumulatory Li-Ion. Cenaza 1 
szt. 240 zt. 

Chorzdw. 

TeL 0666 394 861, 

0663 583 289 


Radiostacja Yaesu FT-897, 

pelny KF plus 2/70, 100 W, 
odblokowana, nowa, zapako- 
wana, gwarancja. Cena 29B9 zt. 
Zielona Gbra. 

TeL 0605 380 492 

Radiostacja r$czna Yaesu 
VX-3, nowa, zapakowana, 
odblokowana, gwarancja. Cena 
839 zt. Zielona Gdra. 

TeL 0605 380 492 

Skaner Panasonic DR49, stan 
bdb, instrukcja obstugi, ZF 
2 MHz, 455 kHz, 1 kHz AM, 
CW/SSB (BFO), FM145 kHz - 30 
MHz, UKW 88-108 MHz, MW 
60 jiV, 5-30 MHz AM 1.1 -1,4 
jiV, SSB 0,6-1 ,0/iV.sel -6/-60 
dBI. 7/6,0 kHz, 2,5/15 kH. Cena 
450 zl. Jelenia Gdra. 

TeL 0519 415 082. 

E-mail: machalica1@gmail.com. 
http://www.dr-boescfi.ch/radio/ 
radio-e/panasonic-r!4900.htm 

Skaner nasluchowy AOR 
AR-8200MK3, pasmo 100 kHz- 
3000 MHz, mozliwoSd podfq- 
czenia wykrywacza podsluchdw, 
ktriry posiadam w ofercie. 

Cena 2149 zt. 

Zielona Gdra. 

TeL 0605 380 492 

Skaner radiowy Alinco DJ-X3 E, 

700 pamiQci, pasmo 100 kHz- 
-1300 MHz, wersja europejska, 
posiada peine pasmo bez dziur, 
funkcja detektora podstuchbw, 
dekoder, nowy, zapakowany. 
Cena 469 zf. Zielona Gdra. 

TeL 0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden 
UBC-3300 XLT Trunktracker 

3, wspblpracujez systemami 
MotorolL.EDACS, LTR, rgczny, 
pasmo 25 MHz-1,3 GHz, 
wspdlpracuje z komputerem, 


mozliwoSb zaprogramowania 
nar6£ne miasta, nowy. Cena 
1369 zt. Zielona G6ra. TeL 
0605 380 492 

Slarsze ksiqzki: elektronika, in- 

formatyka, fizyka, chemia, foto, 
moto, modelarstwo, mechanika 

1 inne, Czasopisma: RE, MT, ZS, 
Szpilkt, Motor, Fantastyka, HT, 
ER^Riinne. Slawno. 

TeL 059 810 39 28. 

E-mail: k.roman@neostrada.pl. 
www.ksiazki-moje.webpark.pl 

Super Cheetah Alan 67 o regu- 
fowanej mocy 0,1 -1 0 W/25 W, 
stan bdb, sprawne, 6x 
40 25,610 MHz-28,320 MHz 
AM/FM/USB/LS9/CW, instrukcja 
obstugi, mikrofon oryginaf, 
mocowanie i kabel zasiiajacy + 
przedwzmacniacz 25 dB. Cena 
450 zt. 

Kras ny st aw. 

TeL 0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 

Superskaner Uniden UBC-9000 
XLT, najszybszy 300 k/s, 500 
pami^ci, pasmo 25-1300 MHz, 
licznik aktywnoSci, automatycz- 
ny zapis cz$stotKwo$ci aktyw- 
nych, automatycznesortowanie, 
transfer czqstotliwoSci. 

Cena 749 zl. Zielona G6ra. 

TeL 0605 380 492 

TRX14S MHz, cena 150 zt. 
Antena szwedzka, cena 110 
zl. Generator tr. 50 MHz, cena 
1 50 zt. Selektoskop lamp, cena 
1 50 zf. Dscylografy uszkodzone 

2 szt. rosyjskie, cena 150 zt. 
Otawa, 

Tel. 071 725 33 41 

TRX 3,5/7/14 MHz tranzysto- 
rowo-lampowy Home Mode, 
dodatek skala cyfrowa, klucz, 
mikrofon, SWR.Odbirirwfasny. 


Tadeusz Krzyzancwski. 

59-170 Przemkbw,. 
ul. Topofowa 15 

Transceiver Yaesu FT-690 R II 

+ PA FL6020, mikrofon DTMF, 
antena YHA-6, instrukcja, cena 
ok. 900 zf, do uzgodnienia. 

Kalisz. 

TeL 0504 959 660 

Transceiver Yaesu FT-7800 

2 m/70 cm 50 W, odblokowany, 
nowy, zapakowany. Cena 959 zf. 
Zielona Gdra. 

TeL 0605 380 492 

Transceiver Yaesu FT-857 D, 

pelny KF plus 2/70,100 W, 
nowy, odblokowany. 

Cena 2579 zl. Zielona Gdra. 

TeL 0605 380 492 

USP1 ze schemalem i instruk- 

cjg. Sieradz. 

Tel. 0693 626 247 

Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
odbioru 25-512 MHz, nowy 
model z gnjazdem do zasilania, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 275 zl. Zielona Gora. 

TeL 0605 380 492 

Uniden UBC-780 XLT trunking, 

Ericsson- EDACS, Motorola, 
mozliwoSc zaprogramowania na 
rrizne miasta w Polsce, Europie 
tub USA. Cena 1490 zl. 

Zielona Grira. 

TeL 0605 380 492 

Uniden UBC-92, skaner radiowy 
na pasmo 25-960 MHz, 200 
pamigci, wersja europejska, 
modulacje, NFM, AM, fadowar- 
ka, akumulatory, nowa funkcja 
Close Call RF Capture. 

Cena 525 zL 
Zielona Gdra. 

TeL 0605 380 492 


Yaesu FT-69QR II All Mode 

50-54 MHz + Amplifier FL- 
-6020 10W (15 W) mocowanie 
radia, mikroion z DTMF, antena 
portabel, kabel zasiiajacy, 
instrukcja U.K, karton. Stan 
techniczny b.dobry, wizualny 
zarysowania. Cena 980 zf. 
Poznari. 

TeL 0660 801 025. 

E-mail: sp3gfp@wp.pl 

Yaesu FT-857 kupiony w 2006 
roku, w oryginalnym stanie, 
wigcej informacji natelefon. 
Cena 1950 zt. 
Katowice/Szopienice. 

Tel. 0509 963 472 

Yaesu FT-890AT, cena do 
uzgodnienia. Suwalki. 

TeL 087 567 46 10 

Zetagi BV131, wzmacnlacz 
lampowy o moc 200 W AWFM / 
SSB 24-29 MHz, wysterowanie 
1-4 W lub 4-10 W, zasilanie 230 
V, jak nowy. Info gg 158585. 
Cena 350 zf. 

Krasnystaw. 

TeL 0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 

Inne 

Radiotelefon/2m T 160 kanalbw 
nowy syntezer, skaner po 
pamieciach i VFO, przemienmki, 
CTCSS, 7 rodzajriw krokdw, 
wpisywanie pamiqci przez 
operatora, doskonala czutoSc 
odbiornika, pamiqta ustawione 
opcje, gwarancja, serwis. 
Roztazino. 

TeL 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 
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Hurtownia CB-radio 




99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
teL/faks: (24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramixxom.pl 
www.ramix.com.pl 


RAMIX e-mail: ramix@ramixxom.pl 

RokzalozeniaW92 WWW.ramiX.C0m.pl 

Polecamy sprzet komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 


HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO ■ LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTEK, REXON 


Wysylka do firm, sklepdw I odbiorcow indywidualnych 




Polecamy sp'z^t radiokomunikacyjny najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT, ALAN, TTI, INTEK. COBRA. SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENV SAMOCHODOWE: SiRIO. PRESIDENT. LEMM, 
MIDLAND. HUSTLER. WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe. 
reflektometry glosmki, mikrofony, zasilacze, reduktory napiecia 
24/1 2V. kable, zlacza i inne 


Wysylka sprz?tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 


GENERALNY 

DYSTRYBUTOR 



KOMPUTEROWA ANALtZA ANTEN! 

sklep infernetowy, serwis: WWW.t6ltad.pl 





Produkcja 
przetwornic 
i reduktorow 


napiecia 

Maks, napiecia wejSciowe 50V 
Maks pRdy wyjSciowe 30A 
Oowolne nad$da wyjSciowe (do 50V) 


RJ.RH. Techno-tram* 

42-220 Byczyna. 

uf. Ktonowa 2 
tel U// 407 25 20 
torn. 602 33 22 66 
faks 077 407 25 21 
mail: techno-lronik@list pi 
www.techno-tronfk com .pi 




www.conspark.com.pl 

PinEW lll ll lBiBiH 



Produkty 
na indywidualne 
zamdwienie 
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Szeroki asortyment towar6w, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 


CB Radio, LPD/PRM, 
skanery, nawlgacja GPS, 
anteny samochodowe, 
bazowe, magnetyczne 
przetwornice i redukcje 
napi^cia, 
wzmacniacze, 
mlkrofony, 
uchwyty 
antenowe 


y „2 

% '* i 




Oio Ratuj! Skiep-Serwis CB 

ul Przemysfowa 5, 1 0-41 8 Oisztyn 
tei . 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-maii: o loratuj@c bradJO.oisztyn.pl 
www.cbradiOvOisztyn.pl 


mammuQHmmmKHBam 


Telelony, teletaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN 
Osprzgt GSM, OCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIOENT, 

Anteny I akcesoria. Telelony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


10-116 Oisztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


w-sie t6<tt 

Q b e 1 ip & g uJ. PuszUna 80 

tel. +48 (CM2) 649 28 28 
I B 1 I fax M8 (CM2) 677 04 71 

, , http://www.inRfldio.pi 

rum rodlokomunikxjl e-mail: Wuro@mRfldio.pl 


I Cbwajone reczne transceivery VHF/UHF 


Najnizsze ceny w Polsce ! 

1 20 lat doswiadczenia na rynku | 
Przyjazna obsluga 



Wspaniate klucze i manipulatory telegraficzne 
firmy BENCHER - USA. lepszych - nie mai 

Polecamy Szczeg6iy A \^WWJnRADtO,pl 


Uzytkujesz anteny? Czy masz mozlrwosc kontrobwanig 
parametroW? Sprawdi efektywnosc pracy, przeanalizuj 
parametry, wyreguluj anteny i ctesz si$ z lepszych 
tefcznosci. Pole^mvt Szczegoiy - WWWjflnADIO 





‘PrzyjechahSmy do mRADiO w todzi po YAESU FT- A 50 
i dobry zasitacz Zaczynatem , gdy byiem chtopcem - 
w harcerstwte , w klubie SP3ZAL. Pdtniej byfa praca, 
stan wojenny, praca Odzyskaiem zezwoienie rok temu 
i zaczynam poocwnie... Dlaczego kupitem w inRADIO? 
Bo tu maj$ najwi^cej sprzqtu i tu zaproponowano nam 
najlepsze ceny... M6j szwagier teZ wkrdtce b$dzie 
kr6tkofalowcerr< i tez przyjedztemy do Lodzi 
Pozdramamy koletanki i koiegdw. “ 

- Roman SP3FGQ 2e szw agrem Andrzejem, Stupe a 


Programatory do wszystkich model i: 
MOTOROLA, YAESU, ICOM, KENWOOD 


Totylko przyktadowe urz^dzenia. Ponad 5000 pozycji dost^pnych natychmiast ! 
Dzwon donas ipytaj o inne urzadzenia. ■ • m m ml 

Wifcej informaeji: f'C} m l 
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Car Audio CB Radio Multimedia Nawigacje 


Krzysztof Chrominski 
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Stary KENWOOD - nowa oprawa 


eTroL 


T fl i p ME www.sonar.biz.pl 

95-200 Pabiantce* ul. Pietrusinskiego 14 ^ 

leUfafcs 042 213 01 12 ^ 

e-mail: sonar@sonar.biz.pl 

czynne odpon. do piqtku w godz. 9*17 . 
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Dystrybutor 

ictwier. 

Oriwmm fit Pe/farn./lt STYLBS 

« Anteny 
51 Akcesoria 

* Radiotelefony 
’Kable 

» ZUcza 

* P r 2 e 1 0 t k 1 j 

COMET 1 

CA~F22GF(N } 

Cz^st.: 136-1 75MHz | 
Seria: Profesjonalne 
j Zysk: 6,0dBi 

Moc Max.: 150W FM 
Dtugosc: 2,7m 
Waga: 1,3kg 
Max. Wlatr: 40m/s 
Zt^cze: N 

[ ' Typ: 2xS/8A FRP 

COMET * H+S • KENWOOD 

* DRAKA - NAGOYA 


Profesjonalnie tiumaczone instrukcje transceiverow 
1 rysunkami w oprawie: 

KENWOOD; TH-F7E. TM-G7G7AS. TM-241/4^ 1/541 , TS-50, TS-44CS. 
TS-450S/690S, TS-530S. TS-STOSB-G. TS-790A/E. TS~82GS, TS-83GS. 
TS-850S, TS- 87 OS. TS-830S. 7S-94QS, TS-9S0&U TS-2000 
YAESU FT-50R. FT-1000, FT-1 01ZD.FF-277ZD, FT290Rtl. FT 450, FT-736R, FT- 
-757GX)!. FT-757GX FT-S40. F7-S47. FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT- 
*920. FT-S50. FT-1 GOO. FT-1000MP Field (10QW). FT-1000MP MARK V (200 W). 
FT-2000. FT-20000 (2DQW). FT-8100R, FTM-1GE/R, VX-3E/R, GX30G0E 
ICOM: !C-T2A'c. IC-77, IC-207H. IC-701. IC-703. 1C-706, IC-7Q6MKHG, IC-718. 
IC-735, IC-736/738. IC-746PRO.-1C7400, IC-756PRO. IC-756PRO!!, IC-821H, 
1C-910H, IC-2100H 
TenTec ORION 565. Elecraft K3 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Vaesu VI-100G; ACOM 1000. 

HLA- 150/300 

Mine skaner ATS 909; odbiomik A0R AR 5000, SDU 5000, VR-12GD, 8 CD 
396T; SG-237; miemik MFJ-269, MFJ-2Q7, MFJ-941 ; Mikro Keyer V 3.1 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1G00MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zl, wysylka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowski SP61B. e-mail sp6lb@vgj.pl. 
tel/lax (075) 755 1 4, 80; GSM 0 601 701 632 
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CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 








Podr$czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajgcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesigc znajdziecie w PIH adresy firm, ktbre ogtaszaly si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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Alan Telekoniunikacja, ul. Poznarfska64, 05-650 QZarbw Maz. 

www.alan.pl 

alan@aJan.pl 

22 72235 00 

722 29 95 

It/08 

2 

• 


• 

• 


AJcom. ul. Batilogi^ska 1 1 , 43-300 Bielskn Biata 

wwwhamradlo.com. p! 

sp9nlk@hamfadla.com.pl 

33 8192636 

81926 36 

11/08 

72 



• 

♦ 


AR System, ul, Poznahska 72, 63-400 Ostrbw Wlkp. 

www ar-$ystem pi 

biuro@ar-system.pl 

62 592 58 85 

592 58 85 

1/08 

75 



• 

9 


Artur SSS. ul. Elekinralna I9a/14, 00-137 Warszawa 

www.artursss.pl 

artursss@anursss.pi 

508 194 227 


B/08 

75 



• 

9 


Audlotec. ul. Kokiuszki 168. 26-500 Szydtowtec 

www.audiotec.pl 

audiotec@neostrada.pl 

48 617 50 00 

61750 00 

9/08 

31 



• 



Aiflc Radio Centrum, ul. Armll Krajowej 7, 21-400 LukPw 

www.arc.net.pl 

arc@arc.netp) 

25 798 44 82 

798 44 62 

11/08 

74 


• 

• 

9 


Aiilo Radio Robex, ul. OlimpijczykPw It. 21-500 Biafa Podlaska 

www.robex.ong.pl 

robeJi@rabex.org pi 

83 311 3256 

311 32 56 

11/08 

72 



• 

• 


Avantl, ul, Zaroenbofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantJradio.pt 

bluro@avanbradio.pl 

22 831 3452 

831 54 43 

10/08 

33 

9 


• 

♦ 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

pocrta@azo.pi 

58 5559878 

5550514 

11/08 

53 


• 




AZ Studio, ul. Zeromskiego 1 16, 26-600 Radorn 

www.azstudlo.com.pl 

azstodio@azstudio.com. pi 

48 344-12-38 

344-12-38 

11/08 

27 






Burn, ul. Wysdra 24B, 05-090 Rasryn 

www.buro.pl 

biflO@buro.pl 

22 7203809 

72038 09 

11/08 

73 


• 

9 



Cead, ul Wotyrtska 36, 15-206 8iatystok 

www.cead.pdLpI 

cead@cead.pdt_pl 

85 743 31 69 

74331 51 

7/08 

73 

• 

• 

9 

• 


Con-Spark, Al. Jana Pawla I1 1, 31-345 Gdynia 

www.conspartccom.pl 

salest@conspark.com.pl 

58 6201574 

620 15 74 

11/08 

72 

• 

• 

• 

• 


Demo, ul. Ekspresowa 7, 03-163 Warszawa 

www.autoradia.pl 

sktep(@auioradia .pf 

22 814 5216 

8145216 

1/08 

74 



9 

9 


Device Polska, ul. takowa 79. 85-483 Bydgoszcz 

www.devte.pl 

devfce@device.pl 

52 3706868 

37068 61 

11/08 

15 



9 

9 


Elektrit, ul. Boclarfska 41 A, 16-100 tapy 

www.elek&tt.pi 

elektrlt@efektriipi 

85 715 2813 

715 7532 

11/08 

75 

• 


• 

* 


GDE Polska, ul. Konlecznego 46, 32-040 Swltfnikl GOrne 

www.gde.pl 

biura@gde.pl 

12 256 5035 

270 56 96 

4/08 

3 






ENKA, ul. Wiejska 109/?, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

skjep@fadio-sklep.pl 

48 666 282918 

666282 918 

11/08 

74 






HadfOll. ul. Zeromsttego 1 3a, 01-887 Warszawa 

www.hadron.pl 

hadron@eranet.pl 

22 553 47S8 j 663 47 58 

12-07 

72 






Kabel Tech Rika, ut. Bardowsklego 4, 03-888 Warszawa 

www.kab8Etechnika.pt 

bkflo@kabe ltechrfika.pl 

22 67B5407 | 678 54 08 

10/08 

35 

• 


• 



Karisma Radio korntmlkacja, ul. Balicka 100, 30-149 Krakdw 

www.karfsma pi 

fimta@kartsma.pl 

12 626 0412 62SG4 12 

607 

59,64 


• 

« 

9 


Konewka Ratal 

„ 


605 3804J2 : 

11/08 

75 






Intek Polska, ul. Rokltniartoryk/Jw 17A, 33-300 Nowy Sa,cz 

www.intekpolska.pl 

ntaycom@maycom.pl 

18 547 4333 547 42 20 

1:09 

3 

9 

• 

9 



Lewel Radiokormmlkacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.iewel pi 

!ewei@!ewel.p( 

24 3674224 387 69 25 

11/OB 

| 73 



• 

9 


MAG -POL Bis, ul. Przesmyckiego 58. 05-500 Piaseezno 

www.auto58.pf 

automet8a@vp.pl 

22 757 DO 48 ^ 737 00 51 

205 ; 75 



• 

. • 

— 

Megum, ul. M'odnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.ram.pl 

megum@me3um.pi 

22 610 9Q 80 j 815 47 24 

11/07 

73 



: * 


Merx, ul, Mawojowska 88, 33-300 Nowy S^cz 

www.ment.com.pl 

bluro@merx.com pi 

18 443 86 60 ; 443 £6 65 

1108 : 41 

• 

« 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.metflorcb.pl 

sklep@metflcnb.pl 

71 3601644 | 360 15 27 

11/08 j 75 




• 


MIP, ul. Siedmlogrodzka 11. 01-232 Warszawa 

www.mlp.bz 


22 424 82 54 

885 S3 80 

507 49 






Motorola, ul. Oomanlewska 393, 02-672 Warszawa 

www.motorola pi 


22 60 60 450 

60 60 460 

1008 

24.25 

• 


9 



Net- Com. ul. Plekarcka 102/7, 41-002 Bylom 

www.nal -com. bytom .pi 

biijro@net-com. bytOm . pi 

32 282 68 21 j 282 68 2t : tiJB 






Netpol, ul. SlriBlCdw Bylom skich 34&S 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.a 

nct_pol@ wp.pl 

801 309712 

1 11/03 j 74 






Olo Ratuj, ul. Przemyslowa 5. 10-418 Olsztyn 

www c bradio.rrisztyn.pl 

oioratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 534 26 97 

i 1138 73 






Oscar. Targowtsko 391 , 32-015 Kta} 

www.cbsklep.pl 

bbrro@cbsklep.pl 

12 284 27 68 

284 27 68 

11/08 j 72 


• 


* 


Page Comm, ul. Monluszkl 26b, 41-902 Bytom 

www.pagecomm.com pi 

kenwood@pagecomm.com pi 

32 787 26 07 

78726 08 1 158 j 75 

• 



• 


Port 20fl0, \i. t$7yeka 9A. 65-126 Ztelona G6ra 

www.sklepcb.port2DOO.pl 

sWepcb@port2000.pl 

68 381 39 46 

381 3947 | 11,^38 

72 






President Electronics, ul. jagieiktfska 67/71, 42-200 Czestochowa 

wwwprBSident.com.pl 

presidem@presidflnt.com.pl 

34 37095 80 

370 93 57 1 n/08 

92 

• 



* 


Proll, ul. Dfugcsza 62/1 , SM 62 Wroclaw 

www.cbl9.pl 

blura@cb19.pl 

501 752574 

| 1/08 

74 




• 


Pro-FR, ul. Pus/kina 80. 92*516 tOd* 

www.inradlo.pl 

biuro@inradio.pf 

42 649 28 28 

677 04 71 
527 22 78 

11/08 

11/08 

73 

• 

• 


• 


Pr of kom, ul . Ratuszm 7. 1 0-1 1 6 Oisztyn 

www.pmfkom.olsztyn.pl 

boss@profkosn.olsztyn.pl 

89 5272278 

73 



• 

* 


Radmor, ul. Urtnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

maiket@radmor.com.pl 

58 699 89 99 

699 6992 

6/08 

2 


• 


* 


Ram lx, ul. Pocrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramb(_com.p| 

rarrat© mmix.com. pi 

24 35578 68 

355 78 88 

11/08 

72 


« 

• 

• 


Sarna Jakub ul. Krokusowa 2^6. 24-320 Poniatowa 


Sq8}@o2.pl 

600 231 907 


1/08 

70 



9 



Smartel, ul. B/stra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biiFO@sroarW.rad.pl 

22 67892 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. lutcmierska 15, 95-200 Pablanice 

www.sonar.blz.pl 

Sonar@sonar.biz.pi 

42 21301 12 

21301 12 

11/08 

74 


• 

9 

• 


SoviS, ul. Budowlana 7/1 1 , 78-100 Koiobrzeg 

www.antenykf.com 

sklep@anterry kf.com 

601 433265 


4/08 

47 






Surniaa Paw el 


transc-lrxstr@wp.pl 

504424491 


W08 

74 






TDM Efectroilcs, ul, Dworcowa 64, 05-820 Piastdw 

www.tdm-electronics.com 

skfep@tdm-fllectrwi3C$.cwn 

22 72340 09 

7234009 

9/07 

61 



* 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2. 46-220 Byczyna 

www. techno-transit c am, pi 

techno-trortik@ilst.pl 

77 407 2520 

40725 21 

11/08 

72 


* 

• 

« 


Teftad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakdw 

www.teltad.pl 

biuro@taftad.pl 

12 2622646 

262 26 46 

11/08 

72 


• 

9 

• 


Wirtualna Polska, ul. Traugutta 115 c 80-226 Gdartsk 

www.wp.pf 


58 

521 5758 

521 58 55 

11/08 

3 
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WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 



1 

KS-280504 




LabVSEW w praktyce 

Martin Chru&ciel 


Technologie bezpnewodowe sieci 
telelnformatycznych 

Ksiazk a jest monografiQ pczedstawiaftcq kompieksowe uftcie probiematyki 
tectivtogii bezprzewodowych sieci tEleinformalyczrrych i Mzgltfnieniem 
optsL standarddw teiekDmunikacyjnytii, bezprzeworkwychsieti lokalnycti 
WLAN 802. 1 1, Bluetooth oraz WiMAX . Zawano podstawovre infor - 
maqe zwiqzanez prqetiowanem sieci bezprzewodowycti, zwtaszcza 
wtecwctti radiowycfi kanaidw transnvsyjnych w systemadi bezprze- 
wodcnytii (z przyktadami ob&czet)) oraz opisano melody optymaitzacy 
punfCdw dostqpowych w sietiach bezprzewokwych. 

Piotr Gajewski, Statists* Wszelak 

$iron:212 cans: 56 d 


Lwowskl Kfub Krbtkofalowcbw. Zarys dzleJ6w 

Hsstona pov.'stania i dziaialnosti Lwowskiegc Ktubu KrOtkotaJowcdw 
- nafs&nejszego osrvdka tvchu kritkofakwego w Potsce rtiedzywojennej. 
Bogato ttustnwana dofychczas tiepublikowanymi zdftdarri archiwainyrti. 


I 

KS-200111 

1 



Fale i anteny 

Jamstaw Szdstka 


Pomlary oscyloskopowo Globatiry System Po- 

Rydzewski Jerzy ^¥^1^ 

Janus 2 Narkiewicz 


Antevry. Podstawy 
polowe 

Wtodzimierz Zietiutycz 


GPS Mono satelrtame 
systemy nawfgacyjne 

Janusz Narkiewicz 


Tomasz Crepdowski SP5CCC. Georgy Czfijanc W5XE 

stron: 241 cena: 37 zl 




Anglelsfcc-polski 
slowmk spccjalistyczny 
elektrtinifca 

Piotr Ratajczak 




Viii.i?'- ' * . 

! lilr 

Kod ?am6wienl3 ■■ 


1 

KS-280100 

1 



Lutowsile bezotowlowe 

Halina Hackievricz, 
Krystyna Bukat 


I ^iKrokontrolery 



Mikrofate. Ulrfady 
I systemy 

Jarostaw Szdstka 


KrMkotalarstwo 
I radio komunikacja. 
Poradnik 

tukasz Komsta 


Leksykon skrtitdw. 
Telekomunikacja 

Jan tazarski 


Maty stMmifc technic- 
zny angtelsko-potskl 
polsko— angtelski 

Pracaztwrom 


Poradnik aatenowy 
dla krdtkota lowed w 
amaterdw i sfuiti pro- 
lesjonalnyth 

Jacek Matvszczyk 


Wrmacnlacze opera- 
cyine 

Piotr Gdrecid 


Maty stownik technte- 
zny niemiecko-polstt 
I pol&ko-fliemiecki 

Praca zbiorvwa 


WySwfetlacze grafiecne 
I aifaoimeryczM 
w systemach mikro* 
procesorowych 

Ratal Baranowski 


































KS— 981001 
KS-9810O9 
KS-991250 
KS-981256 
KS-981257 
KS-990151 

KS-990301 

KS-990302 

KS-990303 

KS-990304 

KS-991003 

KS— 991 1 33 
KS-200105 
KS-200301 
KS-200406 
KS-200602 
KS-200705 
KS-200707 
KS-200903 
KS-201004 
KS-21C2Q9 

KS-21Q304 

KS-210405 

KS-21G604 

KS-210605 

KS-210714 

KS-2t0808 

KS— 210809 

KS— 210810 

KS-210901 
KS-210902 
KS— 21 1 009 
KS-211010 
KS-21t10a 
KS-22O3O0 
KS-22Q413 
KS-220519 

KS-220604 

KS-220605 

KS-220614 

K5-Z2Q805 
KS-220811 
KS-220913 
KS-221005 
KS- 221 009 

KS— 221101 
KS— 221 113 
KS— 221 114 
KS— 221201 
KS-2212UZ 

KS— 221203 
KS-221204 

KS-221205 

KS-221206 

KS-221208 

>5-230116 

KS-230118 

KS-2 30201 

KS-230202 
KS-230203 
KS-23031 1 
KS-23O401 
KS-23O402 
KS-230410 
KS-239602 

KS-230605 


KSIEGARNIA WYSYtKOWA - www.sklep.avt.pl 


Najlepsze ksiqzki dla Czyteinikow Swiata Radio 


W, 


W 


Sztuka eleldranikj cz.l i II R Horowitz W. Ktt. WKt sir 11B5 
Scalone przetwomikl AC i CA R.van de Rassche. WKL, str. 468 
Pracownia eiektroniczna - ifcfady elektroniczne L Grabowski . WSiR str 276 
Podstawy elektroniki cz. I 8. M. Pidro. WSIR str. 1 84 
Fodstawy elektroniki cz. II B. M. Pidro. WSIR str, 392 
Pracownia eiektroniczna - etementy uktadOw etektronlcznych 
Pracazbiorowa. WSiR str 180 

Bementarz elektroniki ( MIK ) cz. I, II, III , IV S. Gardynk l^cznie str. 864 
Stabilizator^ naptha cz II S. Kwasniewski. NEXT, str 387 
Wzmacniacze mocy audio - apllkacie cz l S. Kwasniewski. str. 367 
Winiacniacze mocy audio - apilkacfe cz II S. KwaSniewskJ, str 496 
PSptee. Symulacja 1 optymalizacja uldaddw etektronlcznycfr A. Kr6l, 

NAKOM, str. 259 

Bektronika J. Watson. WKL, str 466 

Wzmacniacze mocy audio-aplikacie cz IV S. Kwasniewski, str 277 

Podstawy programowania mikrakontmiera 8051 RR Gatka. MiKOM, str. 298 

Tranzystory odpowiednikf - katalog CZ I SERWIS ELEKTRONIKI str. 712 

Systemy telekomunikacyjrte cz I cz IJ S.Haykin. WKL, t^cznie str. 851 

Podstawy teodi sygnatdwj, Szaba&i. WKL, str 499 

Uktady cyfrowe B. Wilkinson. WKL, str. 220 

Uriowe obwody mikrofalowe S. Rostontec. WKL, s fr. 260 

Tefekomunikacja R. Read. ML, str 198 

S5/S7 Windows. Programowanie i symulacja sterownkOw 

PIC firmy Siemens A. Kr6i, J. Moczko - Kr6f. NAKOM, str. 383 

Pkxfy. diaki odpowiednskl - katalog SERWIS ELEKTRONIKI str. 842 

Optoetektronika K. Bootfr S. Hill. WKL, str 278 

Antony teiowzyjno i radiowo J. Picniak. WKL. str. 1 91 

Podstawy techniki cyfrowej A. Skorupski. WKL, str. 153 

J$ryk VHDL Rx»jektow^iie K. Skahill. WNT str. 640 

lira.top.ia etoktraczne cz i , Bementy urz^dzed A. J. Marosak. 

WSIR str. 228 

Urgdzenia elektroniczne cz. 8. Uklady &ktroniczne A. d. Mamsak, 

WSiR str- 360 

Urz^dzenia elektroniczne cz ID. Budowa I dziatanie urz^dzert MarusaK 
WSiR str. 252 

Ukady programovvaine w praktyce X Pasiertwlski, P ZbysiTtski. WKL, str 370 

Stem w Twoim samochodzie M. Rumreich, str 293 

Kmtkotalarstwo i radtokomunikacja. Poradnik L Komsta. WKL str. 252 

Anteny . Podstawy poiowe W, Zienlutycz WKL, str 124 

Rozbudowa i naprawa kompUtera tompendlum S. Muetlw. HBJON, str.343 

Ukfady mikraprocesorowe. Przyklady rozwi^zart B. Zlelirtski. HELION, str. 127 

DZwlgk cyfrowy W. Sutryn. ML, str. 232 

Nanrawa odblnmlkdw satelltamych J. Gremba, S. Grenba. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str 496 

Uklady programowaine, pierwsze took! wydJI R Zbysliiski, 

J. Pasrerolhski, str. 280 

J$zyk VHOL w praktyce Praca zbiorowa. WKL str 268 

Poradnik antenowy dla kTOtkofalowcdw amatoTOw i stuzb prdesjonalnych 

j. Matuszczyk. WKt str 240 

Katalog etemertOw SWO SERWIS ELSOROMWl, str. 344 

TeNnformatyka M. Norris. WKL, str. 268 

tvlikrokontrotery F1C16F8xw praktyce I Jablortski. BTC, str. 226 

Mechatronika Praca zbtorowa. REA, str. 384 

Stownfe techrtoy niwnfecko-polski potskcmlemiecki Praca zbiorowa 

REA, str. 1146 

Anatomia PC. Wydanle VII R Metzger HEUQN, str. 1082 

UkJady sten^ce w zasilaczach i przetwomicacb SERVMS ELEKTRONIKI, str. 298 

Uklady scatorte vwdeo - aplikacje cz ) SERWIS ELE KTRONIW, str. 336 

Diagnozowame silrskbw wysokopr^irrycn H. Gunther WKL, str 242 

PrqeWowanfe ukiadOw cykwych i ‘//yksroyStanlem fczyta WOL 

M. ZwoliiTsW ML, str 368 

Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrockl. WKt str. 247 
Foktadowe systemy dia^iostyczne pojaaddw samochodowych J. Merkisz, 

WKL, str. 419 

Sterowanie silrtkdw o zaptonie iskruwym. Zasada dzialaraa, podze^oty 
Mt 78 str. 

CzujnlW w pcgazdach samochodowych WKt str 144 
Wzmacniaczfi operacyjne R GOrecki. BTC, str 250 
^•itprocesory jednouktadowe PIC S. Retraszek . HELION, str. 412 
RS232C Praktyczr* pmgramowanfe. Od Pascals IC+4- do Delphi 1 Bulldera 
A. Daniluk. HaiON, Str. 400 

Uktady odchylania plonowego, poziomego i torekcji SffiWIS ELEKTRONIKI, 
str 345 

Uktady cyfrowe TTl I CMOS sefii 74 cz I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 

ZrozunrueC mate n^krokc^troleryj, M. Sibigtroth, BTC, str. 350 

Prtfel 99SE pierwsze KroM M. Smyczek. BTC, str 200 

Podstawy etektronld cytrawef J. Kagsz WKt, str 610 

Systemy racftikbrnunlkacji ruchomej K Wesotowski WKt str 483 

May siownik techniczny angfefsko-pK>lski, pdsko-angljlski WNT str. 498 

Ukiady scalone audio w spizpde powszechmgo uiyto - aptojfc cz 1 

SERWIS ELBORONIKI. str. 336 

Mifcrokofltrotefy 8051 w praktyce I Starecki. BTC, str. 296 


62 zt KS-23G731 

38 zl 

18 zt KS-230732 

20 zl KS-230929 

25 zt KS— 231 001 


15 zt ; KS-231002 

58 zl 

40 zl I KS-231 003 

41 zl 

41 zj i KS-231 204 

60 zt KS-231 220 

KS-231 206 
43 zt KS— 240201 

41 zt 

29 zt KS-240202 

45 zl 

BCzt KS-240204 
48 zl KS-240209 

43 d KS-240213 

35 Zl KS-240346 

40 Zl KS-24051 1 


75 Zl 
50 zl 
42 zl 
32 zl 
32 zt 
85 zt 
18 1 

23d 

IBzt 


47 zl 
79 zl 
45 zl 
22 Zl 
33 It 
30 zl 
45 zl 
43zf 


53 zt 


55 zt 
36d 


35d 
46 zl 
39 zl 
42 Zl 
65 zl 


120 Zl 
42 z) 
42 zl 
41 zt 


KS— 241 031 
KS-241032 
•i KS-241 033 
; KS-241 034 

! KS— 2507 1 7 

KS- 25 07 18 
: KS- 25071 9 
: KS-250720 

KS-250727 
KS— 250720 

f KS-250729 
j KS-250730 
;KS-251019 

! KS-251020 
KS 251107 
KS-251 1 38 
: KS— 251 1 0S 
hS-251110 
hS-251111 
hS— 2511 12 
HS— 251210 

KS-251 211 
KS-251 212 
: KS— 2601 01 
KS — 260102 
; KS— 260 1 03 
KS-260104 

! KS-260200 
KS- 260201 
KS-2602C2 


33 zt 
62 zt 

40 zl 


KS-2602C3 
: KS 260204 
l KS-2 60205 


: KS— 260206 
49 zl KS— 260330 

43 zl KS-26C339 

65 zl KS-26O340 

67 zi KS-260341 


40 zl . KS-260342 

44 zt KS-260343 

39 zt KS -2605C2 

45 zt KS-260503 

48 Zt K5-260504 

45 zt L. 

38 zt K5-2 60505 

: : ■ r KS— 260506 
42 zt ; KS-2 60 801 

45 zt 


Etektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Hener, 
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ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia Wysylkowa AVT 
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NOWE KITY Z SERII TOP-Q 


AVT399 8-KANAtOWV PRZEIAC2NIK STEROWANY DOWOLNYM 
PiLOTEM RC5/S1RC 

Urzadzenie pozvzala mmryi zakres stosowania standarsowyeh piictow spfz^tu 
RTV Umoziiwia 2 pomoca cp*o1negp pi&a practice ego w systemie RC5 lub 
SIRC zdaine przstaczame do osmiu yrz<dzen. Kazdsmu z wyjSC przef^cznika 
mozna przypisac cowoiny prrycisx piiota. D^^ki temu mozirwe jest wykorzystanie 
przyciskow normamie osuzywanycb. Moziiwe jest rowniez przypisanie i przetq- 
czanie icdnym kiawlszem ki!Ku urzadzeh. Wyjscia przetacznika mog$ bezposrednjo 
sterawac przekazmkami. Urz^dzenie sprawdzt $i$ doskonale w stemwaniu 
oSwietteniem. 

* wspblpraca 2 pilotanni pracuiacyms z kcdem RC5 Sub SIRC 
» mozliwoSc sterowania maksymalns? 6 urz$dzsniBm> 

♦ mozItwosC przypof z^dkawani a dov/olnego klawisra pilots 

♦ rpfQztwo$c sterowania aiku kanatbw jednym przydskiem 

• programowariie moduli: przeiaczMi OtP-SWtTCK 
(V? wyjscia stetujace buforowane. rypuOC 

” '♦ sygnalizacja trybu pracy: dioda LED ( 

- * zasi(anie:7...i8VX d 

r 


Cena: 35 z! 


AVT522 MINIATURQWY ZAMEK - IMMOBILIZER 

Zamex. ktorego giowna zaieta jest to. n jego uktad alektryczny zostai zmontowany 
na pt/tce 0 wymiarach 20 mm x 15 mm. Pfytk^ 0 tak niewielkich wymiarach 
mozna umiesoc nawet v» bardzo mafym yrzsdzeniMakze do zabezpieczania 
innycfc urz^dzeh eiektror.rcznych. 2ame k uzywa pastyiek typu DS1990 jako kiuczy 
autoryzacyjnycti. Kazda pastyfka posiada swbj unikalny numer seryjny. ktbry po 
zarejestrowarau jest kodem dostepu lub maze stuzyi do identyfikacji osob. omoZii- 
wiajac na przyktati otwarcie arzwi posiadaczcw- uprawnionego klucza. 

* mozlrwosc zapamif-taiiia do 1 5 kiuczy (vz zestawie 2 kiuczej 

* mo 2 !iwosc kascwania s progtamowania novjych kiuczy przsz wykonanie 
zwc& na ptytce 

* moziiv.Qic kasowdoa i pragramo« 2 nia aowych kiuczy przsz prrytozsnie do 
gtowicy rezystora 0 wwesntejj zapmgramowanej wartoSci 

* praca mcnostabilna, bistabitna lub czasowa z programowany m czasem 
aktywno&i wy^cia 

* iwietfna sygnaNzacja siansti pracy zamxa _ 

* bezposredme sterowaiie przskaznikiem 12V ! ^Wk g®" 

* mmiatorowe wymiary. 20 xt 6 mm ^ 

* zasilame: 5.5-.15VOC«5inA f ' 


Cena: 72 zt 


1 



AVT7Q5 ZESTAW STARTOWY - ELEMENTY MECHANICZNE 

W xestawte zoajdujd w fwjcz^Ltej przydatrie eJtmenly rnechaniczrie. iruby. 
nakr^ki i podktadki - w sums 500 sztuk 

Rekomsndacje: Zestaw szczsgolnie Doiecany pocztfkuj^cym elektronikom, w set* 
wisie i pracowni konstrukcyjnej 
W zestawie znajbutf si^ nast^pujace elementy mecbaniczne: 

1 . nakr^tka sze$cioMtna ocynk M2, 5 - 50szt. 

2. podktadka piaska ocynk M2. 5 - SOszt. 

3. podktadka spr^zysta ocynk M2.5 - 50szl 

4. sruba kb nralcowy naciecie promts M2,5x1 0 - 50szt. 

5. nakr^tka szescickqtna ocynk M3 - SOszL 

6. podktadka ptaska ocynk M3 - 50szt. 

1. podktadka spr$zysta ocynk M3 - 5Gszt. 

8. stuba teb watfcwy nacigcie proste M3x1 2 - SOszt. 

S. nakr^tka szesciok^a ocynk - SOszt. 

10. podktadka ptaska ocynk M4 - SOszt. 

It. podktadka spr^sta ocynk M4 - 50szt. 

12. fcuba teb walcowy naci^cie proste M4x15 - SOszt. 


Cena: 22 zl 


AVT 71 9 ZESTAW STARTOWY - D100Y LEO 

W zest a wse znajduja si^ 142 sztuki diod LED - rbznej wiefkosci i w roztiych 
kolorach. 

W zestawie znaydu^ $ie nast^puj^ce diody LED: 

&ednica 3mm kolor zieiony - 2Qszt 
. srednica 3mm kolor czerwony - 20szt. 

Srednica 3mm kolor zolty - 20szt. 
srednica 5mm kolor zielony - 20szi 
sredmca 5mm kolor czerwony - 20srt. 
srednica 5mm kolor zbfiy - 20szt. 
srednica 5mm kolor raebsski - lOszL 
Srednica 5mm Swotto biate - lOszt 
srednica 5mm dsoda RGB. wspolnaANOOA- Iszt 
sredracaSmm dioda RGB. wspOlna katoda- Iszt. 



Cena: 28 zt 




AVT5108 2-KANALOWY TERMOMETR Z OWUKOLOROWYM 
gWYSWIETlACZEM 

W: UfZE^tZERiu zastosowafio oryginatny spojob wskflzywaraa temperatory. 0 tym. 
ktwy z : dwbch czufnikow jest w danej chwilt doczytywany Swiadczy kolor. 
w jakim wysAietea jest mierzona wartoSC. Jest to moztwg dzitjkl zastosowaniu 
specialnjch. dwukotorowycb, siedrni o seg merrtowyc h vsiskaznltaiw LED. 

• dwakanaiypamsarowfi 

• obrazovva^e vvyiakbw: czterocytrowy, dwukoiorowy wyswietlacz LED 

* identytikacja kanatu pomiarowego koforem smenia (czerworry/zieltmy) 
wybOr kanatu r^czny \u: auto maty czny 

• akrespomiarowy-55...+99.9"C 

* fozdzseiczoSc O.VC 

* programowany czas aKywnosci kazdego z kanaiow 

■ zasilanje:9...12VDC/100mA 

3 c c$ $$ 

Cena: 76 zf B ■ r ^ U f » 

ip 





fTpcn^W 

tu~-A (Uf? 



za$iiante:12VDC 


Cena: 37 zf 





AVT925 KARTA PRZEKAZNIKOW M USB 

Uniwersainy moduf pozw^cy sterowac dowolnymi urzadzeniami p?zy pomocy 
komputera. Pod^czsnie do jednostki centra ln?( stanowi bardzo papulamy interfeis 
USB. Jego zastosowsnie pozwata wykorzystai obecne na ztaczu naptecse do zasi- 
Sania karty. Jako elementy wyjscio *e zastoscwano tra^cyjrie przekairnkL Jest to 
rozwi^zanie tanie, pewne i gwarantuj^ce petn^ separacj? od steci 230V 

• potaaenie i komputerem poprzez interfejs USB 

• dwa kanaty steryi^ce urz^dzeniams 2 ewn$tnnymi 

• elementy wyjsciowe: przekaznikj, maksymsoe obciazenie stykow &V230V f 

• sygnalizacjastanu pracy: diody LED 
•zasilanie:5V(ze zl^cza USB} 


Cena: 58 zt 



AVT95Q/1 TIRMOSTAT ELEKTRONICZNY 

W miesi^cacti ztmowych. gdy wymagase jest ogrzewanie pomieszczen, 
szczegoine^} zraasr^ nabtera nadzorowarse femper^ury. W tej roli doskonale 
sprasdzaj^ si? tenrostaty eJektroniczne. $3 niezawodne i precyzyjne. Takrm tez 
urzadzerriem prezedswany zesdaw. Jala) czupk temperatury zastoscwano 
sensor pd^ze^drtoy. Ustawiona tempeatura ^si utrzymywana z doktadno- 
sd 4 v/znaoc^a pnsz bsterez? ((feeSlonaprzfiz uzytormika) za^czania i wy- 
tacza^a przetezntka- Zastosowanie (HzekaMa gwarantuje petna separacje od 
sieb zas&gces i bsp^eoenstwo osoby obsbpacej termostat Wszstlae nasiswy 
1 por^ar temper^ry prezentowane sa na wy^wtefeczu ciefclokrysta-tcznym 

• z^espororui r&gulacji *emp^atury-55...+99 9 C 

• zakres istawiana bisfeezy 0.5 5 C 

• sterawanie dotaczonym odbiomikiem poprzez L^tad wykonawczy z przekazni* 
ken 

• obdazamosc stykow przekaznika 16 A?30 V |3 kV] 

• komun&acfa z uzytkcwnikiem poprzez vryswiedacz LCD 1x16 

• prezentscia temperatury nasta^lortej i znrerzonej 

• sy^ialEzaqa stanu przekaznika: dioda LED i symbol ha wy^ietlaczu 

• zmiarsa n^aw «rpui$atorem 

« ptytka 0 wymsarach: 104x36 mm JtemwstatL 34x36 mm {uktad wykonaw- 
czy) 

• Z 3 Silante: 12 VDC 



AVT841 ULTRADZWpOWY DETEKTOR RUCHU 

Bardzo prosty uklad wykrywa^cy ruch. Jego podstawov/ym pneznaczersem jest 
praca * .samochoduwych systemacb alarmowych i domowycb mstalaqacb nad- 
zorujacych mieme. Mozna go rbwnez vrykorzystac wszg^.tam* gdzie rtoedoe 
' jest wykrywaraerucbunp., jako wtaczmk oswetienia. 

" Detektor pracuje w oparcty 0 elekt Doppiera tzn. 0 rmiang cz^stottiwosci fal 
dzwigkowych odbrtycb od poruszatfcego sig obiektu. Uktad pracuje w zakresie 
sygnat 6w 0 cz^stolliwosci 40kHz (ultradzwi^ki) a wtec cslkovricte ruestyszainych 
. dtacziowieka. 

; detektor pracuje w zakresie.uJtradzwi^kovi/ (ok. 40 kHz) . , ;i:v -• '• 

* system dwutorowy - osobny nadajnik i osobny odbtomik uttradh^kbw 

* mozBwosc regulacji czutosci dztatania 

* zasi^gdetektora: ok. 4m 

« sygnalizaqaalarmu- dioda LED 

* Yzyjsae alarmu - typu OC, otei^no^ 1 (M 

* mozlwosd podt^czenia np. : przekaznika lub dol^czenia detektora be 2 po$redroo 

do central aiarmowej ..... . 


>Ci 


d&f S) Cena: 94 zl M I 


#■ I 


AVT1461 UNIWERSALHY ZASfLACZ U80RAT0RYJNY 

5i 1 2VDC/1A % . 

IM^t cos^cza wysatestaMnycb nap^c 0 wartosdacb *5V 1 + 12 \( przy^s’o- 
swksrn *?ysak*j pr^dowe; docnodz^cej do 1A. W zasitaczy zasfo- 

soviiTO TDAS13& Wd^y jest ’A'yposaZony w zabezpeczen;a 

przeawzwarcefre da kazdegs ts^sca oraz w tsezpecznik temsczny. wytaczaiacy 
obcspme po <&&& p?kz st^zaior lemper^yryok. 125*0. 

♦ fiapigae «^s 62 m: ok. 12VAD2A 
« nappes isyjscme: 5IA9C1A . ITVIX^IA 

• z 2 tez»e-^nK? p?z?c^z«aro 8 *e 

* wb^tmarijr termezny 


Cena: 18 zt 
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AVn04 ZESTAW STARTOWY - P0LPRZEW0DN1KI 

W zestawie zwjdu^ 5^ it^dzy innymi: diody, tranzystory, mostek prostowmezy 
oraz stabilizatcfry przewlebne (z svyprowadzeniami dfutowymi) w sumie 76 szt. 
W zestawic znajduj^ sig nast^ce elementy: 

1, 1N4G01 droda prostCAmiCza 1A/50V- tOszt. 

2. 1N4148 dioda przef^czajip 0. ISA^BV - 20szt. 

3 G.4W 3V3 dioda Zenera - 2szi 

4. 0,4W6V8diodaZenera- 2szt. 

5. 0.4W 9V1 dioda Zcnera - 2szt 

6. 0.4W 15V dioda Zenera - 2szt. 

7. dfodalEDczerwona-?szt. 

8. dioda LED zdlta - 2szt. 

9. dioda LED zie)ona-2szt 

1 0. mostek prostowniezy 1 , 5 A/1 (KM) V - 1 szt. 

11. BC547 tranzystor NPM -10$Zt. 

12. BC557 tranzystor fW - 1 0szt. 

13. BD135 (137, 139) tefizystor WU - 2$zt. 

14. BD136 (138, 140) tranzystor PNP - 2szL 
1 5. 7805 stabilizator napi^cia + 5V/1A - 1 szt. ■ 

16. 7812 stabilizator napigesa +12V/1A- Iszt. 

17. 7912 stabilizator napigeia -12V/1A- Iszt. 

18. PC81 7 iransoptor - 2szt. 

19. MCRIOOlyrystor ••• 2szl. 


Cena: 16 zt 


AVT924 PROGRAMOWANY STEROWNIK SWtATEL 

Ukfad o)3 osiem wyjsd do bezposredniego sterowana diodami swigc^cymi LED. 
Wyjscia te nadajzi si? tez do sterowania przekaznikaml - w ten sposOb da modutu 
mozna pod^ezye zartwki duzej mocy, zasBane 2 sieci 23GV. Sekwenqe swclne 
me $a narzocone, kazdy uzytkow^k programuje je samodzieime. Maksymaha 
diuooic jednego >progr3mu“ swteilnego sklada sig 2 254 krokbw - pojedynczycb 
konfsguraeji. Program zapisywany jest w nieulotnej pamieci EEPROM. Szybkosc 
' zmian mgutowrana jest dwoma przyeiskami. 

* osiem buforowanycb wi-yjsc do sterowania zrbdtami swtatia 

* l(CZbakrokovvprogramu :254 

* bardzo prosle programowanie etektbw iwietinych 

* mozkwosC sterowania roznegc rodzaju ulcladami wyjsciowymi np. diody LED 
lub przekaznika 

* sygrttfaaeja stanu pracy: dioda LED 

* przyetski UP/DOWN do regutaqi p^dkosci attwarzania a 

* 2asSanie:12VDC/200mA 




Cena: 33 zt 




AVT1428 REGULATOR TEMPERATURY 

Uktad story do utrzymywania state) tempzratifry w moriforowanym mleiscu. 
Funked dodatkowa jest wskazywanie temperatury zr>i nskiei. za tsyaKie; :ifb 
prawidtowej. Jako element wykonawezy rastosowano p'zekarmx - gwa'anture 
to separaci? od sieci za^acd i mozlfwcsc podt^crema odbiomsk* 0 cazym 
poborze pr^du Od uzytkownika zalezy pedezas ktorego z ^ytenow pomaru 
nastapt zateczeme przekaznika. 

* zakres reculaqi temperatury 0. .150 C 

* element wykonawery: przekaznlk 

* obDazalno^siykb'Aprzekazmvi; 16A230V 

• tr zypunkawa sygnalizaqa temper atury 

• mortKWJSd ayboru pr?y jawm krylerium ???aczyny bedne 

• zasiianie't2VDC 


Cena: 29 zt 
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AVT1435 STROBOSKOP OYSKOTEKOWY 

Stroboskop jest podstowowym wypcsazeniem kazdej dyskoteki. Uktad generuje 
KrPtkie impulsy swietlne w ustalanym prcez uiytkownika zatosie cz?stot!iwo$ci. 
Jego energia iest vystarczaj^ca (to oswtetfcnia maty eft saJ tanecznych. W zesta- 
wie wykarzystano niezwykie populamy painik wytadowezy EFK120. Cz?stotirwosi: 
wyzwalania btyskdw regufowana jest ptynnie, potenejometrem obrotowym. 

• pDiedyncza tampa wyiadowcza IFKI20 

• prynna regulacja cz?stotiiwo£ci wyzwalanra 

• uktad 2 gotowym transtormatorem zaptonewym 

• wbudowany bezpiecznik na zasitaniu 230 V 

• zasitanse: 230 VAC _ . 

Cena: 38 zt 




• element wykonawezy prz«ka£i|<.- .... 
■ obctpme stykow: 64/230 VAC 
Tasjiapiy^isvoc 

l " d/fi 

Cena: 16 z\ 








AVT969 BEZSTYKOWY ZAMEK RFED 

Zafety zarnkbw eletoonicznych docensamy cbyba wszyscy - pozwafaft na przy- 
ktad zapomniei o noszeniu p?ku ci§zkich kfuezy. Ola przeci?tn «)0 u/ylkownika 
najwanieisza jest tatwose obsiugs urz^dzenia i jego niczawodnosc. Wymagama 
to spetoiaj* urr<&mz oparte na komunikaeji bezsfykowej RFID Zabezpieezema 
takje skladaja ^ ze staejonarnego oitoiomika i klueza - nadajnika (transponders) 
-jednegolubkiltai. 

Prezentowany zarnefc wykorzysiuje transpondery typu Unique. tdentyfskaqa 
odbywa si? na podsfawte odtzyty 40 -btrowego numeru seryjnego. Stan pracy 
sygnsiizowarry jest dtagkowo. 

* maksymatna tic?P3 transpo ndenw. 4 

* vsptynta l taspMfcnrn ttosqoe 

« identyfikaeja na podstawss amain wfwqn 

* mf$ wspotpreey otor^-^r&poii^r: ok. 5 cm 

* uktad w/konawezy: przekaM 

* d*a tr/b/ pracy: proton* na praenrcy tub zsfcjtzany jest m 

czasfOs ©• 

* (Jwi^owa sygnak/aeia pracy ^ 

* zasilm:3. 12VDC ,*J. v V /£ 


AVT2787 PC-TERMOMETR. TERMQMETR IHTERNETOWY. 
REJESTRATOR TEMPERATURY 

Prosta i tarsia przystawka do PC— ta pozwaiajp miercyS i rejestrowac tempera- 
bur?. Uktad przystosowano do pracy w step mm dzi?ki czemu wymfci pomiarow 
mogq bye cz^Sciq ws?kszego portaiu intemetewego. Komieitkacja z komputerem 
Oddyw si? paprzez zt^cze szeregowe R$232. Mo ttipiki tempsretury zasto- 
sowmo uktady OS132Q. ktore komuniKuj^ si? z systemem poprzez magistral? 
1-wire. Dzi?kt temu termometr mozna wyposazyc w wi?ksza dose czujftftow 
i mierzyC temperatur? w wieiu punUacb iedneczesnie. 

* czujnikitemperatory: DS1820 

* maksymaloa ilosc czuinjkdw: 8 (2 w zestawiej 

• poiaczeniez kon^uterem: ztqcze Rs232 

• moziiwosb pracy w siect www 

* oprogramowanie dla Endows XP 

• zasiian;e: z komjHitera fzlacze RS232) 


AVT5125 PROGRAMATOR USB MIKROKOfiTROLEROW AVR 
(KOMPATYBILHY Z STK500 V2) 

Rosn^cs zainteresewans procesorami AVR powixh#. ze co-raz wr?cej elektro- 
nikbw szuka do men pragramatora. ktdry b?C 2 ?e stosunkowo tan; i nisawodny. 
wymagania te speima populamy STK500. Ma on jednak possiawowa wad? (d;a 
wi?k$zosci program i stow postoguj?cycb si? laptopami) - zt^cze rownofegle . 
W ncwoczesnych komputerach przenasnych przsoe wszystkim ztaeza US3. 
I wtaSnie w taki sposob podf^czany jesi prezentowany zestaw. Program ator jest 
kompatybeny z STK 500 V2 i wyposaiony w port USB. Pozwo&o to znacz^co 
poprawic wydajnosc programowania co ma znaezeme rwfaszcza przy zapisis 
mlkrokontrolerow 2 pam^ciq Flash 0 wietkosci kilbdziesi?cii5 kiiobajtbw. 

’ wspotpraca ze srodswiskrem AVR Studio 

* protocol: STK5O0 V2 

• rasiJaniebezposrednioz portu USB 

* interlejS komunikacyiny: USB 

4 pr?dkosd emufowanego portu COM; 115200 bodow 

• typy programowanych mikrokont^ierow: praklycznie wszystkra AVR-y 

• zakresnapi?czasiiaj?cych programowanycb mikrokontroterbw: +3...5V 

♦ sygnailzaeja stanu programatora przez diocy LED fw tym sygna l izacja progra- 
mowama i obstugi dodatxowego muttoieksera magisrafi tSP) 

* pfytka 0 wymiarach 63x41 mm 


AVT1459 UNIWERSALNY UKtAD CZASOWY 

NiewyWe pmsty. ale funkcjonaJny uktad czasowy pozwatajqcy stemwab dowolny- 
m» urzadzeniami 0 pfzerywanym dziaianiu - stoiy do cykiicznego w^czania i wy- 
taezania obci^zena Jako element steruj^cy zastosowano przekainik, Gwarantuje 
to pe'n? separacjqzataczanego urz?dzenia od sieci 230V. 

• pfynna regufaeja czasu przerwy mi?dzyza^czeniami 

• prynna regulacja czasbw ^czenia i w^czenia 

• zakres C2asu wtqczenia; 0,5.8 s 

• zakres czasu vyyt?czenia: 0.5...60 s 

• sygnahzaeja pracy: dioda LED 

• element wykonawezy: przekaznlk 

• o&siazenie StykOw: BA230VAC . 

• zasilanis: 12...15VDC -4,^ •, 



f O^: 

Cena: 14 zl \“y ■ 

S—'J- "X.. 

ss£ 


AVT1460 WtACZNIK ZMIER2CHOWY 

Typowym zastosowaniem proponowanego 'uktadu jest obwietienie ogrodu tub 
podworka zabudowan gospodarezyeb Funkcja wyl^cznika zmierzchowego 
zrealizowana jest w oparefe o populamy uktad TLOBt (wzmacniacz operacyiny). 
Zmiana intensywpp^ oSwfetienia (a konkreinse jego obnizer«e) powoduje zai^- 
czen;e przekazni)« ^ScibiWSio i zasitenie dolaczonego za iego posredntctwem 
odfaiOfpilca npJataml •= 

* czujnjk o^wfetlenia: lotbrezystor " 

* ptynnareguiacjatprogu zadziatania (ezutosesj 

* histereza zadzlatansa eliminuj^ca oscylacje gdy oswietienie jest na granicy 
zadzatama k 

•sygn^zaesa pracy d.oda LEU 


AVT2849 - TINY CLOCK - NIEWiELKI, N1EZWYKLE 
FUNKCJONALNY ZEGAR 

Wyposazony w czytelny wySwietlacz LED i wygodna ktawiatur?. Bogaty jest ?ez 
zakres tunkcji: oprocz tradycyjnego wskazywania czasu dost^my jest stoper. mi* 
nutnik, budzix a takze termometr pokojowy. Utatwienru obstugi sfH^jqjQzliwosc 
zaprogramowansa wsasnych skrotbw klawralurowycfl - zupelnie jak wjtfelycb, po- 
waznych urz^dzeniacb komputerowych. Oczywiscto do$t?pna jest teill^afizacja 
drwi?kowa. Wszystko to (przy zacbowaniu newielkich wymiarew) pytomoztrwe 
dzi?ki wykorzystaniu mikroprocesora, poputamego ATmegaS. 

• wySwietiacz: 4 cylry, LED 

• praca w trybie 24-godzmnym 

• aiAomafyczna i manuatna regulacja jasnosS^: • ' 

*. wprowadzame poieceb: szescioprzyciskowa klawiatora 

• budzikz funkcja powtarzania 

• stoper i minutnik 

» mozl iwoSb pracy w rownycb trybach wyswietlama 

• rdzfte rodzaje sygnalizacji pefwj godzmy 

« odczyttemperaturyw pokoju 

• pami?c uslawien i sta'dly klawiszowe 

• napj^cie zasilania: 1 2...1 5 VDC 

m 


Cena: 38 zl 




AVT594/KPL Z0ALNIE STEROWANY POTENCJOMETR DO 
APUXA0J1 AUDIO 

Urz^dzenie doskooafe nadaje si? do kazdego wzmacniacza audio wyposazomigo 
w standardowy. jqczny" potenejornetr. Proponowany uktad jest bardzo prosty 
w obstudze i tatwy do wykonania nawet dta poczatkujacego et^ronika. Do isgo 
obslugi wystamzy dowofny nadapk kodu RC5. Dowolny przyetsk pilots mozna 
przypisac do jednej okreslonej funkcji: obroty w lewo jciszej), ot^oty w prawo 
(glosniej) oraz wt 4 czwyi?cz. Oz^ki temu morliwe jest wykorzystanie przyciskow 
l^ota nofmalme nieuzywanych. 

Sterownik jest uktad em uniwersalnym. Po wymianie poteociomelra na silmk - 
z prz^tattoi^. moreobstogiwad np roiety okienne. 

• zdatne sterowanie dowotnym pilotem pracugcym z kodem RC5 

• prosty tryb programowania ukiadu 

♦ mozfiwoSC przyporzadkowania dowolnych klawiszy pilota dta trzech lunkcji: 

4 obroty w lewo 

: - obroty w prawo 

- stofowanie wbudovanym przfikainikiem (np. ON/OFE j 

* zasrtame: 12VDC -f’- 

w zestawfe potenqometrz sitnikiem waz pitot 


AVT2B57 MQDUt WOLTOMIERZA-AMPEROMIERZA 
Z TERMOSTATEM 

Modul jest lifirwersalnym uktademtotegruMcyni w sobie wotoerz, amperomicf/ 
i termostai. Mozna go wykorzystat w zasitaezu iaborat^nym do nwnitorowanta 
wartosci ostawionego napi?cia oraz aktualnie poterarBgo p^du lermostat wraz 
i odpowiednim ograntozeniem pr?dowytn pozwott zreaiizowac zabezpteczsma 
przed przegrzaniem i przeci^entem. Jest to doskonafy sposOb na /modyliko- 
wanie juz posiadanego tub samttoseinie budowanego zasSacza limy praktyezny 
sposob wykorzystama modutu to zaadoptowaae go do tadowarki raznego rodzafu 
akumulatordw. Uktad moniloruje napi^cte wys}?pos^ce na zaciskach tadowanego 
ogntwa i w przypadku ositignHjcia zndanej wartosci (natadowamaj ji;ejo otllq- 
czenie. Termostai pomag* nadzorowac temperature ogniwa - czynmk ruezmitrrnie 
istotny w przypadku fadoranta du^pi pr^danu 

• pomtar napi?cia do 50V dwa podzaktesy 

• automabycznazmi3na;0. ,20V, 20...5OV 

• rozdzretczosb pomiarow 0.01V (zakres Ij kb 0.1V (zakres Hi 

• pa^ar^(to0...10A > rozttnefczosCO,()!A 

• Sermostol pomiar temperatury do 125 C 

• wb^wsnyogranoyikprijdowy 

• wqscje rozmeowe iimoziiwi^a 1 pomiv do 20 V t ro/d/Htlr.zos(:s<| 0.01 V 

• maztiwoiib porOwnaitia nap^cirj z wartosuazadan^ 

• zasilariie: 3 12VOC 



Cena: 90 zl 


AVT5094 BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT 

Ufz^dzetue mw^ce zaSt^przestafzatc regulatory temperatury t wyisciam 
pfzekazmkowymi Pomiar'temperalury odbywa sr?z rozdzielczosct^ 0.1 "C. 
a temperature zndana moze byt uslawiana i dokladnoseiq 1'C w zakresie od 0 
do 09X. D/igki transmit bezptzewottowej oklad wykonawezy moze bye oddalony 
od ukSadu stetujqcego na odlegfosc do 100 metmw. 

■ pomiartemperaturyz rozdzietozo^ciH 0.1 'C 

• mezaleznc nadzorow,Miic temperatury dia dnia oraz dta nocy 

* pory dnia ^ detimowane (trzez uzyikowroka 

* tem[icratura zadana moze bye ustawiana i doktadnosna VC w zakrm od 
GC do 99 C. 

• mozhwo sc pracy r?cznei 

* bezprzewodawa transmista radiowa 

• sterowanre oba^nenieni o iiKicy do 3.5kW 


Cena: 160 zl 


o 
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Cena: 59 zl 


XL*''* 


www.sklep.avt.pl 

AVT Korporacja Sp. z 0 . 0 ., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, handlowy@avt.pl 
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Zestaw stuzy 
do wykrywa- 

nia i mierzenia ^pvn 
| (przyblizonego) 

| natQzenia pola ^ \ 

elektromagne- 
tycznego. Jest 
| to pomocne 
w wykrywaniu 
wszelkiego rodzaju 
postuchbw bez- 
przewodowych. 

| Wykrywacz moze 
zostab rbwniez 
1 zastosowany 

w laboratorium elektronika - do sprawdzania generatordw w,cz, lub wykrywa- 
nia napiQcia w przewodach sieciowych. Cate urz 2 [dzenie mozna podzielic na 
cztery czqSci: wejSciowy wzmacniacz wysokiej czqstotliwoSci, prostownik, 
wzmacniacz napi^ciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak 
powszechnie znana i stosowana linijka diodowa LED. 

Doktadny opis w EdW 5/06 

AVT2788 A 5 zl - w zestawie ptytka drukowana i dokumentacja 
AVT2788 B 36 zl - w zestawie ptytka drukowana, komplet eiementtiw 
i dokumentacja 










NWT7 to konstrukcjo anolnatoro DK3WX 
w posted przystawki do PC Podstawowy zakres 
pracy urzqdzenia wynosi od 1 00 kHz do 60 
MHz, zas iron wyjsriawa: 1 0 dBm (0,7 V/50 11). . 

Jed ny m z podstowowy ch rodzajow pomiorAw 
NWT7 sq pomiory charakterystyk przenoszenia 
badanych uktadow i oaywiscie ich slrojenie. Ptiy 
uzyciu dodatkawega ukiadu analizafar moze bye 
zastosowany da pamiarOw dopasowania anten 
oraz jako prosty analizafar widmo, alba pa prostu jako generator DOS (VFO). 

Dost?pne wenje: 

NWT7 A 20 zt - w zestawie ptytka drukowana i dokumentacja 


Populame odbiomiki radio komunikocyjne sq 
przewaznie przeznaczone do odbioni kilku 
emisjt i z reguty majq uproszczone filtry dobrane 
pod kqtem odbiefonia nojszerszego sygnatu. D!a 
modulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, w odbiorni- 
kach jednawst?gowych filtr ma szerokotf 2,4-3 
kHz. Dla sygnatuw tdegroficznych jest ta wortasc | 
zbyt duzo - ucha operalara norozone jest na 
szereg nieprzyjemnych drwi?k6w. Razwiqzaniem problemu jest zastasowanie zewn?trznego fjjtru 
audio. Sprawio on, ze odbi6r fanii b?dzie przyjemny nlezaleznie od tego, czy jest ta SSB czy CW. 


I :s’ ! i 

k*| — * t **..• . , 

f J*c 


Dost?pne wenje: 

AVT5109 A — 1 2 zl — w zeslawie piylka drukowana i dokumentoqa 




Prosty minitronsceiver, ktorego zakres 
pracy obejmuje papularne pasmo 80m, Ukiad 
elektroniezny i absbga urzqdzenia zasto+y 
ograniaone do niezb?dnego minimum. W celu 
unithomienio wyslorczy ddqczyc akumu* 
krtor lub bateri? 1 2V, onten? typu dtpol na 
posmo 90m oraz stuchowki z mikrafonem 
elektretowym. 


JbJH 


JrBB 




Dos!?pne wenje: 

AVT2810 A 29zl - w zestawie ptytka drukowana i dokumentacja 

AVT281Q B 152zt-w zestawie ptytka drukowana, komplet elementow I dokumentacja 


www.sklep.avt.pl 
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Niewielki odbtornik nastucrowy 
CW-SSB/BOm do nasluctiu stocp 
omolorskich pmcujqcycb telegrofiq oraz 
foniq jednowstfgowq w zokresie a?- 
slDtliwosd 3,5— 3,8 MHz. Zostosowonle 
nowoczesnego uktodu sculonego oraz 
filtrdw ceramianych uproidto znaeznie 
budaw? oraz sprewito, ze odbiomik jest 
prosty w urudiomieniu aferujqc bardzo 
dobre parametry odstuchu. 

Dost?prre wersje: 

AVT2148A 6,30 zl-w zestawie 

ptytka drukowana i dokumentacja 
AVT21486 50,00 zl-w zestawie 

ptytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT2148C 80,00 zl - ukhd zmontowany i uruchomiony 



i 


1 


Prosty kit - miniedbrornik CB 
procujqcy no kanate 1 9. Jego uzyeie 
zdecydowanie ulatwi poruszonie si? 
po dragach 1 unikanie karkow. 

Doit?pne wersje: 

AVT2807 A 5 zl-w zestawie 
ptytka drukowana i dokumentacja 
AVT2807 B 30 zl - w zestawie 
ptytka drukowana, komplet elemen- 
taw i dokumentacja 


Urzqdzenie pomimo prrctafy ukladowej umozlrwia realizoqe urzqdzenia CWASB na dowolne wybra- 
ne dwa pasma amatorskie KF np.: 80/40 m lub 20 m. Hie tytko sam ukbd elektroniezny, ole r6wniez 
abstuga zoslala agroniaana do niezb?dnega minimum przy zocfiowunru dabryth porometTOW. 

Dostgpne wenje: 

AVT2B18 A I Szt-w zestawie f j 

ptytka drukowana i dakumentaejo * i 




!'<% z- 


Wi?kszu5(! odbiamikbw radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaaana do odbioru kilku emtsp 
i z reguly mo upraszaone filtry, przygatawone do odebronia najszerszego sygnatu. W elekrie 
operator moze poauc si? zm?aony podezas proqf - jega uebo norozone jest, bowiem no dodatkowe 
zokt6cenia w szerokim zokresie a?s1oriiwosd Jednym ze sposobdw poprowie- 
nio takiego stonu rzeay jest zastosowonie w tone matej □? 
statliwosd dodalkowega filtru audio o regulowanej 
szerokosci pnepuszannegn pasmo. 

Destine wersje: 

AVT2B73 A 4 d-w zestawie 
ptytka drukowana i dokumentacja 
AVT2B73 B 35zl-w zestawie 
ptytka drukowana, komplet elemen- 
tow i dokumentacja 




03-197 Warszawa ul|u«!Czynowa 11, tel. 022 2|J|84 50, |aidlowy@ay|;{i! 
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Od Redakcji 

Najwazniejsze informacje w biez^cym numerze to oczywiscie o zarejestrowaniu Prezydium ZG PZK 
i statutu uchwalonego na XVII Zjezdzie w Szczyrku, oraz relacja z posiedzenia prezydium 10 pazdzierni- 
ka. Ponadto 50-lecie Oddziatu w Olsztynie, relacja Krzysztofa SP5HS z Mistrzostw Swiata ARDF w Ko- 
rei, podsumowanie Ogolnopolskich Cwiczen L^cznosci Kryzysowej oraz przygotowania do kolejnych 
Global Simulated Emergency Test. 

Dla zbieraczy dyplomu SPPA informacja Augustyna SP6BOW Award Mangera tego dyplomu oraz 
relacja Wojtka SP2JPG, ktory jako pierwszy w SP zdobyl wszystkie powiaty. 

Milej lektury 

My 73 Wiestaw SQ5ABG 


Posiedzenie Prezydium ZG PZK 10.10.08 


„Kr6tkofalowiec Polski”- organ prasowy ZG 
PZK ukazuje siq od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa 

Redaktor Naczelny 

Wiestaw Paszta SQ5ABG, sq5abg@tlen.pl 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: 

skr. poczt. 54, 85-61 3 Bydgoszcz 1 3 

tel. /fax 052 372 16 15, 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strona internetowa www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@pzk.org.pl, belid04@infoserve.pl 
Wiceprezesi: 

Jan Dqbrowski SP2JLR (ds. organiz.) 
jandab@fire.one.pl, sp2jlr@pzk.org.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ (ds. sport.) 
sp3iq@pzk.org.pl 
Sekretarz PZK: 

Tadeusz Pamiqta SP9HQJ 
sp9hqj@pzk.org.pl, sp9hqj@poczta.fm 
Skarbnik: 

Stawomir Chabiera SP2JMB 
slawek@sp2jmb.pl 

Gtowna Komisja Rewizyjna 

Przewodniczqcy: 

Jerzy Smoczyk SP3GEM, sp3gem@wp.pl 
Cztonkowie GKR: 

Witold Onaczyszyn SP9MR0 
Zenon Przybysz SP3HUU 
Marek Ruszczak SP5UAR 
Jacek Rutyna SP9AKDR 
Inne funkcje przy ZG PZK 
ARDF Manager: 

Krzysztof Stomczynski SP5HS 
ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewski SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IARU Liaison Officer: 

Wiestaw Wysocki SP2DX, sp2dx@chello.pl 
Contest Manager 
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX 
sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. tqcznosci Kryzy- 
sowej PZK (EmCom Manager) 

Marek Garwolinski SQ2GX0 
sq2gxo@gmail.com 
VHF Manager: 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB 

pkukf@pzk.org.pl 

QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1 THJ 

qth@pzk.org.pl 

Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tyc@pzk.org.pl 

KF Manager PZK: Bogdan Rzedzicki SP7DRV 
e-mail sp7drv@pzk.org.pl 

Redakcja Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego PZK 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD 
ul. Sutkowskiego 21, 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel. 022 724 23 80, 0607 928029, 

0603 545765, 0505 207773, 

0604 714321, Skype: sp5bld 
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Informacje ZG PZK 

Od 30 wrzesnia 2008 PZK ma 
nie tylko zarejestrowany nowy 
sklad prezydium ZG PZK, lecz 
takze zarejestrowany nowy Sta- 
tut uchwalony w dniu 18 maja 
2008 podczas XVII Zjazdu Kra- 
jowego Delegatow PZK. Podczas 
jego rejestracji wyst^pily pewne 
trudnosci wynikaj^ce mi^dzy in- 
nymi z pomylki powstalej przy 
wypisywaniu drukow KRS. Naj- 
wi^kszym jednak problemem 
byl sprzeciw organu nadzoru 
w odniesieniu do uchwalonych 
niektorych zmian w statucie 
w tym dopuszczalnosci gloso- 
wania elektronicznego. W to- 
ku wyjasniania oraz niezb^d- 
nych poprawek w dokumentach 
KRS statut zostal przez XXII 
Wydz. KRS S^du Rejonowego 
dla Miasta Stolecznego Warsza- 
wy zarejestrowany. Szczegolne 
podzi^kowania skladam na r$ce 
Kolegi Romana Bala SP9MRN, 
prezesa Gliwickiego Oddziatu 
PZK (OT 50), czlonka Komisji 
Statutowej XVII Zjazdu PZK 
za nieocenion^. pomoc w opra- 
cowaniu stosownego wniosku 
do s^du w sierpniu 2008 roku. 
Ogromne zaangazowanie Ro- 
mana SP9MRN oraz umiej^tne 
wykorzystanie profesjonalistow 
podczas post^powania s^dowego 
zaowocowalo pomyslnym dla na- 
szej organizacji post^powaniem 
s^du. 

inf. Piotr SP2JMR 


10 pazdziernika 2008 odbylo 
si$ IV posiedzenie Prezydium 
ZG PZK biez^cej kadencji. Po- 
siedzenie odbylo si$ w sekre- 
tariacie ZG PZK przy ul. Mo- 
drzewiowej 25 w Bydgoszczy. 
Obecni byli: Jan D^browski 
SP2JLR, wiceprezes PZK, Sla- 
womir Chabiera SP2JMB, skarb- 
nik, Bogdan Machowiak SP3IQ, 
wiceprezes PZK, Tadeusz Pa- 
mi^ta SP9HQJ, sekretarz PZK, 
Piotr Skrzypczak SP2JMR, pre- 
zes PZK oraz goscie: Urszula 
D^browska - ksi^gowa PZK, 
Wieslaw Wysocki SP2DX, oficer 
l^cznikowy IARU PZK, Zdzi- 
slaw Bienkowski SP6LB, UKF 
Manager PZK. 

Na wniosek Zdzislawa SP6LB 
UKF Managera PZK Prezydium 
ZG PZK powolalo kol. Piotra 
SP5QAT na UKF Contest Ma- 
nagera PZK i na wniosek Bog- 
dana SP3IQ Krzysztofa SP7GIQ 
do Zespolu ds. Contestingu. 

Konferencja I Reg. IARU 
w Cavtat 

Wieslaw SP2DX omawial 
najwazniejsze tematy z komite- 
tow C4 i C3. 

■ C4 

Wyst^pujg. znaczne roznice 
zdan i nieporozumienia wokol 
zagospodarowania kolejnych 
100 kHz w poszerzonym pasmie 
40 m. 

Wg informacji z IARU jest 
obecnie za duzo zawodow swia- 
towych i krajowych - w tej spra- 
wie zajmie stanowisko zespol ds. 


contestingu PZK do 5 listopada 
2008. 

Popieramy wniosek 30 m dla 
SARL o zgodQ IARU na pra- 
c$ SSB w pasmie 30 m w porze 
dziennej. 

Uwazamy, ze bandplan R1 
IARU powinien bye zharmonizo- 
wany z Regionami 2. i 3. IARU. 

Wieslaw SP2DX stwierdzil, 
ze PZK jest biern^. organizaej^. 
Nie ma wsrod czlonkow PZK 
i ZG PZK poza prezydium zain- 
teresowania sprawami ogolnymi 
i zagranieznymi. 

Jestesmy za wnioskiem REF 
w sprawie rozwoju „bezdireck- 
towego” obrotu QSL, czyli tylko 
przez biura. 

■ C3 

ON4UN opracowal doku- 
ment pt. „Etyka i post^powanie 
na pasmach” - prezydium zde- 
cydowalo o publikaeji przekladu 
tego dokumentu w KP i na por- 
talu PZK. 

Omowiono proces zatwier- 
dzania projektu budzetu R1 
IARU, na szczegoln^ uwagQ 
zasluguj^ fundusze dzialaj^ce 
w ramach IARU, np. fundusz 
obrony widma, fundusz na roz- 
woj malych organizacji, fundusz 
rozwoju l^cznosci satelitarnej 
i z ARISS. Prezydium oraz go- 
scie dyskutowali na temat po- 
trzeby istnienia tych funduszy. 
Uznano, ze mimo nieraz nie- 
wielkich efektow istnienie tych 
funduszy jest w pelni zasadne ze 
wzgl^du na przyszlosc krotkofa- 
larstwa. 



KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Sprawami ARDF zajmie sii 
Krzysztof SP5HS ARDF Ma- 
nager PZK, ktory przedstawil 
informacji na pismie. 

Zapytanie o miejsce przyszlej 
konferencji R1 IARU w roku 
2011. Uwazamy, ze powinna bye 
jak najblizej centrum Europy. 

Bye moze bidzie wprowa- 
dzony nowy system raportow 
w emisjach cyfrowych, np. MOS 
lub RSQ. Rowniez jest propozy- 
eja, aby nie podawac raportow 
w zawodach - uwazamy za 
uzasadnion^ 

Najwazniejsze zadania Ko- 
mitetu Wykonawczego, czyli 
EC IARU Rl, to: reprezentaeja 
w ITU, promoeja roli krotkofa- 
larstwa w zapobieganiu skutkom 
katastrof oraz zwalczanie zaklo- 
cen odbioru radiowego, czyli 
np. PLC 

Jest propozyeja powolania 
grupy roboczej ds. pozyskiwania 
funduszy dla wspierania dzialal- 
nosci EmCom 1. Regionu IARU. 
- jestesmy za powolaniem takiej 
grupy roboczej. 

■ C5 - UKF i mikrofale 

Ten temat referowal Zdzislaw 
SP6LB UKF Manager PZK. 
Zdzislaw przekazal informacji na 


pismie. Zwrocil uwagi na bardzo 
liezne sklady delegacji z Niemiec, 
Anglii i Skandynawii. Pozostale 
kraje s$. reprezentowane przez 
pojedyneze osoby. Dokumenty 
Komitetu C5 s^. streszczone i za- 
mieszczone na portalu PZK i by- 
ly przedyskutowane w Zielencu 
na Zjezdzie Technicznym UKF 
(ponad 100 osob) oraz w Wado- 
wicach na Zjezdzie PK UKF. 
Zdzislaw SP6LB omowil w skro- 
cie najwazniejsze dokumenty. 
Najistotniejsze to contesting, bea- 
kony, centra aktywnosci, zdalne 
sterowanie staeji zwlaszcza na 
mikrofalach, czyli „remotekon- 
trol”, regulaminy zawodow ATV, 
koordynaeji bandplanow, w tym 
430 MHz, 70 MHz oraz 3,4 GHz., 
modulacje cyfrowe. Prezydium 
zmienilo sklad delegacji PZK na 
konferencji w Cavtat i powolalo 
delegacji w skladzie: Wieslaw 
Wysocki SP2DX - przewodni- 
cz^cy delegacji oraz Zdzislaw 
Bienkowski SP6LB, Piotr Szol- 
kowski SP5QAT, Krzysztof 
Slomczynski SP5HS. W okresie 
15-16 listopada w konferencji 
w tym w spotkaniu grupy robo- 
czej ds. szybkiej telegrafii I Re- 
gionu IARU bidzie uezestniezyla 



WrQczenie listu gratulacyjnego dla Cztonka Honorowego - Zdzistawa SP6LB... 


Donata Gierczycka SP5HNK 
jako Reznik WG HST Rl IIA- 
RU - PZK. Prezydium podjilo 
powyzsz^ uchwali jednoglosnie. 
Prezydium przyjilo do wiadomo- 
sci wyslany w dniu 9.10.2008 list 
intencyjny w sprawie Mistrzostw 
I Regionu IARU w HST na 2010 
r. List ten bidzie przedstawiony 
przez Donati SP5HNK podezas 
narady WG HST Rl IARU. 

Finanse PZK 

Omowiono przypisywanie 
srodkow z OPP dla OT (SP2JMB) 
- obecnie jest sprawdzonych ok. 
30% z informaeji przeslanych 
przez US. Kwoty przypisane 
przez US bid^. przeznaczone dla 
OT. Z uwagi na ogromn^ ilosc 
dokumentow z US do sprawdze- 
nia okres ich wpisywania okresla- 
my na 31 pazdziernika 2008. Po 
zakonezeniu sprawdzania infor- 
maeji US prezydium ponownie 
rozpatrzy ten temat. 

Prezydium przyjilo propo- 
nowany przez skarbnika PZK 
projekt budzetu na 2009 rok. 
W sprawie ubezpieczenia gru- 
powego czlonkow PZK na 2009 
rok prezydium nie akceptuje 
proponowanych warunkow 
i wnioskuje o zlecenie prowadze- 
nia dalszych rozmow z firmami 
ubezpieczeniowymi (SP2JMR, 
SP2JLR, SP2JMB). 

Komis je pozjazdowe 

Prezydium zapoznalo sii 
z informaejami otrzymanymi od 
Tadeusza SP9HQJ oraz Leszka 
SP6CIK o stopniu zaawansowania 
prac komisji pozjazdowych powo- 
lanych 5 czerwca 2008. Prezydium 
ZG PZK uchwal^ z dnia 10.10.08 
powierza Leszkowi Przybylakowi 
SP6CIK koordynaeji pracy powo- 
lanych przez Prezydium ZG PZK 
5.06.08 komisji. 


Posiedzenie ZG PZK 

Prezydium ZG PZK podjilo 
uchwali o zwolaniu 22 listopa- 
da 2008 posiedzenia ZG PZK. 
O miejscu i dokladnym czasie 
Posiedzenia ZG PZK prezydium 
powiadomi pozostalych czlon- 
kow ZG PZK. 

W propozycjach porz^dku 
obrad znajduj^ sii miidzy in- 
nymi: 

- zarys planu przedsiiwziic na 
2009 rok 

- projekt budzetu na rok 2009 

- przesuniicia w poszczegol- 
nych pozycjach wyk. budzetu 
roku 2008 za 10 miesiicy br. 

- przedstawienie podzialu srod- 
kow z wplat na PZK jako 
OPP 

oraz informaeje 

- o raportach komisji „pozjaz- 
dowych” 

- konferencji Rl IARU w Ca- 
vtat. 

- sportowe 

- OH i ZOH PZK 

- sprawy biez^ce. 

Sprawy sportowe 

Prezydium uchwal^ z dnia 
10.10 08 przyjmuje jako obow4- 
zuj^cy Regulamin Kalendarza 
Zawodow PZK przedstawiony 
przez Contest Managera PZK. 

Podezas przerwy w obradach 
nast^pilo przekazanie obowi^z- 
kow przez skarbnika PZK po- 
przedniej kadeneji Aleksandra 
SP2UKA nowemu skarbnikowi, 
Slawkowi SP2JMB. 

W imieniu obecnego prezy- 
dium podziikowalem Aleksan- 
drowi SP2UKA za wklad pracy 
wlozony przez 8 lat w prowa- 
dzenie tej najtrudniejszej i naj- 
bardziej niewdziicznej funkcji 
w PZK. 

Inf. Piotr SP2JMR 



... oraz Wiestawa SP2DX 
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50-lecie Oddziatu Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow w Olsztynie 



Bolestaw SP4AAZ 


ZdjQcie grupowe w Wilczynach 



CZiDNEK MIEDZYMARODOWEJ I 
RADIO AM ATQFtSklEJ IARU 


W dniach 4 i 5 pazdziernika 
2008 r. w gospodarstwie agro- 
turystycznym artysty plastyka 
Jozefa Charytoniuka w Wil- 
czynach (gmina Srokowo) 
odbylo si$ plenerowe spotka- 
nie krotkofalowcow i sym- 


km przyjechalo 28 osob z roz- 
nych miejscowosci wojewodztwa 
warminsko-mazurskiego. Przed 
rozpocz^ciem o godzinie 15.55 
wykonalem grupowe fotografie 
uczestnikow spotkania, ktorzy 
dotarli do tego czasu. Nast^pnie 



Laureaci konkursu telegraficznego. Od lewej: Krzysztof SP40IZ, Andrzej SP4E- 
T0, Bolestaw SP4AAZ, Bolestaw SP4JFR, Wiestaw SP4IQG 


patykow 21. Olsztynskiego 
Oddzialu Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow. Spotkanie zo- 
stalo zorganizowane z oddolnej 
inicjatywy czlonkow oddzialu 
i poswi^cone bylo mi^dzy in- 
nymi przypadajccej w tym roku 
50. rocznicy zalozenia Oddzialu 
PZK w Olsztynie. Zaplanowane 
zostalo jako spotkanie czysto 
towarzyskie bez garniturow, 
krawatow i dr^twych przemo- 
wien. Z upowaznienia Zarz^du 
Oddzialu organizacjc spotkania 
zajmowali si$ koledzy: Grzegorz 
Zygner SP4NDU z K^trzyna 
i prezes Olsztynskiego Oddzialu 
PZK Andrzej Korczin SP4KA. 
Na spotkanie do Wilczyn odda- 
lonych od Olsztyna ponad 120 


o godzinie 16.00 wszyscy udali 
si$ do Sali Mysliwskiej, gdzie 
kolega Grzegorz SP4NDU przy- 
wital zebranych, zapoznal ze 
sprawami organizacyjnymi, oraz 
przedstawil porz^dek spotka- 
nia i udzielil glosu prezesowi 
oddzialu Andrzejowi SP4KA. 
Podzi^kowalem za przybycie 
na spotkanie, przedstawilem 
krotki zarys historii oddzialu 
oraz zaproponowalem, by kazdy 
z nas w myslach przypomnial 
sobie krotkofalowcow, ktorzy 
odeszli do krainy wiecznego 
DX-owania i bysmy uczcili 
ich pami^c chwilc ciszy... Po 
chwili skupienia i ciszy powro- 
cilismy do porz^dku spotka- 
nia. Poinformowalem, ze dla 


uczestnikow konkursow mam 
nagrody i upominki, mam takze 
upominki dla czlonkow oddzia- 
lu z najdluzszym nieprzerwa- 
nym stazem czlonkowskim. S3, 
to koledzy: Boleslaw Zwinczak 
SP4AAZ i Lubomir Polanski 
SP4AVQ. Wr^czylem upominki 
Boleslawowi SP4AAZ. Kolega 
Lubomir SP4AVG z przyczyn 
rodzinnych nie uczestniczyl 
w spotkaniu, przeznaczone dla 
niego upominki wr^cz^ przy 
najblizszej okazji. Zycz^c 
wszystkim dobrego humoru 
oddalem glos Grzegorzowi, 
ktory realizujcc porz^dek spo- 
tkania dokonal prezentacji fo- 
tografii z LY HAMFEST 2008 
w ktorym sam uczestniczyl. 
W kolejnosci zabral glos kole- 
ga Andrzej Sobiela SP4ETO, 
omowil prac$ biura QSL oraz 
dokonal prezentacji zdj^c z wy- 
prawy DX-owej. Nast^pnie ko- 
lega Boleslaw Baginski zapo- 
znal zebranych z zakupionym 
i wlasnor^cznie zmontowanym 


transceiverem K2 i przyblizyl 
sluchaczom problemy zwi^zane 
z uruchomianiem tego urz^dze- 
nia. Okolo godziny 16:40 kole- 
ga Boleslaw Zwinczak SP4AAZ 
opowiedzial swojc historic krot- 
kofalarstwa splecionc z histo- 
ric naszego oddzialu PZK. Po 
tym wystcpieniu zostal podany 
pierwszy posilek. 

Podczas spotkania czynne 
byly radiostacje KF i UKF ze 
znakiem SP4KIE/4, a kolega To- 
masz Sklinsmont SQ4BJA wraz 
z Marcinem Rogalc SQ4CUC 
prezentowali prac$ radiostacji 
emisjami cyfrowymi (Packet Ra- 
dio i APRS). 

Pierwszym z konkursow 
przygotowanych na to spotka- 
nie byly zawody telegraficzne 
- nadawanie telegrafii nogc. Wy- 
gral kolega Boleslaw Zwinczak 
SP4AAZ. Laureatami konkursu 
telegraficznego zostali: Krzysz- 
tof SP40IZ, Andrzej SP4ETO, 
Boleslaw SP4AAZ, Boleslaw 
SP4JFR, Wiestaw SP4IQG. 



Laureaci konkursu antenowego. Od lewej: Martin SQ4CUC, Danuta Nowak, 
Ryszard SP4JTE, Andrzej SQ4AFZ 
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Uczestnicy wycieczki na wrotach sluzy Guja: od lewej: SP4CMH, SP4BEU, 
SP40II, SP4JAE, SP4SHL, SP4JTE, SP4ET0, SP4IQG, SP4AAZ 



Kanat Mazurski - niedokonczona 
sluza Lesniewo Dolne 



Kanat Mazurski - sluza Lesniewo 
Gorne 


Po tym konkursie zaprosi- 
lismy wszystkich do pieczenia 
kielbasek na przygotowanym 
ognisku i kontynuowania roz- 
mow towarzyskich na tematy 
krotkofalarskie. 

Po ognisku odbyl si$ drugi 
konkurs „Zawody antenowe” 
w ktorym uczestnicy musieli od- 
mierzyc na oko anten$ dipol na 
pasmo 20-metrowe, a bylo to 
grubo po godzinie 21.00. Zwy- 
ci^zc^ okazal si$ Andrzej Feli- 
siak SQ4AFZ. 

Spotkanie przebiegalo w bar- 
dzo milej atmosferze i trwalo 
przy biesiadnych stolach prawie 
do bialego rana. Nie wszyscy 
mogli dotrzymac kroku najbar- 
dziej wytrwalym, opuszczali 
wi$c grono po angielsku, udaj^c 
si$ do pokoi na nocleg. 

Drugiego dnia, 5 pazdzier- 
nika, przywital nas pi^kny slo- 
neczny poranek oraz sniadanie 
z zurkiem w zestawie. Sniada- 
nie przedluzalo si$, bo kazdy 
wstawal o wlasciwej sobie porze. 
Okolo godziny 10.00 koledzy 


z K^trzyna zaproponowali nam 
samochodow^. wycieczki krajo- 
znawcz^ okolic K^trzyna. Wyko- 
nalem pozegnalne zdj^cie gru- 
powe w Wilczynach i najbardziej 
wytrwali wyruszyli szescioma 
samochodami na wycieczki pod 
przewodnictwem kolegi Wiesla- 
wa SP4IQG. Podczas wycieczki 
podziwialismy pi^kno przyrody 
i zabytki. Zwiedzilismy budow- 
le Kanalu Mazurskiego: sluz$ 
„Guja” w Piaskach, niedokon- 
czong. sluz$ Lesniewo Dolne 
oraz sluz$ Lesniewo Gorne. 

Zwiedzilismy zespol bun- 
krow Wilczy Szaniec. 

Wycieczki zakonczylismy 
okolo godziny 14:20 pozegnal- 
nym zdj^ciem rozjezdzaj^c si$ 
do domow. 

Wszyscy uczestnicy spotka- 
nia plenerowego wyrazili ch^c 
uczestniczenia w kolejnych tego 
rodzaju spotkaniach. Podczas 
dwudniowego spotkania wyko- 
nalem 235 zdj^c. Kolega Dariusz 
Nowak SP4IOK nagral reportaz 
z naszego spotkania. Reportaz 
zostal wyemitowany wieczorem 
4 pazdziernika br. przez Pol- 
skie Radio Olsztyn. Dzwi^ki 


z tego reportazu zostaly takze 
przekazane redakcji Radiowego 
Biuletynu Informacyjnego i ma- 
bye wyemitowane w RBI 12 
pazdziernika 2008 r. Dzi^kuj^ 
wszystkim Kolegom, ktorzy po- 
magali przy organizaeji naszego 
spotkania, w szczegolnosci Ko- 
ledze SP4NDU oraz SP4CMH 
i SP4IQG. 

Andrzej Korczin SP4KA 
Prezes ZO PZK w Olsztynie 



Wieza widokowa w Wilczym Szancu 



Uczestnicy wycieczki w Wilczym Szancu 



ZdjQcie pozegnalne, od lewej: SP40II, SP4KA, SP4IQG, SP4AAZ, SP4JAE, 
SP4BEU, SP4SHL, SP4ET0, SP4JTE 
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14. Mistrzostwa Swiata w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej 


W dniach 2-7 wrzesnia 2008 
r. mialy miejsce w Korei Polu- 
dniowej, w miejscowosci Hwa- 
seong, 14. Mistrzostwa Swiata 
w amatorskiej radiolokacji spor- 
towej (ARDF - Amateur Radio 
Direction Finding). Organizato- 
rem mistrzostw, odbywaj^cych 
si$ jako oficjalna impreza Mi$- 
dzynarodowego Zwi^zku Radio- 
amatorow IARU, byl Komitet 
ARDF 3. Regionu IARU i Zwi^- 
zek Krotkofalowcow Korei Po- 
ludniowej - KARL. 

Nalezy tu przypomniec, ze 
pierwsze Mistrzostwa Swiata 
ARDF zorganizowane z inicjaty- 
wy Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow odbyly si$ w roku 1980 
w Cetniewie na wybrzezu Morza 
Baltyckiego. 

W 14. Mistrzostwach uczest- 
niczylo 324 zawodniczek i za- 
wodnikow reprezentuj^cych 
stowarzyszenia krotkofalowcow 
z 26 krajow calego swiata, w tym 
silna druzyna Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow pod kierow- 
nictwem prezesa Klubu Radio- 
lokacji Sportowej PZK, Jacka 
Czewinskiego SP2LQC. Obecni 
byli liczni goscie i obserwatorzy, 
glownie ze stowarzyszen krotko- 
falarskich 3. Regionu IARU. 

Zostalem zaproszony przez 
organizatorow mistrzostw do 
pelnienia funkcji przewodnicz^- 
cego Mi^dzynarodowej Komis ji 
S^dziowskiej. Byl to zaszczyt 
nie tylko dla mnie osobiscie, 



ale przede wszystkim dowod 
uznania w dziedzinie ARDF dla 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow. 

Zaproponowalem nast^puj^- 
cy sklad Komisji S^dziowskiej, 
ktory zostal bez zastrzezen zaak- 
ceptowany przez organizatorow: 

- Przewodniczg,cy Komisji 
Krzysztof Slomczynski, 
SP5HS 

- Sekretarz Komisji 

Young Soon Park, HL1IFM 

- S^dzia na starcie 

Ole Garpestad, LA2RR 

- S^dzia na mecie 
Panayot Danev, LZ1US 

- S^dzia nadajnika nr 1 
Chen Ping, BA1HAM 

- S^dzia nadajnika Nr 2 

P.A. Nordwaeger, SMOBGU 

- S^dzia nadajnika Nr 3 
Hiroshi Izuta, JF1RPZ 

- S^dzia nadajnika Nr 4 
Kenneth Harker WM5R 

- S^dzia nadajnika Nr 5 
Tae Ok Kim, HL2AKR 

- S^dzia rozprowadzaj^cy 
Hyeong Moon Choi, 

HL4CFN 

- Dyrektor Techniczny 
Kwang Yong Lee, HL1IE 

Komisja s^dziowska praco- 
wala intensywnie przez caly czas 
mistrzostw, odbywaj^c codzien- 
nie posiedzenia, na ktorych za- 
twierdzano szczegoly konku- 
rencji sportowych (limity czasu 
biegu, kolejnosc startu), rozpa- 
trywano wnioski i propozycje 


Polacy na koreanskich mistrzostwach 

zglaszane przez kierownikow 
ekip itp. Posiedzenia w dniach 
konkurencji sportowych (144 
MHz i 3,5 MHz) odbywaly si$ 
bezposrednio na mecie zawodow. 

0 dobrej atmosferze, kolezen- 
stwie i nalezytym duchu amator- 
skim swiadczy niezlozenie ani 
jednego protestu w sprawie prze- 
biegu zawodow i ich wynikow. 

Reprezentacja sportowa Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow 
pokazala na mistrzostwach wy- 
soki poziom, nasze zawodniczki 

1 zawodnicy w wielu przypad- 
kach plasowali si$ w pierwszej 
dziesi^tce. Niew^tpliwym sukce- 
sem bylo zdobycie druzynowego 
medalu srebrnego w pasmie 3,5 
MHz przez druzyn^ seniorow 
(klasa M60) w skladzie: Ryszard 
Bykowski SP9KAT i Wladyslaw 


Pietrzykowski SP9GNM, oraz 
druzynowego medalu br^zowego 
w pasmie 144 MHz przez druzy- 
n$ pah (klasa W21) w skladzie 
Magdalena Dura, Aleksandra 
Czerwinska SQ2GP i Joanna La- 
chowska. 

Podczas mistrzostw praco- 
wala stacja okolicznosciowa pod 
znakiem HL 14 ARDF. 

O szybkim rozwoju amator- 
skiej radiolokacji sportowej na 
swiecie swiadczy to, ze w roku 
przyszlym mistrzostwa ARDF 3. 
Regionu IARU odb^d^ si$ w Taj- 
landii, pod wysokim protektora- 
tem krola tego kraju. Kolejne, 15. 
Mistrzostwa Swiata ARDF wra- 
cajg. do Europy, ich organizatorem 
w roku 2010 b^dzie Zwi^zek Ra- 
dioamatorow Chorwacji (HRS). 

Inf. Krzysztof Stomczyhski SP5HS 


Ogolnopolskie Cwiczenia Lqcznosci Kryzysowej - podsumowanie 


W sierpniu odbyla si$ pilo- 
tazowa edycja Ogolnopolskich 
Cwiczen Lg,cznosci Kryzysowej. 
Otrzymano dzienniki od 27 sta- 
cji. W cwiczeniach wzi^lo udzial 
prawie 40 stacji. 

Stacje bior^ce udzial w cwi- 
czeniach pracowaly glownie 
w zakresie od 3730 do 3760. 
Cz^stotliwosc 3760kHz to mi$- 
dzynarodowe centrum aktyw- 
nosci dla l^cznosci kryzysowej. 
Cwiczenia mialy form$ odmien- 
ng. od typowych zawodow KF. 
Ich przebieg mial symulowac 
prace stacji amatorskich w sieci 
Igcznosci podczas sytuacji kry- 
zysowej. Cz^sc stacji pracowala 
w symulowanych warunkach 
kryzysowych - z terenu i zasi- 
laniem z akumulatora lub gene- 
ratora. Praca tych stacji bardzo 
podniosla wartosc cwiczen, jako 


przygotowania do sytuacji kry- 
zysowych. 

Niestety spora ilosc bl^dow 
wynikala z malo dokladnych 
zapisow w logach. Ponadto na- 
wet blgd w jednym skladniku 
wiadomosci powodowal, ze caly 
komunikat uznawany byl za 
bl^dny, choc przewaznie sens 
komunikatu pozostawal nie- 
zmieniony. 

Ogolnie 71,2% wiadomosci 
zostalo przekazanych bezbl^d- 
nie. Z pewnoscig ten wynik 
moze zostac poprawiony w kolej- 
nej edycji CW. 

W drugiej cz^sci cwiczen 
przekazywane wiadomosci byly 
krotkie, lecz dodatkowym utrud- 
nieniem byla koniecznosc szuka- 
nia stacji, do ktorej adresowany 
byl komunikat otrzymany od 
stacji sztabowej. 


Stacja sztabowa wyslala w su- 
mie 59 komunikatow, w tym 47 
bylo adresowane do stacji, ktore 
przyslaly logi. Z tej liczby 33 
komunikaty zostaly bezbl^dnie 
dostarczone do adresata. Jest to 
bardzo dobry wynik (70, 2%), 
poniewaz ilosc czasu na odszu- 
kanie adresata byla ograniczona. 
Przewaznie komunikat wyslany 
przez stacja sztabowg byl dostar- 
czany do adresata w czasie od 
kilku do kilkunastu minut. 

W trzeciej cz^sci uczestnicy 
przekazywali raporty do stacji 
sztabowej - ta cz^sc sluzyla przede 
wszystkim uzyskaniu informacji 
o aktywnosci w cwiczeniach. 

Przyszloroczne cwiczenia od- 
b^dg si$ rowniez w drugg sobot^ 
sierpnia, lecz w innych godzi- 
nach, aby sprawdzic przydatnosc 
stacji amatorskich do pracy w wa- 


runkach kryzysowych o roznych 
porach doby. Regulamin kolejnej 
edycji rowniez b^dzie zmieniony 
bazujgc na uwagach otrzyma- 
nych od uczestnikow. Dyplomy 
za uczestnictwo w tegorocznej 
edycji zostaly wyslane pocztg 2 
pazdziernika. 

Dzi^kujemy wszystkim sta- 
cjom za udzial. Ostatnie ano- 
malie pogodowe pokazaly, ze 
Igcznosc kryzysowa w wykona- 
niu krotkofalowcow b^dzie coraz 
bardziej potrzebna. Powinnismy 
bye na to przygotowani. Dlatego 
juz teraz gorgeo zapraszamy do 
aktywnosci w przyszlorocznych 
cwiczeniach, a w mi^dzyezasie 
do organizaeji i udzialu w lokal- 
nych sieciach l^cznosci kryzy- 
sowej. 

MarekSQ2GX0 
EmCom manager PZK 
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Moja droga do dyplomu Polska Powiatowa” 


1 stycznia 1999 roku nast^- 
pila kolejna zmiana administra- 
cyjna Polski, w ktorej okreslono 
16 wojewodztw, a w nich wraz 
z pozniejszymi zmianami 65 po- 
wiatow grodzkich i 314 powia- 
tow ziemskich, co w sumie sta- 
nowi 379 powiatow. Do tej zmia- 
ny terytorialnej przygotowywala 
si$ administracja i krotkofalow- 
cy. W wyniku tych przygotowan 
opracowane zostaly warunki 
dyplomu „SP Powiat Award” 
obowi^zuj^ce od 1.01.1999 i po- 
legaj^ce na nawi^zaniu l^cznosci 
emisjami CW lub PHONE albo 
MIXED, z powiatami na tery- 
torium kraju. Okreslono w tym 
dyplomie sportowym klasy: 100, 
200, 300, 350 i wszystkie powiaty 
w Polsce bez wzgl^du na emisje. 
W regulaminie zawarto klauzul^ 
o posiadaniu potwierdzen w for- 
mie kart QSL za l^cznosc i ten 
wlasnie wymog stal si$ powaz- 
nym utrudnieniem. 


Bylo to ciekawe wezwanie do 
wspolzawodnictwa, co zreszt^ 
obserwowalo si$ od pierwszych 
godzin nowego roku 1999. Po- 
szukiwanie powiatow ozywilo 
pasmo 80-metrowe i spowodo- 
walo zwi^kszon^ aktywnosc wie- 
lu stacji amatorskich. Rowniez 
na pasmie UKF z uwagi na wy- 
st^puj^ce cz^ste otwarcia w pro- 
pagacji nast^pilo ozywienie na- 
wi^zywania l^cznosci dalszych 
niz codziennie. 

Pomoc3 od pocz^tku staly 
si$ mapy wojewodztw z zazna- 
czonymi powiatami, skroty po- 
wiatow, listy, wykazy skrotow 
wojewodztw i powiatow obo- 
wi^.zuj^.cych w PZK. Pomocne 
byly tez zestawienia zaliczonych 
l^cznosci z mozliwosciami uzu- 
pelnien z chwil^ otrzymania po- 
twierdzenia. 

Duza aktywnosc w pracy na 
pasmach zaowocowala potwier- 
dzeniami, i pierwsze zglosze- 


nie na dyplom podstawowy 100 
powiatow wyslalem 31.12.1999 
roku. Kol Augustyn SP6BOW 
przekazal mi dyplom nr 7 z data 
3.01.2000 roku. Kolejne zglo- 
szenie przeslalem 13.04.2000 
i nalepk^ za 200 powiatow otrzy- 
malem 18.04.2000 roku. Na dal- 
sze zgloszenia musialem jednak 
poczekac az osiem miesi^cy, bo- 
wiem po normalnym naplywie 
kart QSL, nast^pil spadek ich 
otrzymywania. Niemniej kolej- 
ne zgloszenie przygotowalem 
we wrzesniu i grudniu 2000 
roku. Nalepk^ za 300 powiatow 
otrzymalem 7.12.2000 roku, aza 
350 14.12.2000 roku. Na nalepk^ 
ALL zbieralem karty z wielkim 
mozolem przez kolejne miesi^ce, 
by dopiero 27.09.2001 otrzymac 
t$ koncow^ zlot3 nalepk^. 

Z dyplomem otrzymalem tez 
list gratulacyjny od Managera 
Dyplomu zaznaczaj^cy, iz prze- 
kazuj^ nalepk^ „SP-PA-ALL” nr 
1 wSP. 

Zarz^d Glowny PZK uhono- 
rowal to os4gni^cie, zapraszaj^c 
mnie na posiedzenie plenum, 
ktore odbylo si$ w Praskim 
Domu Kultury w Warszawie 
w dniu 17.11.2001, na ktorym 
to posiedzeniu prezes ZG PZK 
kol. Piotr Skrzypczak SP2JMR 
wr^czyl mi pi^kny puchar wraz 
z plakietk^ o nast^puj^cej tresci 
„Dla Kolegi Wojciecha Cwoj- 
dzinskiego SP2JPG, pierwszej 
na swiecie stacji, ktora zaliczyla 
l^cznosci ze wszystkimi powia- 
tami SP”. 

Zachodzi pytanie, dlacze- 
go tak dlugo zbieralem karty 



QSL? Co bylo powodem braku 
ich otrzymania? Niestety wielu 
aktywnych na pasmie kolegow 
obiecuje na 100 procent przesla- 
nie karty przez biuro, a okazuje 
si$, ze nie nalez3 do PZK. Spo- 
tkalem si$ przy robieniu I3CZ- 
nosci z kolegami posiadaj^cymi 
licencje wiele lat, ktorzy nigdy 
nie posiadali ani nie drukowali 
swoich kart, a obiecywali ich 
przeslanie. Nieraz do takich osob 
przesylalem pocztowk^ z podan^ 
l^cznosci^ z prosb^ tylko o jej 
podpisanie i wlozenie do zal^- 
czonej koperty, oplaconej i prze- 
slanie na moj adres. Z przykro- 
sci^ stwierdzam, ze wiele tak 
wyslanych kart do mnie nie wro- 
cilo. 

Oprocz tej czarnej rzeczywi- 
stosci byly tez bardzo sympatycz- 
ne reakcje kolegow wiedz^cych 

0 moich potrzebach „powiato- 
wych”. Wielu kolegow wybieralo 
si$ do s^siedniego powiatu, by 
umozliwic jego zaliczenie. Byli 
tez i tacy ktorzy organizowali 
wyprawy przez kilka powiatow, 
umozliwiaj^c ich zaliczenie. 

Moja historia zdobywania 
dyplomu „SP Powiat Award” 
zawarta jest w QSL - kartach 
zgromadzonych w 2 albumach, 

1 przegl^daj^c te albumy, mile te 
chwile ekscytacji l^cznosciami, 
wyczekiwaniami na QSL wspo- 
minam, dzi^kuj^c wszystkim 
Tym, ktorych karty oraz cz^sto 
osobiste mile dopiski znajduj^ 
si$ w mej kolekcji. 

Zycz$ wszystkim podobnych 
odczuc i zadowolenia. 

Wojciech SP2JPG 


Informacja SPPA 

Do dyplomu SP-PA i POL- 
SKA zaliczane S3 karty QSL, 
z ktorych wynika, ze praca tej sta- 
cji faktycznie byla z danego po- 
wiatu lub wojewodztwa. Zgodnie 
z regulaminem dyplomu, nalezy 
koniecznie stosowac skroty po- 
wiatow skladaj^cych si$ z dwoch 
liter i na karcie QSL umieszczac 
info np. SPPA - AB. Natomiast 
dla dyplomu POLSKA stosowana 
jest tylko jedna litera oznaczaj^ca 
dane wojewodztwo, a wi$c nalezy 
umieszczac info np. POLSKA 
Award - W. 

Jest to szczegolnie bardzo 
wazne i rozpoznawalne dla stacji 
zagranicznych. Info np. SPPA 
(W) AB w tym przypadku jest 
rowniez OK. Zamieszczone na 


karcie QSL tylko oznaczenie 
np. PGA-SN02 dla dyplomow 
SP-PA i POLSKA jest dla stacji 
zagranicznych zupelnie nieczy- 
telne, wi$c ogolnie skroty PGA 
nie s^. uznawane do naszych 
dyplomow. Nadmieniam tu, ze 
PGA jest to program dyplomow 
prywatnych i niewydawanych 
przez PZK. 

Jezeli na karcie QSL brak jest 
danych dot. powiatu lub woje- 
wodztwa, to mozna sprobowac 
rozszyfrowac powiat lub woje- 
wodztwo np. za pomocg. mapy 
lub kodu pocztowego - i taka 
karta QSL jest zaliczana. Jed- 
nak dla stacji z zagranicy jest to 
pewien problem. Dlatego ko- 
niecznie nalezy na kartach QSL 


podawac prawidlowe oznaczenia 
przeznaczone dla poszczegol- 
nych dyplomow. Niestety e-QSL 
jako potwierdzenie l^cznosci 
dla dyplomow wydawanych 
przez PZK nie s^ akceptowane! 
W zgloszeniach na dyplomy SP- 
-PA i POLSKA nalezy obowi3z- 
kowo przy kazdym wykazanym 
znaku podac stosowany przez 
PZK skrot powiatu lub skrot 
wojewodztwa. Jezeli cos jest nie- 
zrozumiale, to prosz$ napisac, 
a ja ch^tnie na nurtuj3ce pytania 
postaram si^ koledze odpowie- 
dziec. Mog$ tez przeslac wzor, 
jak nalezy prawidlowo sporz3- 
dzic zgloszenie na ww. dyplomy. 

Vy 73! 

Augustyn SP6B0W 


Sprostowanie 

W przeslanym do redakcji 
i wydrukowanym w „Krotkofa- 
lowcu Polskim” oraz w dodat- 
ku KP w „Swiecie Radio” nr 
10/2008, str 7 KP, w artykule pt. 
„Krotkofalarska Jesien na Pogo- 
rzu 2008” pomylkowo podalem 
bl^dny znak sponsora nagrody 
glownej TRX-a UKF za I miej- 
sce w kategorii „C”. 

Jest: Marek SP9UMJ, powin- 
no bye Marek SP9UML. 

Przepraszam Kol. Marka za 
pomylenie jego znaku oraz Czy- 
telnikow za wprowadzenie w 
bl3d. 

Stanistaw SQ9A0R 
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Global Simulated Emergency Test - Listopad 2008 


Sobota, 08.11.2008 04.00 - 
08.00 UTC 

Region 1 . 1 ARU zaprasza sta- 
cje Zarzqdow Glownych Stowa- 
rzyszen Czlonkowskich IARU 
oraz stacje grup zajmujqcych si$ 
Iqcznosciq kryzysowq do uczest- 
nictwa w kolejnym spotkaniu 
„Global Simulated Emergency 
Test” w sobot^, osmego listopada 
2008 od 04.00 do 08.00 UTC. 
Praca w spotkaniu b^dzie si$ 
znajdowala w okolicach srodko- 
wych cz^stotliwosci przeznaczo- 
nych dla Iqcznosci kryzysowej 
(Center-of-Activity frequencies 
- Co A) w pasmach 80, 40, 20, 17 
i 15 metro w (± QRM). 

Celem cwiczen jest: 

1. Zwi^kszenie zainteresowania 
Iqcznosciq kryzysowq 

2. Sprawdzenie uzytecznosci 
cz^stotliwosci CoA w poszcze- 
golnych regionach ITU 


3. Nabranie wprawy w prowa- 
dzeniu mi^dzynarodowej Iqcz- 
nosci kryzysowej i 

4. Przecwiczenie przekazywa- 
nia komunikatow wszystkimi 
emisjami. 

Prosz$ pami^tac - to nie sq 
zawody - sq to cwiczenie w pro- 
wadzeniu Iqcznosci kryzysowej. 
Zgodnie z zaleceniem konfe- 
rencji GAREC, prosimy uczest- 
niczqce stacje o lamanie znaku 
przez „D” (D = DISTRESS - nie- 
bezpieczenstwo lub DISASTER 
- kl^ska zywiolowa, katastro- 
fa), jesli jest to dozwolone przez 
krajowq administracj^ Iqcznosci 
(stacje polskie mogq lamac swoj 
znak przez „D”). Komunikaty 
w cwiczeniach mogq bye przeka- 
zywane przy uzyciu fonii, tele- 
grafii lub emisji cyfrowych. 

Kazdy region IARU b^dzie 
mial stacje sztabowq pracujqcq 


foniq. Znaki tych staeji nie zo- 
staly jeszcze ogloszone (nalezy 
sprawdzic strong http://www. 
raynet-hf.net/tiki-read_article. 
php?articleld=35 przed cwicze- 
niami). 

Stacje sztabowe b^dq aktywne 
rownoczesnie na wszystkich cz$- 
stotliwosciach centrum aktyw- 
nosci (CoA) dla Iqcznosci kryzy- 
sowej (± QRM), odpowiednich 
dla danego regionu IARU. 


Region 1 . 

Region 2. 

Region 3. 

3760 

3750 lub 
3985 

3760 

7060 

7060, 
7240 lub 
7290 

7060 

14 300 

14 300 

14 300 

18160 

18160 

18160 

21 360 

21 360 

21 360 


Stacje chcqce uezestniezye 
w cwiczeniach proszone sq 
o przeslanie swoich znakow na 
adres globalset08@raynet-hf. 
net. Lista zgloszonych staeji b$- 
dzie publikowana na biezqco na 
stronie www.raynet-hf.net 

Prosz$ o przesylanie logow, 
komentarzy, zdj^c i sugestii do- 
tyczqcych kolejnych cwiczen na 
adres globalset08@raynet-hf.net 
najszybciej jak to mozliwe po 
cwiczeniach. Wst^pne sprawoz- 
danie z cwiczen b^dzie przedsta- 
wione na konfereneji IARU R1 
w Cavtat. Pelny raport z Global- 
SET ukaze si$ w grudniu. 

Greg Mossop G0DUB - Organizator 
GlobalSET 
Ttumaczyt: Marek Garwolihski 
SQ2GX0, koordynator tgcznosci 
kryzysowej PZK 


Podsumowanie SN630R 


W tym roku przypadla 630. 
rocznica nadania praw miejskich 
miastu Rozan. Krotkofalowcy 
z 37. Praskiego Oddzialu Tere- 
nowego PZK zorganizowali ak- 
cj$ dyplomowq dla uczczenia tej 
rocznicy. W dniach od 28.07 do 
08.08 br. pracowala staeja oko- 
licznosciowa SN630R W czasie 
trwania akcji nawiqzalismy 684 
QSO, w tym 221 QSO na tele- 
grafii i 463 QSO na fonii. Znak 
SN630R uslyszano w 37 krajach 
najwi^cej razy w Polsce ale byly 


to rowniez: europejska i azjatyc- 
ka cz^sc Rosji, Niemcy, Ukraina, 
W^gry, Anglia, Czechy, Wlochy, 
Szwecja, Holandia, Slowacja, 
Szwajcaria, Stany Zjednoczo- 
ne, Norwegia, Bulgaria, Belgia, 
Slowenia, Rumunia, Hiszpania, 
Bialorus, Francja, Szkocja, Li- 
twa, Finlandia, Chorwacja, Lo- 
twa, Azory, Irian dia, Moldawia, 
Wyspa Man, Irlandia Polnocna, 
Grecja, Kaliningrad, Kazach- 
stan, Kanada. 

Jak dotychczas wplyn^lo 20 


zgloszen na dyplom, w tym jed- 
no zgloszenie z Niemiec. 

Za przychylnosc dla naszej 
akcji podzi^kowac pragn$ bur- 
mistrzowi Rozana panu Jerzemu 
Parcinskiemu jak rowniez oanu 
Markowi Osieckiemu, ktory 
koordynowal nasze poezynania 
ze strony urz^du gminy. Szcze- 
golne podzi^kowania skladam 
naszym sponsorom: zarzqdowi 
firmy Mercedes Benz Warszawa, 
a w szczegolnosci dyrektorowi 
Dzialu Sprzedazy Samochodow 


Ci^zarowych panu Krzysztofo- 
wi Tanskiemu, kierownictwu 
Szkoly Tanca Tropicana pani 
Annie Wolnomiejskiej i panu 
Ernestowi Kolkowi. Dzi^kuj^ 
rowniez kolezankom i kolegom 
z Praskiego OT PZK: Karolinie 
SQ5LTZ, Mariuszowi SQ5M, 
Marcinowi SQ5NAD, Tomko- 
wi SQ2LID, Piotrowi SP5XOV, 
Piotrowi SP5DUZ, Bartoszowi 
SP5-37-039. 

Vy 73 

Maciek SQ5NAE 


IX Zakopiariski Zlot Krotkofalowcow w Gliczarowie Gornym - zdjqcia 



11/2008 5ST“ 


7 



KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Celtowie na Opolszczyznie 


W ramach programu dla or- 
ganizacji pozarz^dowych wspol- 
finansowanego przez samorz^d 
wojewodztwa opolskiego, w dniu 
8.10.2008 r. w kietrzanskim LO 
odbyla sis prelekcja archeologa 
dr. Marka Bednarka (UWr) pt. 


magala archeologom w ich pra- 
cy. Tak sis sklada, ze w krsgu 
naszych zainteresowan oprocz 
krotkofalarstwa znajduje sis tez 
historia i archeologia. Za poma- 
ce amatorskiego radia mozemy 
propagowac te wazne dla na- 



„Dziedzictwo Celtow na Wyso- 
czyznie Glubczyckiej”. Wyklad 
ten byl zwienczeniem projektu 
krotkofalarskiego, ktory zostal 
realizowany przez krotkofalow- 
cow z Glubczyc. 

W czasie pogodnych dni eki- 
pa z klubu SP 6 ZJP nadawala 
ze stanowisk archeologicznych 
kolo Nowej Cerekwi oraz po- 


szego regionu znaleziska. Z tej 
okazji wydalismy specjalny fol- 
der archeologiczno-krotkofalar- 
ski. Nasze karty QSL S 3 bogate 
w elementy celtyckie, znalezio- 
ne na tym terenie. Tylko w tym 
roku wydrukowalismy kilka ty- 
siscy roznorodnych kart QSL. 
Zorganizowalismy wystaws fo- 
tograficzn^ przedstawiaj^c^ cal^ 



historic tego projektu oraz kon- 
kurs plastyczny dla dzieci i mlo- 
dziezy. Jest to doskonala forma 
popularyzacji krotkofalarstwa 
nie tylko wsrod mlodziezy, ale 
i wszystkich grup wiekowych. 
Wszystkie nasze imprezy byly 
naglasniane przez TV, radio 
i prass- Od pazdziernika krotko- 
falowcy z Glubczyc juz realizuj^ 


wspolnie ze Stowarzyszeniem 
Milosnikow Muzeum i Ziemi 
Glubczyckiej kolejny projekt 
wspolfinansowany przez samo- 
rz^d wojewodztwa opolskiego 
pod nazw^: „Szlak rycerzy Joan- 
nitow na Opolszczyznie”. 

73! Arek SP60UJ 
Autor projektu 



Regulamin dyplomu “Halo tu Btyskawica” 


Dyplom jest wydawany dla 
upamistnienia 64. rocznicy Po- 
wstania Warszawskiego oraz 
upamistnienia udzialu krotko- 
falowcow polskich, inzynierow, 
technikow i spikerow Polskie- 
go Radia, ktorzy przyczynili sis 
do budowy i pracy radiostacji 
w okresie Powstania Warszaw- 
skiego. 

Dyplom dostspny jest dla 
nadawcow i stacji SWL. 

Warunkiem zdobycia dyplo- 
mu jest zdobycie 64 punktow na 
pasmach KF i UKF, wszystkimi 
emisjami. Zalicza sis QSO przez 
przemienniki. Nie wymaga sis 
potwierdzenia QSO kartami 
QSL. 

Punkty przydzielaj^. nastspu- 
j^ce stacje: 

■ HF60B (Btyskawica) - 20 
pkt., 

■ Stacje okolicznosciowe zwi^- 


zane z Powstaniem Warszaw- 
skim - 10 pkt. 

■ Stacje indywidualne i klubowe 
z Warszawy - 5 pkt. 

Licz 3 si$ l^cznosci od 2004 
roku. 

Zgloszenia z wykazem na- 
wi^zanych l^cznosci i punktacj^ 
wraz z ksero wplaty nalezy prze- 
sylac na adres Award Managera 
dyplomu: 

Wieslaw Paszta SQ5ABG 

06-550 Szrensk, Garkowo 
Stare 2 

Oplata w wysokosci dla 
nadawcow krajowych 15 zl, dla 
nadawcow zagranicznych 5 euro 
nalezy wplacac na konto: Wie- 
slaw Paszta MILLENNIUM 
BANK nr konta: 

65 1160 2202 0000 0000 1070 
5233, 03-947 Warszawa, ul. Afry- 
kanska 7a z dopiskiem - dyplom 
„Halo tu Blyskawica”. 


Stacje okolicznosciowe pra- 
cuj 3 .ce z okazji kolejnych rocz- 
nic powstania warszawskiego 
(od 2004 roku) oraz ich QSL 
Managerowie: HF60PW 

(SP5KCR), SN60PW (SP5AYY), 
SN4PW(SP4KSY), HF60B 


(SQ5ABG), HF60MPW 
(SP5PPK), SQ60PW (SP5NHV), 
SP60PW (SP5QWJ), 3Z0AIR 
(SP7L SK), 3Z60PW (SP5ZHP), 
HF1PW (SP1PBT) oraz sta- 
cje okolicznosciowe pracuj^ce 
w 2005, 2006, 2007 i 2008 roku. 
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Seria profesjonalnych wkr^takow MICROTIP 



mmfi a 






material: stai chrom - molibden vanadium 


specjalny ksztatt r?kojesci 


(5) czerniona koricowka - zabezpieczenie przed korozjq 


praktyczna etui 


VTSET9 Zestaw 1 9 bitow z uchwytem 




2x'+’: PHO-O, PHO 

4 x 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 

5 x 'gwiazdka': T6, T7, T8, T9, T1 0 
3xhex: 1.5, 2.0, 2.5 

3 x ball: 1.5, 2.0, 2.5 
2 x pozzi: PZ0-0, PZ0 

cena: 49.00 zt 


VTSET10 Zestaw 6 precyzyjnych wkr?tak6w 
z koricbwkami nasadowymi hex 

4 x koncowki hex metryczne: 3.2x75, 4x75, 5x75, 5.5x75 
2 x koncowki hex calowe: 1/8'x75, 3/1 6‘x75 

cena: 49.00 zt 


VTSET11 Zestaw 8 precyzyjnych wkr^takow +/ 

5 x'-': 2.0x75, 2.5x75, 3.0x75, 3.5x75, 4.0x75 
3 x V: PH0-0x75, PH0x75, PH1x75 

cena: 49.00 zt 


VTSET12 Zestaw 8 precyzyjnych wkr^takbw TORX 

T5 x 40, T6 x 40, T7 x 40, T8 x 40, 

T9 x 75, T10 x 75, T15x 75, T20 x 75 , / 

cena: 49.00 zt 


VTSET14 Zestaw precyzyjnych narz^dzi 

5 x wkr^taki 1 .2x40, 1 .5x40, 1 .8x40, 2.0x40, 2.4x40 

3 x wkr?taki PHOOO, PHOO, PHO 
1 x 10cm wydiuzone szczypce plaskie 
1 x 1 0cm szczypce tnqce boczne 
1 x peseta 1 25mm 

cena: 98.00 zt 


Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 

03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 

www.sklep.avt.pl 





ELECTRONICS POLAND 


tel. 034 365 19 82, 365 19 97, 324 69 82 
www.president.com.pl 
e-mail: president@president.com.pl 
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KATALOG PODZESPOtOW 


Hybrydowe wzmacniacze mocy MOSFET firmy Mitsubishi 


Modul RA13H1317M 


o 


o 


o 


Dwustopniowy modui RA- 
13H1317M firmy Mitsubishi jest 
13-watowym wzmacniaczem mocy 
dla pasma 135-175 MHz przewi- 
dzianym do pracy przy napi?ciu 
zasilajqcym 12,5 V. Jest on prze- 
widziany w pierwszym rz?dzie do 
uzytku w radiostacjach ruchomych. 

Napi?cie zasilania moze bye pod- 
Iqczone bezpodrednio do drendw 
tranzystorbw MDSFET. Przy braku napiQcia polaryzacji bramek (V GG 
- 0) przez tranzystory prynie szczqtkowy prqd uptywu a sygnat w.cz. 
doprowadzony do wejscta modulu jest sttumiony o 60 dB. 

Tranzystory modulu pracuja wtrybie wzbogacania, co oznaeza, ze 
prqd drentiw i moc wyjdciowa rosna w miar? wzrostu naplQCla bra- 
mek. Juz przy napi?ciu bramek rbwnym 4 V uzyskuje si? zauwazalne 
wartodci prqdu i mocy wyjdciowej, a moc nominafna osiaga si? przy 
napi?ciu 4,5 V do maksimum 5 V. W tym ostatnim przypadku prad 
bramki dochodzi do 1 mA. 


ScJiemat Wokowy 



(j) w.tt. (Pw®) 

@ poiaryzaqa bramek (VGG), reg. mocy 
(D napi^de drerVM (VDO), zasaarzie 
@ «r.CZ. (Pwy> 

(?) msBd (obudowa) 
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Wymiary moduhj 
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Modul jest zasadniezo przewidziany do pracy w klasie C (we wzmac- 
niaczach FM), ale moze takze pracowad w zakresie liniowym po dopro- 
wadzeniu odpowiedniego napi?cia polaryzacji na bramki. Jego wartodc 
nalezy dobrad tak aby uzyskad wymagana liniowodd. Zmiany mocy wyj- 
dciowej uzyskuje si? w takim przypadku poprzez dobdr mocy steruj^cej. 


Parametry modulu 


Parametr 

Uwagi 

Pr^d drenu l nn = 0 

Przy V m = 1 2.5 V;V fiS = 0 

Moc wyjdciowa P >13W 

*y 

PrzyV OD = 12,5V;V SG = 5V; 
P„ = 50 mW 

SprawnoSC > 40% 

Przy P^ = 13 W;V D0 = 12.5 
CV; P„ = 50 mW 

Zakres cz^stotliwoSci pracy 
135-175 MHz 


Prqd bramek l Rft = 1 mA 

Przy V nn = 5 V 

Wymiary modulu 66 x 21 x 
9,88 mm 



Parametry grankzne 

W temperaturze 25°C o ile nie podano inaezej 


Symbol 

Parametr 

Warunki 

Wartodd 

Jed- 

nostki 

V m 

Napi?cie drenu 

V m <5V 

17 

V 


Napj?cie bramki 

V DD < 12,5 V. 
P.„. = 0 mW 

6 

V 

Pw, 

Moc sterujqca 

f = 135-175 
MHz 

Zq ^ ^obc 

50 a 

100 

mW 

Pwv 

Moc wyjdciowa 

20 

W 


Temperatura 

pracy 


-30 

- +110 

°C 

Tnaga; 

Temperatura 

sktadowania 

-40 

- +110 

°C 


Dla zmnlejszenia prawdopodobiertstwa uszkodzen wewn?trznych 
nalezy unikad napr^zed mechanicznych wywolanych nierdwnodctq 
radiatora lub zanieczyszczeniami (np. opifkami) znajdujqcymi si? na 
jego powierzchni. Nierbwnodci powierzchni radiatora nie powinny 
przekraczad 50 /jm. Nalezy takze unikad napr?zeri mechanicznych 
wyprowadzeri spowodowanych przylutowaniem ich do ukladu przed 
przykr?ceniem modulu do radiatora. Modul nalezy najpierw umoco- 
wad mechanicznie a dopiero potem wlutowac do ukladu. Modul jest 
przeznaczony do lutowania r?cznego. Maksymalna temperatura wypro- 
wadzeri podezas lutowania nie powinna przekraczad 350°C a jego czas 

- 3 sekund. Do oczyszczenia punktbw lutowniezyeh zaleca si? uzyeie 
alkoholu etylowego, natomiast nie wolno stosowad trbjchloroetylenu 
(tri), ktdry powoduje uszkodzenia obudowy. 

W stacjach bazowych nalezy unikad takze zbyt cz?stego wtqczania 
i wytqczania modulu co moze spowodowac napr?zenia spowodowane 
zmianami temperatury i doprowadzid do uszkodzenia modulu, 

Napiqcia statyezne powyzej 1000 V mogq spowodowad uszkodze- 
nie ukladu. 

Opornodc termiezna pomi?dzy kanalem pierwszego tranzystora 
i obudowq wynosi R yj1 = 23°C/W, a dla drugiego tranzystora - R^ 

- 2,4°C/W. Obie wartosci podane dla = 12,5 V; P^ = 13 W; 
P w8 = 50 mW; x\ = 40%. W podanych warunkach temperatura kanalu 
pierwszego tranzystora jest o 1 8,4°C wyzsza od temperatury obudowy, 
a drugiego o 44,rc.Zaleca si? aby temperatura obudowy nie przekra- 
czala 90°C. Przykladowo dla temperatury otoczenia 60°C i mocy wyj- 
dciowej 13 W opornodd termiezna radiatora powinna wynosid 1 t 53°C/ 
W. W tych warunkach temperatura kanalu pierwszego tranzystora jest 
o 48,4°C wyzsza od temperatury powietrza, a drugiego - o 74 t 1°C. 



Schemat zast^pezy 
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KATALOG PODZESPOkOW 



Porametry robocze 

Wtemperaturze 25°C i dla Z G = 2^ = 50 o ile nie podano inaczej 


Symbol 

Parametr 

Warunki 

min 

typ 

maks 

Jednostki 

f 

Zakres czqstotliwoSci 


135 


175 

MHz 

p . 

Moc wyjsciowa 

V DO = 12,5V,V GG = 5V,P. e = 50 
mW 

13 



W 

T 

Sprawnobb catkowita 

P 13 W (regulacja za pomocq VgJ, 
V DO = 12,5V,P M = 50mW,V GG 
= 5 V 

40 



% 

2fo 

Druga harmoniezna 



-25 

dBc 

WO 

Wejsciowy WFS 



3:1 


^GG 

Prqd bramki 


1 


mA 

- 

Stabilnosc 

V DD = 1 0-1 5,2 V; P„ e = 25-70 mW; 
P < 20 W (reg. V ); WFS wy. = 
3:1 

Brak oscylacji pasozytniczych 

- 

- 

Dopuszczalny zakres WFS 

V DD = 1 5,2 V; P M = 50 mW; P = 
13 W (reg. V GG ); WFS wy. 20:1 

Brak uszkodzen lub pogorsze- 
nia pracy 

- 


Pobdr prqdu drenu - 1 stopien 

^dd = ^,5 V; P = 13 W; P m = 50 
mW; n = 40% 

0,1 B 

A 

^\K2 

Pobor pr^du drenu - 2 stopien 

2,39 

A 

G , 

Wzmocnienie mocy 

dla V w = 12,5 V, V SB = 5 V. 135 MHz 

P we < 1 mW 

36 

dB 

P WE = 10mV 

31 

dB 

P„ e = 20mW 

29 

dB 

p . 

Moc wyjsciowa dla 135 MHz, V= 5 
V, = 50 mW 

V dd = 6V 

5 

W 

V dd = 8V 

10 

W 

V OD = 10V 

15 

w 

V dd = 12V 

20 

w 


OpornoSc termiczna radiatora oblicza siq ze wzoru: 

R m = ^ - T pow) > ( p J n " P »y + P J- 

Regulaqa mwy wyjsdowej: 

1) w warunkach pracy nieliniowej - FM - odbywa sIq za pomocq na- 
pi^cia polaryzacji bramek. Przy napiQdu rbwnym zeru w obwodach 
drenbw pfynie tylko szcztfkowy prqd upfywu a sygnal wejsciowy 
jest na wyjsciu stfumiony o 60 dB. Podwyzszenie napiqcia polaryza- 
cji do 4 V daje zauwazalny wzrost pr^du drenu i mocy wyjsdowej. 
Nominalnq moc wyjbciowq osi^ga siq dia napi^cia polaryzacji 
wynoszqcego typowo 4,5 V a maksymainie 5 V. 

2) w warunkach pracy iiniowej - SSB - napi^cie polaryzacji bramek 
(ok. 3,5-4 V) stuzy do ustalenia punktu pracy zapewniajqcego po- 
zqdanq liniowobb a moc wyjbciowa jest regulowana poprzez dobbr 
odpowiedniego wysterowania, 

Konstrukcja modutu spelnia wymagania normy RoHS. 


Severn at wzmac niaeza mocy 
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KATALOG PODZESPOLOW 


Hybrydowe wzmacniacze mocy MOSFET firmy Mitsubishi 


Modul RA30H1317M 


Schema! blokowy 

<t> 



Dwustopniowy modul RA- 
30H1317M firmy Mitsubishi jest 30- 
-watowym wzmacniaczem mocy dla 
pasma 135-175 MHz przewidzianym 
do pracy przy napi?ciu zasilajqcym 
12,5 V. Jest on przewidziany w pierw- 
szym rz?dzie do uzytku wradiosta- 
cjach ruchomych. Napi?cie zasilania 
moze byd podfqczone bezpodrednio 
o do drendwtranzystordw MOSFET Przy 
braku napi?cia polaryzacji bramek (V M 

- 0) przez tranzy story ply lie szczqtkowy prqd uplywu a sygnat w.cz. 
doprowadzony do wejdcia modulu jest stlumiony o 60 dB. 

Tranzystory modulu pracujq w trybie wzbogacania, co oznacza, ze 
pr^d drendw i moc wyjsciowa rosnq w miar? wzrostu napiqcia bramek. 
Juz przy napi?ciu bramek rbwnym 3,5 V uzyskuje si? zauwazaine 
wartodci prqdu i mocy wyjdciowej, a moc nominalnq osiqga si? przy 
napi?ciu 4 V do maksimum 5 V. W tym ostatnim przypadku prqd bramki 
dochodzi do 1 mA, 


® IF 


(7) wajicw w.c 2 . (Pwe) 

( 3 ) potEcyraqB bremeit (VGG). reg mocy 
( 3 ) nap*9cia dranG* (VDD), tasflarte 

© wy jte»w.cz.<P»y) 

( 5 ) mass fobodowa) 



9 3 



■4=pI 

L. . -Li 

7T 

Sj 

r 4 

1 „ 

wmmiL 

Wymiary moduhj 



Modul jest zasadniczo przewidziany do pracy w klasie C (we 
wzmacniaczach FM) ( ale moze takze pracowad w zakresie iiniowym 
po doprowadzeniu odpowiedniego napi?cia polaryzacji na bramki. Jego 
wartodc nalezy dobrac tak aby uzyskad wymagana liniowodd. Zmiany 
mocy wyjdciowej uzyskuje si? w takim przypadku poprzez dobdr mocy 
steruj^cej. 



Parometry modulu 


Parametr 

Uwagi 

Prqd drenu l m = 0 

Przy V n „ = 12,5 V; V KG = 0 

Moc wyjdciowa > 30 W 

Przy V 0D = 12,5 V; V 6S = 5 V; 
P„ = 50 mW 

Sprawnodd > 40% 

Przy P = 30 W; V DD = 12,5 
CV; P„ = 50 mW 

Zakres cz§stotliwo$ci pracy 
135-175 MHz 


Pr^d bramek l fiR = 1 mA 

PrzyV,, = 5V 

Wymiary modutu 66 x 21 x 
9,88 mm 



Parametry graniczne 


W temperaturze 25*C 0 ile nie podano inaczej 


Symbol 

Parametr 

Warunki 

War- 

to£6 

Jed- 

nostki 

Vm 

Napi?cie drenu 

V,,<5V 

17 

V 

v Ga 

Napi?cie 

bramki 

V DD < 12,5 V, 
P„. = 0mW 

6 

V 

-fwe 

Moc steruj^ca 

f = 135-175 
MHz 

^6 — ^obc 

50 Q 

100 

mW 

p 

wy 

Moc wyjdciowa 

45 

w 

"^obud 

Temperatura 

pracy 


-30- 
+ 110 

°c 

"^magaz 

Temperatura 

skladowania 

-40- 

+110 

°c 


Dla zmniejszenia prawdopodobieristwa uszkodzeri wewn?trznych 
nalezy unikad napr?zed mechanicznych wywotanych nierdwnodciq 
radiatora lub zanieczyszczeniami (np. opilkami) znajdujqcymi sj? na 
jego powierzchni. Nierbwnodci powierzchni radiatora nie powinny 
przekraczad 50 pm. Nalezy takze unikad napr?zen mechanicznych 
wyprowadzert spowodowanych przylutowanjem ich do ukladu przed 
przykr?ceniem modulu do radiatora. Modul nalezy najpierw umoco- 
wad mechanicznie a dopiero potem wlutowac do ukladu. Modul jest 
przeznaczony do lutowania r?cznego. Maksymalna temperatura wypro- 
wadzeri podczas lutowania nie powinna przekraczad 350°C a jego czas 
- 3 sekund. Do oczyszczenia punktbw lutowniczych zaleca si? uzycie 
alkoholu etylowego, natomiast nie wolno stosowad trdjchloroetylenu 
(tri), ktbry powoduje uszkodzenia obudowy. 

Nalezy unikad takze zbyt cz?stego wl^czania i wylqczania modulu 
co moze spowodowad napr?zenia spowodowane zmianami temperatu- 
ry i doprowadzid do uszkodzenie modulu. 

Napi?cia statyczne powyzej 1000 V mog^ spowodowad uszkodze- 
nie ukladu. 

Opornosc termiczna pomi?dzy kanalem pierwszego tranzystora 
I obudowq wynosi R th1 « 23°C/W, a dla drugiego tranzystora - R tf)2 
= 1,2°C/W. Obie wartodci podane sq dla V ro = 12,5 V; a 30 W; 
P we = 50 mW; r| = 40%. W podanych warunkach temperatura kanalu 
pierwszego tranzystora jest 0 32,8°C wyzsza od temperatury obudowy, 
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KATALOG PODZESPOtOW 


Porametry robocie 

W temperaturze 25°C i dla 1 Q = l m = 50 o ile nie podano inaczej 


Symbol 

Parametr 

Warunki 

min 

typ 

maks 

Jednostki 

f 

Zakres czqstotliwoSci 


135 


175 

MHz 


Moc wyjSciowa 

V 0D = 12,5V,V gg = 5V,P„ = 
50 mW 

30 



w 

T 

SprawnoSc calkowita 

P 30 W {regulacja za pomocq 
V GG ),V DD =12,5V,P M = 50mW, 
V gs = 5V 

40 



% 

2f« 

Druga harmoniczna 



-25 

dBc 

W0 

WejSciowy WFS 



3:1 



Prqd bramki 


1 


mA 

- 

Stabilnodd 

V 0D = 10-15,2 V; P we = 25-70 
mW; P^ < 40 W (reg, V GG ); WFS 
wy. = 3:1 

Brak oscylacji pasozytni- 
czych 

- 

- 

Dopuszczalny zakres WFS 

V DD = 15,2 V; ? m = 50 mW; P 
= 30 W (reg. V GG ); WFS wy. 20:1 

Brak uszkodzefi lub pogor- 
szeria pracy 

* 

^DDI 

Pob6r pr^du drenu - 1 stopiert 

V D o = 12.5 V; P = 30 W; P„ = 
50 mW; =40% 

0,47 

A 

^OQ2 

Pobor prqdu drenu - 2 stopieri 

5,5 

A 

G p 

Wzmocnienie mocy 

dlaV DD = 12,5V,V GG = 5V,135 

MHz 

P we < 1 mW 

39 

dB 

P„, = 1°mV 

36 

dB 

P M = 20 mW 

33 

dB 

P wv 

Moc w/jsciowa dla 135 MHz, V GG 
= 5V,P we = 50mW 

V 00 = 6V 

12 

W 

V dd = 8V 

22 

W 

v 00 = iov 

32 

w 

V dd = 12V 

45 

w 


a drugiego o 51,9°C.Zaleca si$ aby temperatura obudowy nie przekra- 
czata 90°C. Przyktadowo dla temperatury otoczenia 60°C i mocy wyj- 
Sciowej 30 W opornoSd termiczna radiatora powinna wynosid 0,67°C/ 
W. W tych warunkach temperatura kanalu pierwszego tranzystora jest 
o 62,8°C wyzsza od temperatury powietrza, a drugiego - o 81,9°C. 
OpornoSd termiczna radiatora oblicza sig ze wzoru: 

P lti “ (Taud ~ TpoJ I ^1- P wy + P *e)' 
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Regulqqo mocy wyjidowej: 

1) w warunkach pracy nieiiniowej - FM - odbywa si? za pomoc^ na- 
pigcia polaryzacji bramek. Przy napigciu rownym zeru w obwodach 
drendw ptynie tylko szczqtkowy prqd uptywu a sygnaf wejSciowy 
jest na wyjSciu stlumiony o 60 dB. Podwyzszenie napigcia polaryza- 
cji do 4 V daje zauwazalny wzrost pr^du drenu I mocy wyjSciowej. 
Nominal^ moc wyjSciow^ osiqga siq dla napiqcia polaryzacji 
wynoszqcego typowo 4,5 V a maksymalnie 5 V. 

2) w warunkach pracy liniowej - SSB - napiqcie polaryzacji bramek 
(ok. 3,5-4 V) stuzy do ustalenia punktu pracy zapewniajqcego po- 
zqdanci liniowoSd a moc wyjSciowa jest regulowana poprzez dobor 
odpowiedniego wysterowania. 

Konstrukcja modutu spelnia wymagania normy RoHS. 

opr Krzysztof D^browski OE1KDA 


Sc he mat wzmacniacza mocy 
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